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1 Einführung 

1.1 Anlass und Zweck des Gutachtens 

Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3052, 

Dresden-Altstadt Nr. 33, Nicolaistraße.   

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans ist eine schall-

technische Untersuchung erforderlich. Die Landeshauptstadt Dresden hat GICON® darauf-

hin mit der Durchführung dieser Untersuchung beauftragt, mit dem Ziel,  

 die außerhalb des Plangebiets liegenden Anlagen sowie  

 die innerhalb des Plangebiets vorgesehenen Anlagen  

auf Konflikte in Bezug auf den Schallimmissionsschutz zu untersuchen.  

Das vorliegende Gutachten dient somit der Fachbehörde als Unterstützung bei der Fest-

stellung der schalltechnischen Verträglichkeit der städtebaulichen Planung.  

 

1.2 Aufgabenstellung 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3052, Dresden-Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße 

sind zur zukünftigen Konfliktvermeidung folgende schalltechnische Untersuchungen in Form 

detaillierter Schallimmissionsprognosen durchzuführen: 

 Ermittlung der Schallimmissionen durch umliegende Straßen- und Schienenwege in-

nerhalb des Plangebiets 

 Ermittlung der Schallimmissionen durch bestehende und geplante Gewerbeanlagen 

sowie der Tiefgaragenzufahrten 

 Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche 

Hierzu sind die projektbezogene Bauplanungen bzw. -stände und Betriebsbedingungen in ein 

dreidimensionales numerisches Modell einzuarbeiten und Schallausbreitungsrechnungen 

durchzuführen. Im Ergebnis der Berechnungen soll geprüft werden, ob die Anforderungen an 

den Schallimmissionsschutz eingehalten werden. Bei Überschreitung der Immissionsricht-

werte sind geeignete Maßnahmen zu ermitteln.  

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen sollen schlussendlich in einem schrift-

lichen Gutachten zusammenfassend dargestellt werden. 

 

1.3 Unterlagen und Informationen 

Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung aus Pkt. 1.2 stehen folgende Unterlagen und In-

formationen zur Verfügung: 

 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden-Altstadt 

II Nr. 33 Nicolaistraße, Arbeitsstand Juli 2019 

 Städtebauliche Studie Nicolaistraße 7-15, Dresden, Stand 10.02.2022 
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 Verkehrsplanerische Untersuchung (VPU) auf Basis der Verkehrsprognose Dresden 

2035 /13/ 

Wird zukünftig wesentlich davon abgewichen, so sind die Änderungen GICON® mitzuteilen 

und gegebenenfalls neu zu bewerten 
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2 Beschreibung der städtebaulichen Planung 

2.1 Standort und Umgebung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3052, Dresden-Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße befindet sich im Bundesland Sachsen, Landeshauptstadt Dresden, Stadtteil 

Dresden-Altstadt II und wird durch folgende Nutzungen begrenzt: 

 Norden Striesener Straße 

 Osten Wohn- und Geschäftshäuser und anschließend Fetscherplatz 

 Süden Nicolaistraße 

 Westen Grünfläche und Wohnhäuser 

Die folgende Abbildung 1 soll dies verdeutlichen. 

 

 

Abbildung 1: Luftbild (Quelle: https://geoportal.sachsen.de/, Stand 24.03.2022) 
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2.2 Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3052, Dresden-Altstadt II Nr. 33 Nicolaistraße 

ist die Ausweisung eines urbanen Gebiets für Wohn- und Geschäftshäuser vorgesehen. 

Die Abbildung 2 stellt die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs dar. 

 

 

Abbildung 2: Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

 

2.3 Variantenbetrachtung 

Für die Planung des Erdgeschosses des Westblocks wird zwischen zwei Varianten unter-

schieden. Variante1 sieht die Zufahrt zur Tiefgarage über die Striesener Straße und die 

Ausfahrt über die Nicolaistraße, Variante 2 die Zu- und Ausfahrt über die Striesener Straße 

vor, vgl. Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Gestaltungsvarianten des Erdgeschosses Block West  

 

Variante 1 Variante 2 
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3 Grundlagen der Schallimmissionsprognose 

3.1 Allgemein 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen werden zur Berechnung und Beurtei-

lung verschiedene Gesetze und Verwaltungsvorschriften sowie Normen und Richtlinien 

herangezogen. 

Die Grundlage für die Durchführung einer Schallimmissionsprognose bildet ein dreidimen-

sionales numerisches Modell, welches grundsätzlich ein Geländemodell, Dämpfungsge-

biete oder weitere Hindernisse (u.a. Gebäude), Schallquellen und Immissionsorte beinhal-

tet. Die Schallquellen können je nach ihrer Beschaffenheit als Flächenschallquelle, Punkt-

schallquelle oder Linienschallquelle inkl. realer Richtwirkungen modelliert werden.  

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit der Software SoundPLAN (Version 8.2) 

der SoundPLAN GmbH. 

 

3.2 Beurteilungsgrundlagen 

Der „maßgebliche Immissionsort“ ist gemäß 16. BImSchV /4/ wie folgt definiert, Zitat: 

„Der maßgebende Immissionsort richtet sich nach den Umständen im Einzelfall; vor Ge-

bäuden liegt er in Höhe der Geschoßdecke (0,2 m über der Fensteroberkante) des zu 

schützenden Raumes; bei Außenwohnbereichen liegt der Immissionsort 2 m über der 

Mitte der als Außenwohnbereich genutzten Fläche.“ 

Für an Gebäuden berücksichtigte Immissionsorte sind die Reflexionen an zugehörigen Fas-

saden nicht zu berücksichtigen. 

Der „maßgebliche Immissionsort“ für die Durchführung schalltechnischer Untersuchungen 

gemäß Nr. 2.3 bzw. Anhang 1.3 TA Lärm /1/ liegt u.a. … 

a. „bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des 

vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes…“ oder 

b.  „bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbe-

dürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo 

nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt 

werden dürfen…“. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind unterschiedliche Orientierungswerte gem. Beiblatt 1 

zur DIN 18005 /6/ in Abhängigkeit von der Nutzung der Flächen anzusetzen.  

Die Ermittlung und Beurteilung der verschiedenen Geräuscharten Verkehr und Gewerbe 

erfolgt aufgrund der von betroffenen Personen unterschiedlichen Wahrnehmung von stö-

renden Geräuschen getrennt voneinander. Die Einhaltung der Orientierungswerte aus Ta-

belle 1, welche keine verbindlichen Immissionsgrenzwerte darstellen, ist wünschenswert, 

um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche 

verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Schallimmissionen zu erfüllen.  
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In vorbelasteten Gebieten, insbesondere in innerstädtischen Bereichen mit vorhandener 

Bebauung oder in Gemengelagen, können die Orientierungswerte jedoch oft nicht einge-

halten werden. Die erkannten Konflikte sind durch entsprechende Maßnahmen oder Emp-

fehlungen für die Objektplanung zu lösen. 

 

Tabelle 1: Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 /6/ 

Gebietskategorie Kürzel Orientierungswerte für Gesamtbelastung 

in dB(A) 

Tag Nacht 

(Verkehr) 

Nacht  

(Industrie/Gewerbe) 

Reine Wohngebiete, Wochenendhaus-

gebiete und Ferienhausgebiete 

WR 50 40 35 

Allgemeine Wohngebiete, Kleinsied-

lungsgebiete und Campingplatzgebiete 

WA 55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Park-

anlagen 

 55 55 55 

Besondere Wohngebiete WB 60 45 40 

Dorfgebiete und Mischgebiete MD/MI 60 50 45 

Urbane Gebiete MU 63 1) 50 1) 45 1) 

Kerngebiete und Gewerbegebiete MK/GE 65 55 50 

1) Für urbane Gebiete sind keine Orientierungswerte im Beiblatt 1 zur DIN 18005 /5/ definiert. Es werden analog die Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm /1/ übernommen 

 

Für die Bewertung der Lärmbelastung durch Verkehr sind in § 2 der 16. BImSchV /4/ zum 

Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Schallimmissionen Immissionsgrenzwerte defi-

niert, vgl. Tabelle 2.  

 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV /4/ 

Gebietskategorie Abkürzung Immissionsgrenzwerte  

in dB(A) 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 

Altenheime 

SOS/SOK 57 47 

Kleinsiedlungsgebiete sowie reine und all-

gemeine Wohngebiete 

WS/WR/WA 59 49 

Kern- Dorf- Misch- und urbane Gebiete MK/MD/MI/MU 64 54 

Gewerbegebiete GE 69 59 
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Für die Bewertung der durch Gewerbe verursachten Schallimmissionen sind in Nr. 6.1 TA 

Lärm /1/ Immissionsrichtwerte angegeben, vgl. Tabelle 3.  

Dabei erfolgt gemäß Nr. 6.6 TA Lärm /1/ eine Zuordnung des Immissionsortes und der 

damit einzuhaltenden Immissionsrichtwerte nach den Festlegungen in rechtskräftigen 

Bebauungsplänen (Satz 1), im Übrigen nach der vorhandenen Schutzbedürftigkeit (Satz 2). 

 

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /1/ 

Gebietskategorie Abkürzung Immissionsrichtwerte für 

Gesamtbelastung in dB(A) 

T LN 

Industriegebiete GI 70 70 

Gewerbegebiete GE 65 50 

Urbane Gebiete MU 63 45 

Misch-, Kern- und Dorfgebiete 1) MI/MK/MD 60 45 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete WA/WS 55 40 

Reine Wohngebiete WR 50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten SOK 45 35 

1) Wohngebäude im Außenbereich (AU) gehören ebenso zu dieser Gebietskategorie. 

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen (Maximalpegel), z.B. das Türenschlagen an einem Personen-

kraftwagen, dürfen nach Nr. 6.1 TA Lärm /1/ einen im Tagzeitraum um 30 dB(A) bzw. im 

Nachtzeitraum um 20 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwert nicht überschreiten. 

 

3.3 Berechnungsgrundlagen 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose erfolgt auf der Basis folgender Modell- und Be-

rechnungsparameter: 

 Geländemodell DGM1 

(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen) 

 Gebäudemodell LoD1 

(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen) 

 Mehrfachreflexionen werden mit einer Reflexionsordnung von 3 mit einem maximalen 

Reflexionsabstand zur Quelle von 200 m bzw. zum Immissionsort von 100 m in einem 

Suchradius von mindestens 5.000 m berücksichtigt.  

 Es wird keine Meteorologiekorrektur berücksichtigt. 

 Die Emissionsdaten (Schallleistungspegel und Bau-Schalldämm-Maße) werden fre-

quenzselektiv im Bereich zwischen 63 Hz bis 8.000 Hz in Ansatz gebracht. 
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3.3.1 Verkehrslärm 

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch einen Fahrstreifen verursachten Beur-

teilungspegels erfolgt gemäß §3 Abs. 1 16. BImSchV /4/ nach Abschnitt 3 in Verbindung 

mit Abschnitt 1 der RLS-19 /11/, vgl. Gleichung (1). 

 

  ��  � = 10 ∙ lg ∑ 10�,� ∙ ���,�     � ��� ∙������ � ��,� � ����,�  � ����,�  !  "#    (1) 

   

mit �$,!     �   längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks i in dB %! Länge des Fahrstreifenstücks in m &',! Dämpfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstück i zum Im-

missionsort in dB &()�,! anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für das Fahr-

streifenstück i in dB &()*,! anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für das Fahr-

streifenstück i in dB 

 

Der längenbezogene Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks wird nach Gleichung 

(2) ermittelt. 

 

 �$    � = 10 ∙ lg�+� + 10 ∙ %- .���� /�� /����  ∙  ��0,� ∙ 1�,2345623478234 +  /����  ∙  ��0,� ∙ 1�,134�56134�78134� +
             /����  ∙  ��0,� ∙ 1�,134�56134�78134� 9 −  30                (2) 

 

mit +   stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h �$,<=>(@<=>) Länge des Fahrstreifenstücks in m @<=> Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, 

Lkw1 und Lkw2) in km/h B� Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % B* Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

 

 

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch einen Schienenabschnitt verursachten 

Beurteilungspegels erfolgt gemäß Anlage 2 der 16. BImSchV /4/, vgl. Gleichung (3). 
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1
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8

1
lg10

T

NAeqLp

NachtrL         (3.2) 

 

Die Schallemission für eine Fahrzeuganzahl pro Stunde einer Fahrzeugart im Oktavband ƒ 

und Höhenbereich h wird nach folgender Gleichung (4) berechnet: 
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hfAWkShfWA         (4.1) 
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,,,,'10lg10        (4.2) 

 

mit lkS  Länge des Schienenabschnitts in m 

 l0  Bezugslänge l0 = 1 m 

nFz  Fahrzeuganzahl einer Art 

LW’A,f,h,m,Fz Längenbezogener Schallleistungspegel eines Fahrzeugs in dB 
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aaL )21(lglg10 ,,,,,,
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,,

0,

,,,,,,,,,,'  (4.3) 

 

mit ɑA,h,m,Fz A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung bei Be- 

   zugsgeschwindigkeit v0 auf Schwellengleis mit durchschnittlichem Fahr-  

   flächenzustand in dB 

Δɑƒ,h,m,Fz Pegeldifferenz im Oktavband ƒ in dB 

nQ  Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

nQ,0  Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

bƒ,h,m   Geschwindigkeitsfaktor 

vFz  Geschwindigkeit in km/h 

v0  Bezugsgeschwindigkeit (v0 = 100 km/h) 

c1,c2  Pegelkorrekturen für Fahrbahnart (c1) und Fahrfläche (c2) in dB 

Kk  Pegelkorrekturen für Brücken und die Auffälligkeit von Geräuschen in dB 
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3.3.2 Gewerbelärm 

Zum Vergleich mit den gemäß TA Lärm /1/ für die jeweilige Gebietskategorie geltenden 

Immissionsrichtwerten ist der Beurteilungspegel heranzuziehen. Dieser stellt nach DIN 

45645-1 /7/ ein Maß für die durchschnittliche Geräuschsituation an einem Immissionsort 

innerhalb einer Beurteilungszeit dar und wird für den Tag- bzw. Nachtzeitraum getrennt 

ermittelt. Bei unterschiedlichen Geräuscheinwirkungen in der jeweiligen Beurteilungszeit ist 

diese in Teilzeiten gleicher Belastung zu unterteilen und der Gesamt-Beurteilungspegel aus 

der Summe der einzelnen Teilzeit-Belastungen zu ermitteln. Zudem enthält der Beurtei-

lungspegel Zuschläge für die Lästigkeit eines Geräusches. Er wird nach Gleichung (5) wie 

folgt berechnet: 

 

�� = 10 lg C 1D� E D! ∙ 10�,�∙(��FG,��HI,��HJ,��H�,��HK,�L
!M� N     (5) 

    
mit Lr Beurteilungspegel in dB(A) 

Tr Beurteilungszeit gemäß TA Lärm /1/ 

 Ti Teilzeit unterschiedlicher Geräusche 

LAeq,i A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschalldruckpegel, Mittelungspegel in 

Teilzeit in dB(A) 

   KI,i Zuschlag für Impulshaltigkeit, „Impulszuschlag“ in dB 

   KT,i Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit, „Tonzuschlag“ in dB 

   KR,i Zuschlag für Ruhezeiten, „Ruhezeitenzuschlag“ in dB 

   KS,i Zu- oder Abschlag für bestimmte Geräusche und Situationen in Teilzeit  

 

Für den Tagzeitraum (T) ist gemäß TA Lärm /1/ die Zeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

maßgebend, die Beurteilungszeit beträgt somit 16 Stunden. Bei Geräuscheinwirkungen an 

Werktagen zwischen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr sowie 20.00 Uhr und 22.00 Uhr bzw. an Sonn- 

und Feiertagen in den Zeiten von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie 

20.00 Uhr bis 22.00 Uhr ist die erhöhte Störwirkung durch Geräusche innerhalb dieser 

gemäß TA Lärm /1/ festgelegten „Ruhezeiten“ durch einen Zuschlag von KR = 6 dB zu 

berücksichtigen. In Industrie-, Gewerbe-, urbanen sowie Misch-, Kern- und Dorfgebieten 

entfällt jedoch der Ruhezeitenzuschlag. 

Im Nachtzeitraum ist die Beurteilungszeit auf eine Stunde, die lauteste Nachtstunde (LN), 

zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr begrenzt. 
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4 Immissionsorte und Richtwerte 

Die durch den Verkehrslärm innerhalb des Plangebiets verursachten Schallimmissionen 

werden gemäß DIN 18005 /5/ bzw. 16. BImSchV /4/ (orientierend) anhand von Rasterlärm-

karten/Gebäudelärmkarten bewertet.  

Für die Beurteilung der bestehenden und geplanten Gewerbeanlagen sowie der Zu- und 

Ausfahrten der Tiefgarage werden acht maßgebliche Immissionsorte innerhalb und sieben 

außerhalb des Plangebiets betrachtet. Für die Schallimmissionen gelten an den Immission-

sorten die jeweiligen Immissionsrichtwerte gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/. Die bauplanungs-

rechtliche Gebietseinordnung der einzelnen Immissionsorte ergibt sich aus der Zielsetzung 

des Stadtplanungsamts Dresden für die Immissionsorte innerhalb des Plangebiets und der 

Auskunft vom 12.05.2022 für die Immissionsorte außerhalb des Plangebiets. Die für die 

einzelnen Immissionsorte geltenden Immissionsrichtwerte sind in Tabelle 4 zusammenge-

fasst.  

 

Tabelle 4: Maßgebliche Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

Nr. Beschreibung Gebietskategorie Immissionsrichtwerte für  

Gesamtbelastung in dB(A) 

T LN 

IO 01 Block West (SW) MU 63 45 

IO 02 Block West (NW) MU 63 45 

IO 03 Block West (N) MU 63 45 

IO 04 Block West Innenhof (N) MU 63 45 

IO 05 Block West Innenhof (S) MU 63 45 

IO 06 Block Ost (SW) MU 63 45 

IO 07 Block Ost (NW) MU 63 45 

IO 08 Block Ost Innenhof MU 63 45 

IO 09 Nicolaistraße 20 WA 55 40 

IO 10 Nicolaistraße 18 WA 55 40 

IO 11 Nicolaistraße 16 WA 55 40 

IO 12 Nicolaistraße 14 WA 55 40 

IO 13 Striesener Str. 35 MI 60 45 

IO 14 Striesener Str. 35a MI 60 45 

IO 15 Striesener Str. 37 MI 60 45 

1) keine Wohnnutzung 
2) Bei ausschließlicher Büronutzung ist der im Tagzeitraum geltende Immissionsrichtwert maßgebend, vgl. LAI-Hinweise 

zur Auslegung der TA Lärm /1/, Stand 22.-23.03.2017. Dies wird wie folgt begründet: In der Regel liegt für schutzbedürftige 

Räume von Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden keine Nachtnutzung, somit kein Schutzanspruch vor. Falls eine 

Nachtnutzung vorliegt ist davon auszugehen, dass dort die gleichen Tätigkeiten durchgeführt werden wie im Tagzeit-

raum. Ein erhöhter Schutzanspruch, wie z.B. für das Schlafen, ist somit nicht gegeben. 
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5 Ermittlung der Schallimmissionen durch umliegende Straßen- und Schienenwege in-

nerhalb des Plangebiets 

Für die Ermittlung und Beurteilung der durch Verkehrsanlagen in der Umgebung verursach-

ten Geräuscheinwirkungen sind alle, die Schallemission beeinflussenden Parameter zu be-

achten.  

Die verwendeten Eingangs- und Emissionsdaten werden nachfolgend dargestellt.  

 

5.1 Eingangsdaten 

Die Lage der Schallquellen ist in Anlage 1.1 dargestellt. Eine Zusammenfassung der Ein-

gangs- und Emissionsdaten ist in Anlage 1.2 enthalten. 

 

5.1.1 Straßenverkehr 

Für die relevanten Straßenabschnitte liegen die aktuell verfügbaren Verkehrsprognoseda-

ten 2035 vor. Die folgende Tabelle 5 enthält die für die Berechnung anwendbaren Ein-

gangsdaten. 

 

Tabelle 5: Eingangsdaten für Straßenverkehr 

Straße Straßenabschnitt DTV in 

Kfz/24 h 

Lkw1 / Lkw2  

p in % 

Ge-

schwin-

digkeit  

v in km/h 

Fahrbahn-

art 

Striesener 

Straße 

Fetscherplatz bis 

Thomaestraße 

14.000 3,0 / 3,0 50 Asphalt 

Nicolaistraße Fetscherstraße bis 

Stephanienstraße 

3.000 2,0 / 3,0 50 Asphalt 1) 

Fetscher-

straße 

Fetscherplatz bis 

Haydnstraße 

18.000 3,0 / 5,0 50 Asphalt 

Fetscherplatz bis 

Reinickstraße 

12.500 2,0 / 3,0 50 Asphalt 

1) Zukünftige Fahrbahnoberfläche, Ist-Zustand: teilweise Kopfsteinpflaster 

 

Bestehende oder geplante Lichtsignalanlagen werden entsprechend berücksichtigt. Die Pe-

geldifferenz für Reflexionen zwischen Gebäuden entlang der Straßenabschnitte wird 

innerhalb der Rechensoftware gemäß dem anzuwendenden Berechnungsverfahren  

ermittelt.   
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5.1.2 Schienenwege 

Für die auf der Nicolaistraße verlaufenden Straßenbahnstrecken wird die Anzahl der im 

Tag- und Nachtzeitraum verkehrenden Straßenbahnen aus der Fahrzeugeinsatzprognose 

der Dresdener Verkehrsbetriebe AG ermittelt. Die folgende Tabelle 6 enthält die für die 

Berechnung anwendbaren Eingangsdaten. 

 

Tabelle 6: Eingangsdaten für Schienenverkehr 

Zugart Anzahl v_max Fahrzeugkategorie gem. Schall03 

Traktion Tag Nacht km/h Fahrzeugkategorie Anzahl 

Straßenbahn Stadtwärts 233 30 50 21-V1 | Fz 21 (45m) 1 

36 5 50 21-V1 | Fz 21 (30m) 1 

Straßenbahn Landwärts 231 31 50 21-V1 | Fz 21 (45m) 1 

36 6 50 21-V1 | Fz 21 (30m) 1 

 

5.2 Berechnungsergebnisse und Beurteilung 

Die Berechnungsergebnisse sind in Anlage 1.3 als Gebäudelärmkarten und Rasterlärmkar-

ten dargestellt. Die in den Rasterlärmkarten angegebenen Werte stellen den an der betref-

fenden Gebäudefassade höchsten Beurteilungspegel dar.  

Die auf Basis des erstellten dreidimensionalen numerischen Modells durchgeführten Be-

rechnungen haben folgende Ergebnisse ergeben, vgl. Tabelle 7: 

 

Tabelle 7: Beurteilungspegel für Verkehrslärm an den Plangebäuden 

Nr. Beschreibung Orientierungswert /Immissions-

grenzwert   

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

für Verkehrslärm in 

dB(A) 

DIN 18005 16. BImSchV 

(orientierend) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

1 Block West (Nordfassade) 63 50 64 54 70 63 

2 Block West (Ostfassade) 63 50 64 54 62 54 

3 Block West (Südfassade) 63 50 64 54 62 56 

4 Block West (Westfassade) 63 50 64 54 63 56 

5 Block Ost (Nordfassade) 63 50 64 54 72 64 

6 Block Ost (Südfassade) 63 50 64 54 67 60 

7 Block Ost (Westfassade) 63 50 64 54 63 55 
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Die Beurteilungspegel für Verkehrslärm überschreiten an der Nordfassade des Blockes 

West sowie Nord- und Südfassade des Blockes Ost im Tagzeitraum den für urbane Gebiete 

geltenden Orientierungswert um bis zu 9 dB(A). Für die restlichen Fassaden wird mindes-

tens eine Einhaltung prognostiziert. 

Im Nachtzeitraum überschreiten die Beurteilungspegel für Verkehrslärm an allen äußeren 

Fassaden des Blockes West und des Blockes Ost den für urbane Gebiete geltenden Ori-

entierungswert um bis zu 14 dB(A).  

 

5.3 Allgemeine Planungsempfehlungen 

Die Untersuchungen zum Verkehrslärm haben ergeben, dass Konflikte hinsichtlich des 

Schallimmissionsschutzes zu erwarten sind. Dies betrifft insbesondere die nördliche, südli-

che und westliche Fassade des Gebäudeblocks West und des Gebäudeblocks Ost. 

Die erkannten Konflikte können aufgrund der Lage und Beschaffenheit der Verkehrsanla-

gen sowie der Höhe der Plangebäude nicht durch aktive Maßnahmen (Lärmschutzwand 

oder -wall) gelöst werden. Passive Schallschutzmaßnahmen an den Plangebäuden können 

dagegen eine geeignete Lösung darstellen. Folgende Maßnahmen werden für Fassaden 

mit Überschreitungen der Orientierungswerte empfohlen: 

 Die Grundrissgestaltung ist so vorzusehen, dass keine schutzbedürftigen Räume an 

den Fassaden anliegen. 

 Bei der Gestaltung von schutzbedürftigen Räumen an den Fassaden sind diese Fas-

saden mit erhöhter Schalldämmung zu planen. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass insbesondere in innerstädtischen Bereichen 

die Abstände zwischen dem öffentlichen Verkehrsnetz und den schutzbedürftigen Nutzun-

gen immer geringer werden und damit die Schalldruckpegel an den Fassaden steigen.  

Eine freie Lüftung über sich öffnen lassende Bauteile ist dann oft nicht mehr möglich, die 

Planung einer vom Öffnen der Fenster unabhängigen, schallgedämmten Lüftungseinrich-

tung ist daher erforderlich. Für schutzbedürftige Nutzungen liegen aktuell noch keine kon-

kreten und einheitlichen Hinweise vor, ab welchem Schalldruckpegel dieser Punkt erreicht 

ist. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 /6/ wird ausgeführt, dass „…bei Beurteilungspegeln über 

45 dB…selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr 

möglich…“ ist.  
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6 Ermittlung der Schallimmissionen durch bestehende und geplante Gewerbe sowie 

der Tiefgaragenzufahrten 

Für die Ermittlung und Beurteilung der durch die bestehenden und geplanten gewerblichen 

Anlagen in der Umgebung verursachten Schallimmissionen sind die Schallemissionen aller 

mit diesen in Verbindung stehenden Quellen zu beachten. 

Die relevanten und damit zu betrachtenden Schallquellen werden in den folgenden Unter-

kapiteln beschrieben und deren Eingangs- und Emissionsdaten dargestellt.  

 

6.1 Eingangsdaten Bestand 

Die Planung sieht vor, an der östlichen Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

an bestehende Wohn- und Geschäftshäuser anzubauen. Hierfür sind die Schallimmissio-

nen durch die bestehenden gewerblichen Schallquellen zu überprüfen. 

 

6.1.1 Freifläche im Außenbereich 

Für Freiflächen werden als dominierende Geräuschquelle die sprechenden Besucher im 

Freien berücksichtigt. Die Emissionsdaten werden in Anlehnung an die VDI 3770 /3/ nach 

Gleichung (6) berechnet. 

                         �$',<�äPQR = �$'RS + 10 %T-( UVR�WXYRY) + 10 %T-( BVR�WXYRY)           (6)   

 
mit LWA,Fläche Gesamt-Schallleistungspegel der Freifläche in dB(A)  

LWAeq  Einzel-Schallleistungspegel einer Person in dB(A), hier LWA = 65 dB(A) 

nPersonen Anzahl der Personen auf Freifläche  

   pPersonen Anteil sprechender Personen  

 

Für die Auffälligkeit der Geräusche ist zusätzlich ein Zuschlag für Informationshaltigkeit KT 

zu vergeben. Zudem ist ein Impulszuschlag KI gemäß VDI 3770 /3/, welcher nach Gleichung 

(7) berechnet wird, zu beachten. 

                         [\ = 9,5 − 4,5 %T-( UVR�WXYRY ⋅ BVR�WXYRY)           (7)     

 

Für die in einer Höhe von h = 1,2 m modellierten Freiflächen ergeben sich unter Beachtung 

der Gleichungen (6) und (7) sowie der vorliegenden Informationen zu Sitzplatzanzahl die in 

Tabelle 8 enthaltenen Eingangs- und Emissionsdaten. 
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Tabelle 8: Eingangs- und Emissionsdaten für Freiflächen  

Nr. Schallquelle Anzahl 

Personen 

n 

Anteil sprechen-

der Personen p 

Schallleistungspegel 

LWA,Fläche in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit 

KT/KI in dB 

F1 Freisitzbereich 24 0,5 75,8 3,0/4,6 

 

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose wird von einer dauerhaften Belegung der 

Freifläche ausgegangen (konservativer Ansatz).  

Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird ein maximaler Schallleistungspe-

gel von LWA,max = 90 dB(A) für lautes Rufen einer Person angesetzt. 

 

6.1.2 Technische Gebäudeausrüstung 

Auf dem Dach des östlich des Geltungsbereichs angrenzend en Gebäuderiegels befinden 

sich Abluftventilatoren. In Bodenhöhe ist ein Splitgerät an der westlichen Gebäudefassade 

aufgestellt. Zusätzlich hierzu befinden sich sieben Splitgeräte an der zum geplanten Ge-

bäudeblock Ost anschließenden Fassade. Als Ersatzstandort wird für die Berechnungen 

von einer Aufstellung auf dem Dach ausgegangen. 

Die Emissionsdaten für die in der vorliegenden Schallimmissionsprognose berücksichtigten 

Schallquellen basieren auf Messungen oder Herstellerangaben und sind in Tabelle 9 zu-

sammengefasst. 

 

Tabelle 9: Emissionsdaten für Technische Gebäudeausrüstung 

Nr. Schallquelle Schallleistungspegel            

LWA in dB(A) 

Q1 Abluftventilator1 80,3 

Q2 Abluftventilator2 80,3 

Q3 Abluftventilator3 80,3 

Q4 Abluftventilator4 66,1 

Q5 Splitgerät1 74,0 

Q6 Splitgerät2 70,0 

Q7 Splitgerät3 70,0 

Q8 Splitgerät4 70,0 

Q9 Splitgerät5 70,0 

Q10 Splitgerät6 70,0 

Q11 Splitgerät7 70,0 

Q12 Splitgerät8 70,0 
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6.2 Eingangsdaten Planung 

Bei der Planung wird zwischen zwei Varianten unterschieden. In Variante 1 (V1) erfolgt die 

Zufahrt zur Tiefgarage über die Striesener Straße und die Ausfahrt über die Nicolaistraße. 

Variante 2 (V2) betrachtet die Zufahrt und Ausfahrt über die Striesener Straße.  

Ein Lageplan der einzelnen Schallquellen ist in Anlage 2.1 enthalten. Die detaillierten Ein-

gangs- und Emissionsdaten sind der Anlage 2.2 zu entnehmen. 

 

6.2.1 Parkplatz 

Der für eine Parkplatzfläche anzusetzende Schallleistungspegel wird unter Beachtung der 

Vorgaben der Parkplatzlärmstudie /9/, einer auf umfangreichen messtechnischen Unter-

suchungen aufbauenden Berechnungsvorschrift, ermittelt, vgl. Gleichung (8): 

 �$' =  �$� + [V' +  [\ +  [� + [ab�c + 10 log (# ∙ e)  (8) 

 
  mit LW0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A) 

KPA Zuschlag für Parkplatzart in dB 

   KI Zuschlag für Impulshaltigkeit in dB 

   KD Zuschlag für Durchfahrgeräusche in dB 

   KStrO Zuschlag für Straßenoberfläche in dB 

   B Bezugsgröße - Anzahl Stellplätze, Verkaufsfläche, Gastraumfläche, etc. 

N Fahrbewegungen je Bezugsgröße und Stunde in Beurteilungszeit - gemäß Park-

platzlärmstudie /9/ stellen An- und Abfahrt je eine Fahrbewegung dar 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll eine ebenerdige Parkplatzfläche für gewerb-

liche Zwecke (Kunden- und Mitarbeiterparkplatz) entstehen. Unter Berücksichtigung mögli-

cher Öffnungszeiten von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr wird für den Tagzeitraum der Anhaltswert 

gemäß den Vorgaben der Parkplatzlärmstudie /9/ für kleine Verbrauchermärkte angesetzt 

(Nettoverkaufsfläche 2.500 m²). Für die angrenzenden Stunden im Nachtzeitraum wird mit 

10 % des Anhaltswerts gerechnet. In Tabelle 10 sind die sich daraus ergebenden Eingangs- 

und Emissionsdaten zusammengefasst.   

 

Tabelle 10: Eingangs- und Emissionsdaten für Parkplatz  

Nr. Schallquelle Anzahl 

Stellplätze 

Ereignisse  

 

Schallleistungspegel  

LWA,1h in dB(A) 

Tag LN Tag LN 

P1 Parkplatz Gewerbe 48 4.000 25 99,5 89,5 

 

Zur Untersuchung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird für das Türenschlagen am Personen-

kraftwagen ein Schallleistungspegel von LWA,max = 97,5 dB(A) berücksichtigt. 
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6.2.2 Tiefgarage 

6.2.2.1 Fahrverkehr auf nicht eingehausten Rampen 

Der in einer Schallimmissionsprognose für die Schallabstrahlung des Fahrverkehrs auf 

nicht eingehausten Rampen anzusetzende Schallleistungspegel wird unter Beachtung der 

Vorgaben der Parkplatzlärmstudie /9/ und des längenbezogenen Ereignis-Schallleistungs-

pegel für Personenkraftwagen (PKW) von �$'´,�Q = 50,0 "#(g)/i. 

in Kombination mit der Korrektur für Längsneigung nach Gleichung (9)  

 

&�j,Vkl(-, @Vkl) =  m- + 6−6  ∙  90 − minq@Vkl; 70s20  uüw - <  − 6- − 210  ∙  @Vkl + 7020  uüw - >  +2  

 

mit g Längsneigung der Fahrbahn in % (hier g = -12 für Zufahrt und g = 12 für Ausfahrt) @Vkl Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe Pkw in km/h (hier vPkw = 30) 

 

aus RLS-19 /11/ berechnet. 

Die Höchstgeschwindigkeit auf den Fahrwegen liegt bei v ≤ 30 km/h. Für die Rampe mit 

einer Steigung von 12 % ergibt sich für die Zufahrt ein Zuschlag von DLN,Pkw = 3 dB und für 

die Ausfahrt ein Zuschlag von DLN,Pkw = 5 dB.  

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose wird der Fahrverkehr für V1 zwischen der 

Striesener Straße und der Tiefgaragenzufahrt sowie der Tiefgaragenausfahrt und der 

Nicolaistraße berücksichtigt. Für V2 wird der Verkehr zwischen der Striesener Str. und der 

Tiefgaragenzufahrt bzw. -ausfahrt berücksichtigt. Die Fahrbewegungen werden Tabelle 10 

entnommen. Die Tabelle 11 fasst die Eingangsdaten für den Parkverkehr zusammen. 

 

Tabelle 11: Eingangsdaten für Fahrverkehr durch Personenkraftwagen 

Nr. Schallquelle Ereignisse  

T LN 

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt 400 15 

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt 400 15 

L1-V2 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt 800 30 

 

Zur Untersuchung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird gemäß /9/ ein Schallleistungspegel 

für offene Rampen von LWA,max = 94 dB(A) angesetzt. 
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6.2.2.2 Überfahren einer Regenrinne der Tiefgarage 

Die Abdeckungen der Regenrinnen sind nach dem aktuellen Stand der Lärmminderungs-

technik lärmarm, z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten, auszuführen. Damit kann aus 

sachverständiger Sicht auf eine Berücksichtigung verzichtet werden. 

 

6.2.2.3  Garagentore der Tiefgarage 

Es sind neuwertige Garagentore, welche dem aktuellen Stand der Lärmminderungstechnik 

entsprechen, zu verwenden. Damit kann aus sachverständiger Sicht auf eine Berücksichti-

gung verzichtet werden. 

 

6.2.3 Anlagenbezogener Fahrverkehr auf Betriebsgelände  

6.2.3.1 Fahrverkehr durch Personenkraftwagen 

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose wird der Fahrverkehr zwischen der Striese-

ner Straße, der Nicolaistraße und der Parkplatzfläche im Erdgeschoß berücksichtigt. Die 

Tabelle 12 fasst die Eingangsdaten für den Parkverkehr zusammen. 
 

Tabelle 12: Eingangsdaten für Fahrverkehr durch Personenkraftwagen 

Nr. Schallquelle Ereignisse  

T LN 

L2 Parkverkehr Gewerbe 4.000 25 

 

6.2.3.2 Fahrverkehr durch Lastkraftwagen  

Die von Lastkraftwagen (LKW) auf Betriebsgeländen verursachten Schallemissionen set-

zen sich hauptsächlich aus Motor-, Auspuff- und Abrollgeräuschen, Entlüftungsgeräuschen 

des Bremsluftsystems sowie bremsbelagbedingten Quietschgeräuschen zusammen. Aero-

dynamische Geräusche sind aufgrund der niedrigen Fahrgeschwindigkeiten unbedeutend.  

Bei der Beurteilung von durch LKW verursachten Verkehrsgeräuschen hat es sich bewährt, 

von vereinfachten Emissionsansätzen auszugehen, da zumeist nur die Fahrwege auf dem 

Betriebsgelände bekannt sind, nicht jedoch das Fahrverhalten auf diesen. Besondere Fahr-

zustände können zudem zu einer Erhöhung der Schallemission führen. So ist für Rangier-

geräusche von LKW auf Betriebsgeländen in Abhängigkeit vom Umfang der Rangiertätig-

keiten von einem um 3 dB(A) bzw. 5 dB(A) höheren Schallleistungspegel auszugehen. Für 

Steigungs- und Gefällestrecken mit einer Neigung von >7 %, welche auf Betriebsgeländen 

selten vorkommen, ist ein Zuschlag von 3 dB(A) zu vergeben. In der vorliegenden Schall-

immissionsprognose wird daher von einem einheitlichen Emissionsansatz aus /9/ von  �$'´,�Q = 63,0 "#(g)/i für Vorwärtsfahrten (E…Einfahrt und A…Ausfahrt) bzw. �$'´,�Q = 66,0 "#(g)/i für Rückwärtsfahrten (R) 

ausgegangen. 
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Für den bestimmungsgemäßen Betrieb des zukünftigen Nahversorgungszentrums ist täg-

lich Lieferverkehr vorgesehen. In der vorliegenden Schallimmissionsprognose werden da-

her im Sinne einer Maximalauslastung die in Tabelle 13 zusammengefassten Schallquellen 

und deren Eingangsdaten berücksichtigt. 

 

Tabelle 13: Eingangsdaten für Fahrverkehr durch Lastkraftwagen 

Nr. Schallquelle Ereignisse  

T LN 

L3 Lieferverkehr1 2 - 

L4 Lieferverkehr2 2 - 

L5 Lieferverkehr3 2 - 

 

Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird für die Betriebsbremse eines LKW 

ein Schallleistungspegel von LWA,max = 108 dB(A) angesetzt. 

 

6.2.4 Ladevorgänge auf Betriebsgelände 

Für die Ermittlung der von Ladevorgängen in der Umgebung hervorgerufenen Schallimmis-

sionen sind Informationen zu den verwendeten technischen Hilfsmitteln, dem Zustand der 

Arbeitsflächen sowie der Dauer der Ladevorgänge erforderlich. Die Schallemission wird 

nach Gleichung (11) berechnet. 

 �$'z,�Q = �$'z + 10 lg D{3600|     (11) 

 

mit LWAT,1h Ereignis-Schallleistungspegel inkl. Impulszuschlag KI in dB(A) 

LWAT Schallleistungspegel ohne Zeitbezug eines Transportmittels  

inkl. Impulszuschlag KI in dB(A) 

   Tj  Dauer eines Ereignisses in s 

 

Für die LKW sind insgesamt drei Ladezonen, hiervon 2 für kleine LKW, auf der Fläche des 

ebenerdigen Parkplatzes vorgesehen. Von diesen wird die Fracht mittels Hubwagen zum 

entsprechenden Lager transportiert.  

Die Ladevorgänge sind an den anlagenbezogenen Fahrverkehr gekoppelt. Für die Entla-

dung der LKW wird ein Hubwagen über ebenen Asphalt mit einem Schallleistungspegel im 

leeren Zustand gemäß /7/ angesetzt, vgl. Tabelle 14.  
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Tabelle 14: Eingangs- und Emissionsdaten für Hubwagen über Asphalt 

Nr. Schallquelle Ereignisse  Ereignis-

dauer in s 

Ereignis-Schall-

leistungspegel  

LWAT,1h in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit 

KT/KI in dB 
T LN 

1 LKW klein 2 - 1.800 91,0 0,0/0,0 

2 LKW groß 2 - 3.600 94,0 0,0/0,0 

 

Für die Überfahrt der bordeigenen Laderampe wird mit dem Ansatz TYP 1 aus /14/ der 

Schallleistungspegel für die Entladung der jeweiligen LKW-Typen ermittelt, vgl. Tabelle 15.  

 

Tabelle 15: Eingangs- und Emissionsdaten für Überfahrt Laderampe 

Nr. Schallquelle Ereignisse  Entlade-

fahrten 

Ereignis-Schall-

leistungspegel  

LWAT,1h in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit 

KT/KI in dB 
T LN 

1 LKW klein 2 - 15 94,0 0,0/0,0 

2 LKW groß 2 - 30 97,0 0,0/0,0 

 

Die oben ermittelten Schallleistungspegel werden energetisch addiert und zu den in folgen-

der Tabelle 16 aufgeführten Emissionsansätzen für die Ladevorgänge zusammengefasst. 

 

Tabelle 16: Eingangs- und Emissionsdaten für Ladevorgänge 

Nr. Schallquelle Ereignisse  Ereignis-Schall-

leistungspegel  

LWAT,1h in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit KT/KI 

in dB 
T LN 

E1 Entladung  

Ladezone (klein)1 

2 - 95,8 0,0/0,0 

E2 Entladung  

Ladezone (klein)2 

2 - 95,8 0,0/0,0 

E3 Entladung  

Ladezone 

2 - 98,8 0,0/0,0 

 

Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen werden für die einzelnen Schallquellen 

unterschiedliche Schallleistungspegel bis LWA,max = 107,9 dB(A) angesetzt. 
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6.3 Ergebnisse und Beurteilung 

Die an den maßgeblichen Immissionsorten berechneten Beurteilungspegel sind in Anlage 

2.3, die Teil-Immissionspegel der Schallquellen in Anlage 2.4 und die Rasterlärmkarten des 

Untersuchungsgebietes in Anlage 2.5 enthalten. 

 

6.3.1 Beurteilungspegel 

Die auf Basis des dreidimensionalen numerischen Modells durchgeführten Berechnungen 

haben für Variante 1 die in Tabelle 17 und für Variante 2 die in Tabelle 18 

zusammengefassten Ergebnisse ergeben. 

 

Tabelle 17: Beurteilungspegel für Gewerbelärm – Variante 1 

Nr. Beschreibung Immissionsrichtwerte 

 in dB(A) 

Beurteilungspegel  

in dB(A)  

T LN T LN 

IO 01 Block West (SW) 63 45 55 47 

IO 02 Block West (NW) 63 45 57 49 

IO 03 Block West (N) 63 45 53 44 

IO 04 Block West Innenhof (N) 63 45 40 33 

IO 05 Block West Innenhof (S) 63 45 42 32 

IO 06 Block Ost (SW) 63 45 45 36 

IO 07 Block Ost (NW) 63 45 39 33 

IO 08.1 Block Ost Innenhof (W) 63 45 47 45 

IO 08.2 Block Ost Innenhof (S) 63 45 48 47 

IO 09 Nicolaistraße 20 55 40 52 41 

IO 10 Nicolaistraße 18 55 40 53 42 

IO 11 Nicolaistraße 16 55 40 53 42 

IO 12 Nicolaistraße 14 55 40 51 40 

IO 13 Striesener Str. 35 60 45 53 44 

IO 14 Striesener Str. 35a 60 45 53 44 

IO 15 Striesener Str. 37 60 45 51 42 

 

Die Beurteilungspegel der Variante 1 unterschreiten die an den Immissionsorten für die 

jeweilige Gebietskategorie gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte im 

Tagzeitraum um mindestens 2 dB(A) und überschreiten diese im Nachtzeitraum um bis zu 

4 dB(A). 
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Tabelle 18: Beurteilungspegel für Gewerbelärm – Variante 2 

Nr. Beschreibung Immissionsrichtwerte 

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

 in dB(A)  

T LN T LN 

IO 01 Block West (SW) 63 45 53 43 

IO 02 Block West (NW) 63 45 58 50 

IO 03 Block West (N) 63 45 54 46 

IO 04 Block West Innenhof (N) 63 45 37 33 

IO 05 Block West Innenhof (S) 63 45 43 33 

IO 06 Block Ost (SW) 63 45 45 35 

IO 07 Block Ost (NW) 63 45 39 33 

IO 08.1 Block Ost Innenhof (W) 63 45 47 45 

IO 08.2 Block Ost Innenhof (S) 63 45 48 47 

IO 09 Nicolaistraße 20 55 40 51 39 

IO 10 Nicolaistraße 18 55 40 52 40 

IO 11 Nicolaistraße 16 55 40 51 39 

IO 12 Nicolaistraße 14 55 40 49 37 

IO 13 Striesener Str. 35 60 45 53 45 

IO 14 Striesener Str. 35a 60 45 54 45 

IO 15 Striesener Str. 37 60 45 53 44 

 

Die Beurteilungspegel der Variante 2 unterschreiten die an den Immissionsorten für die 

jeweilige Gebietskategorie gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte im 

Tagzeitraum um mindestens 3 dB(A) und überschreiten diese im Nachtzeitraum um 

5 dB(A). 

 

6.3.2 Maximalpegel  

Unter Beachtung der in den Eingangsdaten für die einzelnen Schallquellen angegebenen 

Schallleistungspegel kurzzeitiger Geräuschspitzen werden die in den folgenden Tabellen 

19 und 20 dargestellten Maximalpegel prognostiziert. 
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Tabelle 19: Maximalpegel für Gewerbelärm– Variante 1 

Nr. Beschreibung Immissionsrichtwert für 

kurzzeitige Geräusch-

spitzen in dB(A) 

Maximalpegel          

in dB(A) 

T LN T LN 

IO 01 Block West (SW) 93 65 75 56 

IO 02 Block West (NW) 93 65 77 49 

IO 03 Block West (N) 93 65 75 45 

IO 04 Block West Innenhof (N) 93 65 53 48 

IO 05 Block West Innenhof (S) 93 65 62 49 

IO 06 Block Ost (SW) 93 65 62 46 

IO 07 Block Ost (NW) 93 65 55 43 

IO 08.1 Block Ost Innenhof (W) 93 65 54 28 

IO 08.2 Block Ost Innenhof (S) 93 65 52 29 

IO 09 Nicolaistraße 20 90 65 66 47 

IO 10 Nicolaistraße 18 90 65 67 49 

IO 11 Nicolaistraße 16 90 65 67 49 

IO 12 Nicolaistraße 14 90 65 67 48 

IO 13 Striesener Str. 35 90 65 71 52 

IO 14 Striesener Str. 35a 90 65 70 52 

IO 15 Striesener Str. 37 90 65 68 50 

 

Tabelle 20: Maximalpegel für Gewerbelärm – Variante 2 

Nr. Beschreibung Immissionsrichtwert für 

kurzzeitige Geräusch-

spitzen in dB(A) 

Maximalpegel          

in dB(A) 

T LN T LN 

IO 01 Block West (SW) 93 65 73 45 

IO 02 Block West (NW) 93 65 78 50 

IO 03 Block West (N) 93 65 78 47 

IO 04 Block West Innenhof (N) 93 65 49 47 

IO 05 Block West Innenhof (S) 93 65 67 54 

IO 06 Block Ost (SW) 93 65 63 38 

IO 07 Block Ost (NW) 93 65 55 43 

IO 08.1 Block Ost Innenhof (W) 93 65 54 28 
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Nr. Beschreibung Immissionsrichtwert für 

kurzzeitige Geräusch-

spitzen in dB(A) 

Maximalpegel          

in dB(A) 

T LN T LN 

IO 08.2 Block Ost Innenhof (S) 93 65 52 29 

IO 09 Nicolaistraße 20 90 65 66 51 

IO 10 Nicolaistraße 18 90 65 67 50 

IO 11 Nicolaistraße 16 90 65 68 48 

IO 12 Nicolaistraße 14 90 65 66 43 

IO 13 Striesener Str. 35 90 65 70 52 

IO 14 Striesener Str. 35a 90 65 70 53 

IO 15 Striesener Str. 37 90 65 68 51 

 

Die Maximalpegel kurzzeitiger Geräuschspitzen der Variante 1 und 2 unterschreiten die 

gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/ für die jeweilige Gebietskategorie geltenden Immissionsricht-

werte an allen Immissionsorten.  

 

6.4 Allgemeine Planungsempfehlungen 

Die Untersuchungen zum Gewerbelärm haben ergeben, dass Konflikte hinsichtlich des 

Schallimmissionsschutzes innerhalb und außerhalb des Plangebiets zu erwarten sind.  

Innerhalb des Plangebiets werden Überschreitungen im Nachtzeitraum bei Variante 1 am 

Erdgeschoss und 1. Obergeschoss an der Nord- und Südfassade des Gebäudeblocks West 

und bei Variante 2 am Erdgeschoss bis einschließlich 2. Obergeschoss an der Nordfassade 

des Gebäudeblocks West prognostiziert. Maßgebliche Schallimmissionen gehen hierbei 

vom gewerblichen PKW-Fahrverkehr sowie dem Fahrverkehr der Tiefgarage aus. 

Der erkannte Konflikt kann aufgrund der Lage der Tiefgarage nicht durch aktive Schall-

schutzmaßnehmen (Lärmschutzwand oder -wall) gelöst werden. Die schallabsorbierende 

Verkleidung von einzelnen Decken- und Wandbereichen, vorzugsweise im Nahfeld der Tief-

garagenöffnung, kann dagegen eine geeignete Lösung darstellen. 

TA Lärm /1/ konforme passive Schallschutzmaßnahmen an den Plangebäuden sind eben-

falls möglich. Folgende Maßnahmen können für Fassaden mit Überschreitungen der Im-

missionsrichtwerte empfohlen werden: 

- Besonders schutzbedürftige Nutzungen sind für den Bereich oberhalb der Tiefgaragen-

zufahrt bzw. -ausfahrt (1. Obergeschoß des Gebäudeblocks West) auszuschließen. Der 

Betroffene Bereich verläuft von der westlichen Ecke der Tiefgaragenöffnung bis 3 m 

östlich der östlichen Ecke der Tiefgaragenöffnung. 
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- Bei der Gestaltung von schutzbedürftigen Räumen im Bereich oberhalb der Tiefgara-

genzufahrt bzw. -ausfahrt (1. Obergeschoß des Gebäudeblocks West) sind an dieser 

Stelle keine Fenster bzw. keine sich öffnen lassende Fenster zu planen. Andernfalls ist 

die Grundrissgestaltung so vorzusehen, dass keine schutzbedürftigen Räume in diesem 

Bereich liegen. 

Außerdem werden innerhalb des Plangebiets Überschreitungen im Nachtzeitraum bei bei-

den Varianten am 1. Obergeschoss und am 2. Obergeschoss an der dem Innenhof zuge-

wandten Fassade des südlichen Gebäudeteils des Gebäudeblocks Ost prognostiziert. 

Maßgebliche Schallimmissionen gehen hierbei von der technischen Gebäudeausrüstung 

des bestehenden Nachbargebäudes aus.  

Der erkannte Konflikt kann durch eine Versetzung der betreffenden Schallquelle gelöst wer-

den. Für die Errichtung des Gebäudeblocks Ost muss bereits bestehende technische Ge-

bäudeausrüstung an der anschließenden Fassade des Nachbargebäudes versetzt werden. 

Im Zuge dessen sollte eine Versetzung der konfliktverursachenden Schallquelle im Innen-

hof in Betracht gezogen werden. Als zukünftiger Standort wird eine Aufstellung auf dem 

Dach des bestehenden Gebäudes empfohlen.  

Alternativ werden folgende TA Lärm /1/ konforme passive Schallschutzmaßnahmen an den 

Plangebäuden für Fassaden mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte empfohlen: 

- Besonders schutzbedürftige Nutzungen sind für den Bereich des südlichen Gebäude-

teils des Gebäudeblocks Ost im 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss an der dem 

Innenhof zugewandten Fassade auszuschließen.  

- Bei der Gestaltung von schutzbedürftigen Räumen im Bereich des südlichen Gebäude-

teils des Gebäudeblocks Ost im 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss an der dem 

Innenhof zugewandten Fassade sind an dieser Stelle keine Fenster bzw. keine sich 

öffnen lassende Fenster zu planen. Andernfalls ist die Grundrissgestaltung so vorzuse-

hen, dass keine schutzbedürftigen Räume in diesem Bereich liegen. 

Außerhalb des Plangebiets werden Überschreitungen im Nachtzeitraum bei Variante 1 am 

IO 09 bis IO 11 prognostiziert. Maßgebliche Schallimmissionen gehen hierbei vom gewerb-

lichen PKW-Fahrverkehr sowie dem Fahrverkehr der Tiefgarage aus. 

Aufgrund der prognostizierten Ergebnisse wird zur Konfliktvermeidung außerhalb des Plan-

gebiets die Umsetzung der Variante 2 empfohlen. 
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7 Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche 

Im Rahmen dieser Untersuchung sind die an den Plangebäuden innerhalb des Plangebiets 

zu erwartenden Schallimmissionen der verschiedenen Lärmquellen (Verkehr-, Luft- und 

Wasserverkehr sowie Industrie/Gewerbe) zu berechnen.  

Die Plangebäude werden insbesondere durch Schallimmissionen von Gewerbelärm und 

Verkehrslärm beeinflusst: 

 Straßenabschnitte der Striesener Straße, Nicolaistraße sowie Fetscherstraße  

Unter Berücksichtigung der Schallquellen der o.g. Anlagen sind die maßgeblichen Außen-

lärmpegel La gemäß den Vorgaben der DIN 4109 /12/ zu ermitteln. 

 

7.1 Eingangsdaten 

Die Eingangsdaten zur Berechnung der durch Verkehrslärm an den Plangebäuden verur-

sachten Schallimmissionen sind bereits im Kapitel 5 enthalten. 

 

7.2 Ergebnisse  

Die auf Basis des für den Verkehrslärm erstellten dreidimensionalen numerischen Modells 

durchgeführten Schallausbreitungsrechnungen haben die in Anlage 1 dargestellten Berech-

nungsergebnisse ergeben.  

Für den Gewerbelärm werden die für die Gebietseinstufung gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/ 

geltenden Immissionsrichtwerte beziehungsweise die prognostizierten Richtwertüber-

schreitungen als Beurteilungspegel herangezogen.  

Mit den berechneten Beurteilungspegeln sind die maßgeblichen Außenlärmpegel La gemäß 

DIN 4109 /12/ zu ermitteln. Dazu sind die Beurteilungspegel um jeweils 3 dB zu erhöhen, 

energetisch zu addieren und aufzurunden. Die berechneten maßgeblichen Außenlärmpe-

gel dienen dann der Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung der jeweiligen Au-

ßenbauteile gegenüber Außenlärm.  

Die Tabelle 21 enthält eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse für die Plange-

bäude. Eine detaillierte Darstellung ist in Anlage 3 enthalten. 

 

Tabelle 21: Maßgeblicher Außenlärmpegel  

Nr. Bezeichnung Maßgeblicher Außenlärmpegel  

LAL in dB(A) 

Lärmpegelbereich 

Tag Nacht Tag Nacht 

1 Block West (Nordfassade) ≤ 74 ≤ 76 V VI 

2 Block West (Ostfassade) ≤ 68 ≤ 68 IV IV 

3 Block West (Südfassade) ≤ 69 ≤ 69 IV IV 
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Nr. Bezeichnung Maßgeblicher Außenlärmpegel  

LAL in dB(A) 

Lärmpegelbereich 

Tag Nacht Tag Nacht 

4 Block West (Westfassade) ≤ 69 ≤ 69 IV IV 

5 Block West (Innenhof) ≤ 67 ≤ 64 IV III 

6 Block Ost (Nordfassade) ≤ 75 ≤ 77 V VI 

7 Block Ost (Südfassade) ≤ 71 ≤ 73 V V 

8 Block Ost (Westfassade) ≤ 69 ≤ 69 IV IV 

9 Block Ost (Innenhof) ≤ 66 ≤ 59 IV II 
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8 Empfehlungen für Festsetzungen zum Bebauungsplan 

8.1 Verkehrs- und Gewerbelärm 

Für die Baufläche des Plangebiets ist durch eine geeignete Grundrissgestaltung oder durch 

eine erhöhte Schalldämmung der Außenbauteile sicherzustellen, dass die Anforderungen 

an den Schallschutz innerhalb schutzbedürftiger Räume eingehalten werden. Es sind Bau-

liche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Schallimmissionen § 9 (1) Nr. 24 BauGB 

zu treffen. Räume mit besonders sensiblen Nutzungen sind mit einer vom Öffnen der Fens-

ter unabhängigen Lüftung auszustatten. 

 

8.2 Lärmpegelbereiche 

Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen im Plangebiet 

liegender Plangebäude gegenüber Außenlärm sind folgende Lärmpegelbereiche, ermittelt 

gemäß DIN 4109 aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln für Verkehrs- und Gewerbe-

lärm, zu berücksichtigen, vgl. Tabelle 22 und auch Anlage 3: 

 

Tabelle 22: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

Lärmpe-

gelbereich 

Maßgeblicher 

Außenlärmpegel  

Raumarten 

Aufenthaltsräume in Woh-

nungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungsbe-

trieben, Unterrichtsräume 

und ähnliches 

Büroräume1) und ähnliches 

erf. R’w,res des Außenbauteils in dB 

II 56…60 30 30 

III 61…65 35 30 

IV 66…70 40 35 

V 71…75 45 40 

VI 76…80 2) 50 

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tä-

tigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  

 

8.3 Hinweise für sonstige Lärmschutzmaßnahmen 

Neben den Festsetzungen zum Bebauungsplan werden hier noch die wesentlichen organi-

satorischen Maßnahmen als Hinweise zusammengefasst, die im vorliegenden Gutachten 

zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte berücksichtigt wurden: 

 Gewerblicher Lieferverkehr und damit zusammenhängende Verladevorgänge aus-

schließlich im Tagzeitraum 
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 Technische Gebäudeausrüstung die gemäß Planung nicht am Bestandsort verblei-

ben kann ist auf dem Dach des Bestandsgebäude zu errichten. 
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9 Zusammenfassung 

Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3052, 

Dresden-Altstadt Nr. 33, Nicolaistraße.   

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans ist eine schall-

technische Untersuchung erforderlich. Die Landeshauptstadt Dresden hat GICON® darauf-

hin mit der Durchführung dieser Untersuchung beauftragt. Ziel dieser Untersuchung war es, 

die innerhalb des Plangebiets sowie von dem Plangebiet in der Umgebung zu erwartenden 

Schallimmissionen zu ermitteln, zu beurteilen und in einem schriftlichen Gutachten darzu-

stellen.  

Folgende Ergebnisse (E) wurden ermittelt: 

E1 Die Untersuchungen zum Verkehrslärm zeigen, dass Konflikte hinsichtlich des 

Schallimmissionsschutzes zu erwarten sind.  

Zur Lösung der Konflikte wurden verschiedene Planungsempfehlungen und Maßnahmen 

angegeben sowie Festsetzungen zum Bebauungsplan empfohlen. 

E2 Die Untersuchungen zum Gewerbelärm zeigen, dass keine Konflikte hinsicht-

lich des Schallimmissionsschutzes außerhalb des Plangebiets für Variante 2 zu 

erwarten sind. 

E3 Die Beurteilungspegel der Variante 1 unterschreiten die an den Immissionsor-

ten für die jeweilige Gebietskategorie gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/ geltenden Im-

missionsrichtwerte im Tagzeitraum um mindestens 2 dB(A) und überschreiten 

diese im Nachtzeitraum um 4 dB(A). 

E4 Die Beurteilungspegel der Variante 2 unterschreiten die an den Immissionsor-

ten für die jeweilige Gebietskategorie gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/ geltenden Im-

missionsrichtwerte im Tagzeitraum um mindestens 3 dB(A) und überschreiten 

diese im Nachtzeitraum um 5 dB(A). 

E5 Die für die Variante 1 und Variante 2 berechneten Maximalpegel kurzzeitiger 

Geräuschspitzen unterschreiten die gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /1/ für die jeweilige 

Gebietskategorie geltenden Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten. 

E6 Die Untersuchungen zum Gewerbelärm zeigen, dass Konflikte hinsichtlich des 

Schallimmissionsschutzes außerhalb des Plangebiets zu erwarten sind. Zur 

Vermeidung von Konflikten wird eine Umsetzung der Variante 2 empfohlen. 

E7 Die Untersuchungen zum Gewerbelärm zeigen, dass Konflikte hinsichtlich des 

Schallimmissionsschutzes innerhalb des Plangebiets zu erwarten sind. In der 

Nähe der Tiefgaragenzufahrt- bzw. abfahrt sowie Im Innenhof des Gebäude-

blocks Ost in der Nähe der bestehenden technischen Gebäudeausrüstung 

kommt es im Nachtzeitraum zu Überschreitungen. 

Zur Lösung der Konflikte wurden verschiedene Planungsempfehlungen und Maßnahmen 

angegeben sowie Festsetzungen zum Bebauungsplan empfohlen. 
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E8 Für die Fassaden der Plangebäude werden die Lärmpegelbereiche II bis VI er-

mittelt.  

 

Dresden, den 06.07.2022 

GICON®-Großmann Ingenieur Consult GmbH 

 

B. Eng. Sven Rossol 
Fachbereich Akustik 
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Anlage 1 

 

Ermittlung der Schallimmissionen  

durch den Verkehrslärm im Plangebiet 
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Eingangsdaten 

 
  



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Straßenwege

Straße KM

km

DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

Straßenoberfläche v

km/h

Steigung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

Striesener Straße 0,000 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 86,60 79,00

Striesener Straße 0,008 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 86,50 78,91

Striesener Straße 0,016 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 86,21 78,61

Striesener Straße 0,032 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 85,81 78,21

Striesener Straße 0,048 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 85,41 77,81

Striesener Straße 0,064 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 1,6 86,61 79,02

Striesener Straße 0,080 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 1,6 86,22 78,62

Striesener Straße 0,096 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,4 1,6 85,87 78,27

Striesener Straße 0,107 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 83,96 76,37

Striesener Straße 0,120 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 83,70 76,10

Striesener Straße 0,128 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 83,60 76,00

Striesener Straße 0,153 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,5 0,0 83,60 76,00

Striesener Straße 0,175 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 83,60 76,00

Striesener Straße 0,194 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 1,4 84,95 77,35

Striesener Straße 0,224 14000 805,0 140,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 0,0 83,60 76,00

Nicolaistraße 0,000 3000 172,5 30,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,0 0,0 76,63 69,04

Nicolaistraße 0,185 3000 172,5 30,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,1 1,6 78,23 70,64

Nicolaistraße 0,234 3000 172,5 30,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 76,63 69,04

Fetscherstraße 0,000 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 85,13 77,54

Fetscherstraße 0,003 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 85,41 77,81

Fetscherstraße 0,022 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 85,88 78,28

Fetscherstraße 0,041 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 86,35 78,76

Fetscherstraße 0,059 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 86,83 79,23

Fetscherstraße 0,078 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 87,30 79,71

Fetscherstraße 0,097 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 87,70 80,10

Fetscherstraße 0,110 18000 1035,0 180,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 0,1 0,0 87,79 80,19

Fetscherstraße 0,116 12500 718,8 125,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 0,0 85,76 78,16

Fetscherstraße 0,123 12500 718,8 125,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 0,0 85,60 78,01

Fetscherstraße 0,141 12500 718,8 125,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 0,0 85,14 77,54

Fetscherstraße 0,160 12500 718,8 125,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 0,0 84,68 77,08

Fetscherstraße 0,178 12500 718,8 125,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 0,0 84,22 76,62

Fetscherstraße 0,197 12500 718,8 125,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 50,0 -0,2 0,0 83,75 76,16
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Straßenwege

Legende

Straße Straßenname

KM km Kilometrierung

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr

M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich

M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich

Straßenoberfläche 

v km/h Geschwindigkeit Pkw/LKW in Zeitbereich

Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten für Schienenwege

Schiene Fahrbahnart c1 KLRadius

dB

KLBremse

dB

KLA

dB

KLandere

dB

KBr

dB

KLM

dB

L'w 0m(6-22)

dB(A)

L'w 4m(6-22)

dB(A)

L'w 5m(6-22)

dB(A)

Straßenbahn Landwärts Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 62,3

Straßenbahn Stadtwärts Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 62,3
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten für Schienenwege

Legende

Schiene Name der Schienenwegs

Fahrbahnart c1 Fahrbahnart c1

KLRadius dB Kurvenfahrgeräusch

KLBremse dB Gleisbremsgeräusch

KLA dB Dauerhafte Vorkehrung gegen Quietschgeraeusche

KLandere dB Sonstige Geräusche

KBr dB Brückenzuschlag

KLM dB Korrektur für lärmmindernde Maßnahmen an Brücken

L'w 0m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten für Schienenwege

Zugname N(6-22) N(22-6) vMax

km/h

L'w 0m(6-22)

dB(A)

L'w 4m(6-22)

dB(A)

L'w 5m(6-22)

dB(A)

L'w 0m(22-6)

dB(A)

L'w 4m(22-6)

dB(A)

L'w 5m(22-6)

dB(A)

max Kbrake

dB

Schiene Straßenbahn Landwärts   Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur   KLRadius 0,0 dB   KLBremse 0,0 dB   KLA 0,0 dB   KLandere 0,0 dB   KBr 0,0 dB   KLM 0,0 dB   L'w 0m(6-22) 73,6 dB(A)   L'w 4m(6-22) 62,3 dB(A)   L'w 5m(6-22)  dB(A)   

Straßenbahn Niedeflurfahrzeug mit Klimaanlage 25m 36 6 50 64,9 53,6 60,1 48,8 0,0

Straßenbahn Niedeflurfahrzeug mit Klimaanlage 231 31 50 72,9 61,7 67,2 56,0 0,0

Schiene Straßenbahn Stadtwärts   Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur   KLRadius 0,0 dB   KLBremse 0,0 dB   KLA 0,0 dB   KLandere 0,0 dB   KBr 0,0 dB   KLM 0,0 dB   L'w 0m(6-22) 73,6 dB(A)   L'w 4m(6-22) 62,3 dB(A)   L'w 5m(6-22)  dB(A)   

Straßenbahn Niedeflurfahrzeug mit Klimaanlage 25m 36 5 50 64,9 53,6 59,3 48,1 0,0

Straßenbahn Niedeflurfahrzeug mit Klimaanlage 233 30 50 73,0 61,7 67,1 55,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten für Schienenwege

Legende

Zugname Zugname

N(6-22) Anzahl Züge / Zugeinheiten

N(22-6) Anzahl Züge / Zugeinheiten

vMax km/h Zuggeschwindigkeit

L'w 0m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 0m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 4m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 5m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

max Zug ist für Maximalpegelberechnung ausgewählt

Kbrake dB Spezielle Korrektur für Gefällestrecken
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Anlage 1.3 

 

Protokoll 

 
  



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Projektbeschreibung

Projekttitel: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße
Projekt Nr.: P220079AK.1922
Projektbearbeiter: Rossol
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Gebäudelärmkarte
Titel:         Verkehr-GLK
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 3
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 18.05.2022 13:12:49
Berechnungsende: 18.05.2022 13:14:34
Rechenzeit: 01:43:784 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 36
Anzahl berechneter Punkte: 36
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (11.05.2022) - 64 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 100 m
Suchradius 10000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

5 dB Bonus für Schiene ist gesetzt Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-19
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Schiene: Schall 03-2012
Emissionsberechnung nach: Schall 03-2012
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/ TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung unterbricht
Minderung
        Bewuchs:       Keine Dämpfung
        Bebauung:      Keine Dämpfung
        Industriegelände: Keine Dämpfung

Bewertung: DIN 18005:1987 - Verkehr
Gebäudelärmkarte:

Ein Immissionsort in der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

01_Verkehr.sit 18.05.2022 13:12:38
- enthält:

BPlanVerkehr.geo 11.05.2022 16:28:10
Gebäude_Verkehr.geo 11.05.2022 15:58:30
Rechengebiet.geo 05.05.2022 10:12:14
Straßen- Schienenverkehr.geo 18.05.2022 13:12:38

RDGM0001.dgm 02.05.2022 15:42:46
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Gebäude- / Rasterlärmkarten 
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Anlage 2 

 

Ermittlung der Schallimmissionen  

durch Gewerbeanlagen 
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Anlage 2.1 

 

Lagepläne 
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Schallquellen

Variante 1

Name Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

Li

dB(A)

R'w

dB

KI

dB

KT

dB

KO-Wand

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

E1 Ladezone (klein)1 114,4 72,4 95,8 77,2 107,9 0,0 0,0 0,0 77,9 83,9 87,0 90,0 90,9 87,9 80,0 75,0

E2 Ladezone (klein)2 114,3 72,4 95,8 77,2 107,9 0,0 0,0 0,0 77,9 83,9 87,0 90,0 90,9 87,9 80,0 75,0

E3 Ladezone 114,5 182,3 98,8 76,2 107,9 0,0 0,0 0,0 80,9 86,9 90,0 93,0 93,9 90,9 83,0 78,0

F1 Freisitzbereich 115,1 104,3 75,8 55,6 90,0 4,6 3,0 0,0 30,0 53,7 64,9 73,1 68,3 67,2 63,7 50,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) 114,2 44,2 66,5 50,0 0,0 0,0 0,0 48,0 52,0 56,0 59,0 62,0 60,0 55,0 50,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) 112,8 20,3 66,0 52,9 94,0 0,0 0,0 0,0 47,5 51,5 55,6 58,6 61,5 59,5 54,6 49,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) 114,4 43,3 68,1 51,7 0,0 0,0 0,0 49,6 53,6 57,6 60,6 63,6 61,6 56,6 51,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) 113,0 20,5 68,0 54,9 94,0 0,0 0,0 0,0 49,5 53,5 57,6 60,6 63,5 61,5 56,6 51,5

L2 Parkverkehr Gewerbe 114,3 165,8 72,2 50,0 0,0 0,0 0,0 53,7 57,7 61,8 64,8 67,7 65,7 60,8 55,7

L3 Lieferverkehr1 114,8 165,8 85,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 66,7 70,7 74,8 77,8 80,7 78,7 73,8 68,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) 114,8 83,4 82,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 63,7 67,8 71,8 74,8 77,8 75,8 70,8 65,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) 114,9 30,1 80,8 66,0 108,0 0,0 6,0 0,0 62,3 66,3 70,4 73,4 76,3 74,3 69,4 64,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) 114,9 114,1 83,6 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 65,1 69,1 73,1 76,1 79,1 77,1 72,1 67,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) 114,8 97,2 82,9 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 64,4 68,4 72,4 75,4 78,4 76,4 71,4 66,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) 114,9 29,0 80,6 66,0 108,0 0,0 6,0 0,0 62,2 66,2 70,2 73,2 76,2 74,2 69,2 64,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) 114,9 99,8 83,0 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 64,5 68,5 72,6 75,6 78,5 76,5 71,6 66,5

Q1 Abluftventilator1 138,4 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0 53,0 69,6 73,9 74,5 74,2 71,4 65,9 59,8

Q2 Abluftventilator2 138,0 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0 53,0 69,6 73,9 74,5 74,2 71,4 65,9 59,8

Q3 Abluftventilator3 138,0 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0 53,0 69,6 73,9 74,5 74,2 71,4 65,9 59,8

Q4 Abluftventilator4 137,5 66,1 66,1 0,0 0,0 0,0 38,5 45,6 54,8 57,7 63,4 59,3 47,8 31,5

Q5 Splitgerät1 115,8 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0 46,7 63,3 67,6 68,2 67,9 65,1 59,6 53,5

Q6 Splitgerät2 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q7 Splitgerät3 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q8 Splitgerät4 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q9 Splitgerät5 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q10 Splitgerät6 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q11 Splitgerät7 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q12 Splitgerät8 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Schallquellen

Variante 1

Name Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

Li

dB(A)

R'w

dB

KI

dB

KT

dB

KO-Wand

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

P1 Parkplatz Gewerbe 114,4 1001,6 109,5 79,5 97,5 0,0 0,0 0,0 92,9 104,5 97,0 101,5 101,6 102,0 99,3 93,1
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Schallquellen

Variante 1

Legende

Name Name der Schallquelle

Z m Z-Koordinate

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

LwMax dB(A) Spitzenpegel

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 

KO-Wand dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Parkplätze

Variante 1

Parkplatz Parkplatztyp Einheit B0 f Größe B KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO Getr. Verf.

P1 Parkplatz Gewerbe Verbrauchermarkt, Warenhaus 1 qm Netto-Verkaufsfläche 0,1 2500 3,0 4,0 5,6 0,0 
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Parkplätze

Variante 1

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz

Parkplatztyp Parkplatztyp

Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0

f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße

Größe B Größe B Parkplatz

KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KD dB Zuschlag für Durchfahranteil 

KStrO Zuschlag Straßenoberfläche 

Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Tagesgang der Schallquellen

Variante 1

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

E1 Ladezone (klein)1 98,8

E2 Ladezone (klein)2 98,8

E3 Ladezone 101,8

F1 Freisitzbereich 72,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 78,2 78,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 77,8 77,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 79,8 79,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 79,8 79,8

L2 Parkverkehr Gewerbe 86,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 86,2

L3 Lieferverkehr1 88,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) 85,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) 83,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) 86,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) 85,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) 83,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) 86,0

Q1 Abluftventilator1 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

Q2 Abluftventilator2 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

Q3 Abluftventilator3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

Q4 Abluftventilator4 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1

Q5 Splitgerät1 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

Q6 Splitgerät2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q7 Splitgerät3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q8 Splitgerät4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q9 Splitgerät5 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q10 Splitgerät6 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q11 Splitgerät7 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q12 Splitgerät8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Tagesgang der Schallquellen

Variante 1

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

P1 Parkplatz Gewerbe 89,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 89,5
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Schallquellen

Variante 2

Name Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

Li

dB(A)

R'w

dB

KI

dB

KT

dB

KO-Wand

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

E1 Ladezone (klein)1 114,4 72,4 95,8 77,2 107,9 0,0 0,0 0,0 77,9 83,9 87,0 90,0 90,9 87,9 80,0 75,0

E2 Ladezone (klein)2 114,3 72,4 95,8 77,2 107,9 0,0 0,0 0,0 77,9 83,9 87,0 90,0 90,9 87,9 80,0 75,0

E3 Ladezone 114,5 149,1 98,8 77,1 107,9 0,0 0,0 0,0 80,9 86,9 90,0 93,0 93,9 90,9 83,0 78,0

F1 Freisitzbereich 115,1 104,3 75,8 55,6 90,0 4,6 3,0 0,0 30,0 53,7 64,9 73,1 68,3 67,2 63,7 50,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) 114,2 42,5 66,3 50,0 0,0 0,0 0,0 47,8 51,8 55,9 58,9 61,8 59,8 54,9 49,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) 112,8 20,5 66,0 52,9 94,0 0,0 0,0 0,0 47,5 51,5 55,6 58,6 61,5 59,5 54,6 49,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) 112,8 20,5 68,0 54,9 94,0 0,0 0,0 0,0 49,5 53,5 57,6 60,6 63,5 61,5 56,6 51,5

L2 Parkverkehr Gewerbe 114,3 165,8 72,2 50,0 0,0 0,0 0,0 53,7 57,7 61,8 64,8 67,7 65,7 60,8 55,7

L3 Lieferverkehr1 114,8 165,8 85,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 66,7 70,7 74,8 77,8 80,7 78,7 73,8 68,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) 114,8 77,2 81,9 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 63,4 67,4 71,4 74,4 77,4 75,4 70,4 65,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) 114,9 19,4 78,9 66,0 108,0 0,0 6,0 0,0 60,4 64,4 68,5 71,5 74,4 72,4 67,5 62,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) 114,9 106,9 83,3 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 64,8 68,8 72,9 75,9 78,8 76,8 71,9 66,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) 114,8 93,1 82,7 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 64,2 68,2 72,3 75,3 78,2 76,2 71,3 66,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) 114,9 19,8 79,0 66,0 108,0 0,0 6,0 0,0 60,5 64,5 68,5 71,5 74,5 72,5 67,5 62,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) 114,9 91,9 82,6 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 64,2 68,2 72,2 75,2 78,2 76,2 71,2 66,2

Q1 Abluftventilator1 138,4 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0 53,0 69,6 73,9 74,5 74,2 71,4 65,9 59,8

Q2 Abluftventilator2 138,0 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0 53,0 69,6 73,9 74,5 74,2 71,4 65,9 59,8

Q3 Abluftventilator3 138,0 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0 53,0 69,6 73,9 74,5 74,2 71,4 65,9 59,8

Q4 Abluftventilator4 137,5 66,1 66,1 0,0 0,0 0,0 38,5 45,6 54,8 57,7 63,4 59,3 47,8 31,5

Q5 Splitgerät1 115,8 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0 46,7 63,3 67,6 68,2 67,9 65,1 59,6 53,5

Q6 Splitgerät2 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q7 Splitgerät3 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q8 Splitgerät4 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q9 Splitgerät5 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q10 Splitgerät6 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q11 Splitgerät7 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

Q12 Splitgerät8 137,8 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 42,7 59,3 63,6 64,2 63,9 61,1 55,6 49,5

P1 Parkplatz Gewerbe 114,4 1121,1 109,5 79,0 97,5 0,0 0,0 0,0 92,9 104,5 97,0 101,5 101,6 102,0 99,3 93,1
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Schallquellen

Variante 2

Legende

Name Name der Schallquelle

Z m Z-Koordinate

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

LwMax dB(A) Spitzenpegel

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 

KO-Wand dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Parkplätze

Variante 2

Parkplatz Parkplatztyp Einheit B0 f Größe B KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO Getr. Verf.

P1 Parkplatz Gewerbe Verbrauchermarkt, Warenhaus 1 qm Netto-Verkaufsfläche 0,1 2500 3,0 4,0 5,6 0,0 
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Emissionsdaten der Parkplätze

Variante 2

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz

Parkplatztyp Parkplatztyp

Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0

f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße

Größe B Größe B Parkplatz

KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KD dB Zuschlag für Durchfahranteil 

KStrO Zuschlag Straßenoberfläche 

Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Tagesgang der Schallquellen

Variante 2

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

E1 Ladezone (klein)1 98,8

E2 Ladezone (klein)2 98,8

E3 Ladezone 101,8

F1 Freisitzbereich 72,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 81,1 81,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 77,8 77,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 79,8 79,8

L2 Parkverkehr Gewerbe 86,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 86,2

L3 Lieferverkehr1 88,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) 84,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) 81,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) 86,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) 85,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) 82,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) 85,6

Q1 Abluftventilator1 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

Q2 Abluftventilator2 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

Q3 Abluftventilator3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

Q4 Abluftventilator4 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1

Q5 Splitgerät1 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

Q6 Splitgerät2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q7 Splitgerät3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q8 Splitgerät4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q9 Splitgerät5 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q10 Splitgerät6 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q11 Splitgerät7 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Q12 Splitgerät8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

P1 Parkplatz Gewerbe 89,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 89,5
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Anlage 2.3 

 

Protokoll und Berechnungsergebnisse 

 
  



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Protokoll Variante 1

Projektbeschreibung

Projekttitel: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße
Projekt Nr.: P220079AK.1922
Projektbearbeiter: Rossol
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         GewerbeV1
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 5
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 06.07.2022 08:20:33
Berechnungsende: 06.07.2022 08:24:58
Rechenzeit: 04:24:284 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 16
Anzahl berechneter Punkte: 16
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (04.07.2022) - 64 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 100 m
Suchradius 10000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Protokoll Variante 1

        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/ 2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

02a_Gewerbe Variante1.sit 05.07.2022 16:29:58
- enthält:

BPlanV1.geo  18.05.2022 09:12:06
Gebäude.geo  18.05.2022 08:06:58
Gewerbe Vorbelastung.geo 05.07.2022 16:29:58
GewerbeV1.geo 05.07.2022 16:29:58
Rechengebiet Gewerbe.geo 12.05.2022 15:47:04
TiefgarageV1.geo 19.05.2022 12:17:32

RDGM0001.dgm 02.05.2022 15:42:46
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

Variante 1

Immissionsort Nutzung SW HR Z

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,

max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,

diff

dB(A)

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,

diff

dB(A)

IO 01 Block West (SW) MU EG S 116,3 63 55 --- 45 47 2 93 75 --- 65 56 ---

1.OG 119,2 63 54 --- 45 47 2 93 74 --- 65 54 ---

2.OG 122,2 63 54 --- 45 46 1 93 74 --- 65 52 ---

3.OG 125,2 63 53 --- 45 45 --- 93 73 --- 65 51 ---

4.OG 128,1 63 52 --- 45 45 --- 93 71 --- 65 50 ---

5.OG 131,1 63 52 --- 45 44 --- 93 70 --- 65 48 ---

IO 02 Block West (NW) MU EG N 116,3 63 57 --- 45 49 4 93 77 --- 65 49 ---

1.OG 119,2 63 57 --- 45 48 3 93 77 --- 65 49 ---

2.OG 122,2 63 56 --- 45 47 2 93 75 --- 65 47 ---

3.OG 125,2 63 55 --- 45 46 1 93 74 --- 65 47 ---

4.OG 128,1 63 54 --- 45 45 --- 93 73 --- 65 47 ---

5.OG 131,1 63 53 --- 45 44 --- 93 71 --- 65 47 ---

IO 03 Block West (N) MU 1.OG N 120,4 63 53 --- 45 44 --- 93 75 --- 65 45 ---

2.OG 123,3 63 52 --- 45 43 --- 93 74 --- 65 45 ---

3.OG 126,3 63 51 --- 45 42 --- 93 73 --- 65 44 ---

4.OG 129,3 63 50 --- 45 42 --- 93 72 --- 65 44 ---

5.OG 132,2 63 50 --- 45 41 --- 93 71 --- 65 44 ---

IO 04 Block West Innenhof (N) MU 1.OG S 120,4 63 40 --- 45 31 --- 93 53 --- 65 48 ---

2.OG 123,3 63 40 --- 45 31 --- 93 52 --- 65 46 ---

3.OG 126,3 63 39 --- 45 31 --- 93 52 --- 65 44 ---

4.OG 129,3 63 38 --- 45 32 --- 93 51 --- 65 43 ---

5.OG 132,2 63 38 --- 45 33 --- 93 51 --- 65 41 ---

IO 05 Block West Innenhof (S) MU 1.OG N 120,4 63 42 --- 45 32 --- 93 62 --- 65 49 ---

2.OG 123,3 63 41 --- 45 31 --- 93 62 --- 65 47 ---

3.OG 126,3 63 40 --- 45 31 --- 93 58 --- 65 46 ---

4.OG 129,3 63 39 --- 45 30 --- 93 57 --- 65 46 ---

5.OG 132,2 63 39 --- 45 30 --- 93 57 --- 65 45 ---

IO 06 Block Ost (SW) MU 1.OG NW 119,3 63 45 --- 45 36 --- 93 62 --- 65 46 ---

2.OG 122,3 63 45 --- 45 36 --- 93 62 --- 65 46 ---

3.OG 125,2 63 44 --- 45 36 --- 93 62 --- 65 46 ---
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

Variante 1

Immissionsort Nutzung SW HR Z

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,

max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,

diff

dB(A)

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,

diff

dB(A)

4.OG 128,2 63 44 --- 45 36 --- 93 62 --- 65 46 ---

5.OG 131,2 63 44 --- 45 36 --- 93 61 --- 65 46 ---

IO 07 Block Ost (NW) MU 1.OG W 119,3 63 39 --- 45 32 --- 93 55 --- 65 43 ---

2.OG 122,3 63 39 --- 45 33 --- 93 55 --- 65 43 ---

3.OG 125,2 63 37 --- 45 33 --- 93 52 --- 65 41 ---

4.OG 128,2 63 37 --- 45 33 --- 93 52 --- 65 37 ---

5.OG 131,2 63 36 --- 45 33 --- 93 52 --- 65 37 ---

IO 08.1 Block Ost Innenhof (W) MU 1.OG SO 119,3 63 47 --- 45 45 --- 93 54 --- 65 26 ---

2.OG 122,3 63 47 --- 45 45 --- 93 53 --- 65 26 ---

3.OG 125,2 63 46 --- 45 44 --- 93 52 --- 65 26 ---

4.OG 128,2 63 46 --- 45 43 --- 93 52 --- 65 27 ---

5.OG 131,2 63 46 --- 45 44 --- 93 52 --- 65 28 ---

IO 08.2 Block Ost Innenhof (S) MU 1.OG N 119,3 63 48 --- 45 47 2 93 52 --- 65 26 ---

2.OG 122,3 63 47 --- 45 46 1 93 52 --- 65 26 ---

3.OG 125,2 63 46 --- 45 44 --- 93 51 --- 65 27 ---

4.OG 128,2 63 46 --- 45 43 --- 93 52 --- 65 28 ---

5.OG 131,2 63 45 --- 45 42 --- 93 52 --- 65 29 ---

IO 09 Nicolaistraße 20 WA EG N 116,4 55 52 --- 40 41 1 85 66 --- 60 46 ---

1.OG 119,2 55 52 --- 40 41 1 85 66 --- 60 47 ---

2.OG 122,0 55 52 --- 40 41 1 85 66 --- 60 47 ---

3.OG 124,8 55 52 --- 40 41 1 85 66 --- 60 47 ---

4.OG 127,6 55 51 --- 40 41 1 85 65 --- 60 47 ---

IO 10 Nicolaistraße 18 WA EG N 116,5 55 53 --- 40 42 2 85 67 --- 60 49 ---

1.OG 119,3 55 53 --- 40 42 2 85 67 --- 60 48 ---

2.OG 122,1 55 53 --- 40 42 2 85 67 --- 60 49 ---

3.OG 124,9 55 53 --- 40 42 2 85 67 --- 60 49 ---

4.OG 127,7 55 52 --- 40 41 1 85 66 --- 60 49 ---

IO 11 Nicoaistraße 16 WA EG N 116,6 55 53 --- 40 42 2 85 67 --- 60 49 ---

1.OG 119,4 55 53 --- 40 42 2 85 67 --- 60 48 ---
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

Variante 1

Immissionsort Nutzung SW HR Z

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,

max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,

diff

dB(A)

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,

diff

dB(A)

2.OG 122,2 55 53 --- 40 42 2 85 67 --- 60 49 ---

3.OG 125,0 55 52 --- 40 42 2 85 67 --- 60 49 ---

4.OG 127,8 55 52 --- 40 41 1 85 67 --- 60 49 ---

IO 12 Nicolaistraße 14 WA EG N 116,6 55 51 --- 40 40 --- 85 67 --- 60 47 ---

1.OG 119,4 55 50 --- 40 40 --- 85 67 --- 60 47 ---

2.OG 122,2 55 50 --- 40 40 --- 85 66 --- 60 47 ---

3.OG 125,0 55 50 --- 40 40 --- 85 66 --- 60 48 ---

4.OG 127,8 55 50 --- 40 40 --- 85 66 --- 60 48 ---

IO 13 Striesener Str. 35 MI 1.OG S 118,9 60 53 --- 45 44 --- 90 71 --- 65 51 ---

2.OG 121,7 60 53 --- 45 44 --- 90 70 --- 65 51 ---

3.OG 124,5 60 52 --- 45 43 --- 90 70 --- 65 52 ---

4.OG 127,3 60 51 --- 45 42 --- 90 70 --- 65 52 ---

5.OG 130,1 60 51 --- 45 42 --- 90 69 --- 65 51 ---

IO 14 Striesener Str. 35a MI 1.OG S 118,9 60 53 --- 45 44 --- 90 70 --- 65 52 ---

2.OG 121,7 60 52 --- 45 43 --- 90 70 --- 65 52 ---

3.OG 124,5 60 52 --- 45 43 --- 90 70 --- 65 52 ---

4.OG 127,3 60 51 --- 45 42 --- 90 69 --- 65 52 ---

5.OG 130,1 60 50 --- 45 42 --- 90 69 --- 65 48 ---

IO 15 Striesener Str. 37 MI 1.OG S 118,9 60 51 --- 45 42 --- 90 68 --- 65 50 ---

2.OG 121,7 60 51 --- 45 42 --- 90 68 --- 65 50 ---

3.OG 124,5 60 50 --- 45 42 --- 90 68 --- 65 50 ---

4.OG 127,3 60 49 --- 45 41 --- 90 68 --- 65 50 ---

5.OG 130,1 60 49 --- 45 41 --- 90 68 --- 65 50 ---
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

Variante 1

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

SW Stockwerk

HR Richtung

Z m Z-Koordinate

RW,T dB(A) Richtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

RW,T, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LT,max, diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max

RW,N, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht

LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

LN,max, diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Protokoll Variante 2

Projektbeschreibung

Projekttitel: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße
Projekt Nr.: P220079AK.1922
Projektbearbeiter: Rossol
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         GewerbeV2
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 6
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 06.07.2022 08:24:59
Berechnungsende: 06.07.2022 08:29:12
Rechenzeit: 04:12:217 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 16
Anzahl berechneter Punkte: 16
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (04.07.2022) - 64 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 100 m
Suchradius 10000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
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Protokoll Variante 2

        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/ 2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

02b_Gewerbe Variante2.sit 05.07.2022 16:10:32
- enthält:

BPlanV2.geo  18.05.2022 09:10:44
Gebäude.geo  18.05.2022 08:06:58
Gewerbe Vorbelastung.geo 05.07.2022 16:29:58
GewerbeV2.geo 05.07.2022 16:10:30
Rechengebiet Gewerbe.geo 12.05.2022 15:47:04
TiefgarageV2.geo 19.05.2022 12:22:34

RDGM0002.dgm 02.05.2022 15:50:18
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung

Variante 2

Immissionsort Nutzung SW HR Z

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,

max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,

diff

dB(A)

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,

diff

dB(A)

IO 01 Block West (SW) MU EG S 116,3 63 53 --- 45 43 --- 93 73 --- 65 45 ---

1.OG 119,2 63 53 --- 45 43 --- 93 73 --- 65 45 ---

2.OG 122,2 63 52 --- 45 42 --- 93 72 --- 65 45 ---

3.OG 125,2 63 52 --- 45 42 --- 93 71 --- 65 45 ---

4.OG 128,1 63 51 --- 45 41 --- 93 70 --- 65 43 ---

5.OG 131,1 63 51 --- 45 41 --- 93 70 --- 65 43 ---

IO 02 Block West (NW) MU EG N 116,3 63 58 --- 45 50 5 93 78 --- 65 50 ---

1.OG 119,2 63 57 --- 45 50 5 93 77 --- 65 49 ---

2.OG 122,2 63 56 --- 45 49 4 93 75 --- 65 47 ---

3.OG 125,2 63 55 --- 45 47 2 93 74 --- 65 47 ---

4.OG 128,1 63 54 --- 45 46 1 93 73 --- 65 47 ---

5.OG 131,1 63 53 --- 45 45 --- 93 72 --- 65 47 ---

IO 03 Block West (N) MU 1.OG N 120,4 63 54 --- 45 46 1 93 78 --- 65 47 ---

2.OG 123,3 63 53 --- 45 45 --- 93 76 --- 65 47 ---

3.OG 126,3 63 52 --- 45 44 --- 93 74 --- 65 46 ---

4.OG 129,3 63 52 --- 45 44 --- 93 73 --- 65 44 ---

5.OG 132,2 63 51 --- 45 43 --- 93 71 --- 65 44 ---

IO 04 Block West Innenhof (N) MU 1.OG S 120,4 63 37 --- 45 29 --- 93 49 --- 65 47 ---

2.OG 123,3 63 37 --- 45 30 --- 93 49 --- 65 45 ---

3.OG 126,3 63 36 --- 45 30 --- 93 48 --- 65 43 ---

4.OG 129,3 63 36 --- 45 31 --- 93 47 --- 65 41 ---

5.OG 132,2 63 37 --- 45 33 --- 93 46 --- 65 40 ---

IO 05 Block West Innenhof (S) MU 1.OG N 120,4 63 43 --- 45 33 --- 93 67 --- 65 54 ---

2.OG 123,3 63 43 --- 45 33 --- 93 67 --- 65 54 ---

3.OG 126,3 63 42 --- 45 32 --- 93 66 --- 65 53 ---

4.OG 129,3 63 40 --- 45 31 --- 93 65 --- 65 52 ---

5.OG 132,2 63 40 --- 45 30 --- 93 64 --- 65 46 ---

IO 06 Block Ost (SW) MU 1.OG NW 119,3 63 45 --- 45 35 --- 93 62 --- 65 38 ---

2.OG 122,3 63 45 --- 45 35 --- 93 63 --- 65 38 ---

3.OG 125,2 63 44 --- 45 34 --- 93 62 --- 65 37 ---
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung

Variante 2

Immissionsort Nutzung SW HR Z

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,

max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,

diff

dB(A)

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,

diff

dB(A)

4.OG 128,2 63 44 --- 45 34 --- 93 63 --- 65 35 ---

5.OG 131,2 63 44 --- 45 34 --- 93 62 --- 65 35 ---

IO 07 Block Ost (NW) MU 1.OG W 119,3 63 39 --- 45 32 --- 93 55 --- 65 43 ---

2.OG 122,3 63 38 --- 45 33 --- 93 55 --- 65 43 ---

3.OG 125,2 63 37 --- 45 32 --- 93 52 --- 65 38 ---

4.OG 128,2 63 36 --- 45 32 --- 93 52 --- 65 35 ---

5.OG 131,2 63 36 --- 45 32 --- 93 52 --- 65 32 ---

IO 08.1 Block Ost Innenhof (W) MU 1.OG SO 119,3 63 47 --- 45 45 --- 93 54 --- 65 25 ---

2.OG 122,3 63 47 --- 45 45 --- 93 53 --- 65 25 ---

3.OG 125,2 63 46 --- 45 44 --- 93 52 --- 65 26 ---

4.OG 128,2 63 46 --- 45 43 --- 93 52 --- 65 26 ---

5.OG 131,2 63 46 --- 45 44 --- 93 52 --- 65 28 ---

IO 08.2 Block Ost Innenhof (S) MU 1.OG N 119,3 63 48 --- 45 47 2 93 52 --- 65 26 ---

2.OG 122,3 63 47 --- 45 46 1 93 52 --- 65 26 ---

3.OG 125,2 63 46 --- 45 44 --- 93 51 --- 65 27 ---

4.OG 128,2 63 46 --- 45 43 --- 93 52 --- 65 27 ---

5.OG 131,2 63 45 --- 45 42 --- 93 52 --- 65 29 ---

IO 09 Nicolaistraße 20 WA EG N 116,4 55 51 --- 40 39 --- 85 66 --- 60 50 ---

1.OG 119,2 55 51 --- 40 39 --- 85 66 --- 60 50 ---

2.OG 122,0 55 51 --- 40 39 --- 85 66 --- 60 51 ---

3.OG 124,8 55 51 --- 40 39 --- 85 66 --- 60 51 ---

4.OG 127,6 55 51 --- 40 39 --- 85 66 --- 60 51 ---

IO 10 Nicolaistraße 18 WA EG N 116,5 55 52 --- 40 40 --- 85 67 --- 60 49 ---

1.OG 119,3 55 52 --- 40 40 --- 85 67 --- 60 49 ---

2.OG 122,1 55 52 --- 40 40 --- 85 67 --- 60 49 ---

3.OG 124,9 55 52 --- 40 40 --- 85 67 --- 60 50 ---

4.OG 127,7 55 51 --- 40 39 --- 85 67 --- 60 50 ---

IO 11 Nicoaistraße 16 WA EG N 116,6 55 51 --- 40 39 --- 85 68 --- 60 48 ---

1.OG 119,4 55 51 --- 40 39 --- 85 68 --- 60 48 ---
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung

Variante 2

Immissionsort Nutzung SW HR Z

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,

max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,

diff

dB(A)

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,

diff

dB(A)

2.OG 122,2 55 51 --- 40 39 --- 85 68 --- 60 48 ---

3.OG 125,0 55 51 --- 40 39 --- 85 67 --- 60 48 ---

4.OG 127,8 55 51 --- 40 39 --- 85 67 --- 60 48 ---

IO 12 Nicolaistraße 14 WA EG N 116,6 55 49 --- 40 37 --- 85 66 --- 60 43 ---

1.OG 119,4 55 49 --- 40 37 --- 85 66 --- 60 43 ---

2.OG 122,2 55 49 --- 40 37 --- 85 66 --- 60 43 ---

3.OG 125,0 55 49 --- 40 37 --- 85 66 --- 60 43 ---

4.OG 127,8 55 49 --- 40 37 --- 85 66 --- 60 43 ---

IO 13 Striesener Str. 35 MI 1.OG S 118,9 60 53 --- 45 45 --- 90 70 --- 65 51 ---

2.OG 121,7 60 53 --- 45 45 --- 90 70 --- 65 51 ---

3.OG 124,5 60 52 --- 45 44 --- 90 70 --- 65 52 ---

4.OG 127,3 60 51 --- 45 44 --- 90 70 --- 65 51 ---

5.OG 130,1 60 51 --- 45 43 --- 90 69 --- 65 52 ---

IO 14 Striesener Str. 35a MI 1.OG S 118,9 60 54 --- 45 45 --- 90 70 --- 65 52 ---

2.OG 121,7 60 53 --- 45 45 --- 90 70 --- 65 52 ---

3.OG 124,5 60 52 --- 45 45 --- 90 70 --- 65 53 ---

4.OG 127,3 60 52 --- 45 44 --- 90 69 --- 65 52 ---

5.OG 130,1 60 51 --- 45 43 --- 90 69 --- 65 52 ---

IO 15 Striesener Str. 37 MI 1.OG S 118,9 60 53 --- 45 44 --- 90 68 --- 65 51 ---

2.OG 121,7 60 52 --- 45 44 --- 90 68 --- 65 51 ---

3.OG 124,5 60 51 --- 45 44 --- 90 68 --- 65 50 ---

4.OG 127,3 60 51 --- 45 43 --- 90 68 --- 65 50 ---

5.OG 130,1 60 50 --- 45 42 --- 90 67 --- 65 50 ---
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung

Variante 2

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

SW Stockwerk

HR Richtung

Z m Z-Koordinate

RW,T dB(A) Richtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

RW,T, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LT,max, diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max

RW,N, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht

LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

LN,max, diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Teil-Immissionspegel der Schallquellen 

 
  



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk EG   LrT 55 dB(A)   LrN 47 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -2,5 -0,2 0,0 0,2 24,0 0,0 0,0 53,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 15 -34,3 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,1 14,0 0,0 0,0 46,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,3 -17,0 -0,1 0,0 2,8 -10,0 0,0 0,0 41,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 -0,8 -15,1 0,0 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 33,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,9 -2,5 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 33,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 33,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 33,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -2,2 -19,6 -0,1 0,0 5,8 -9,0 0,0 0,0 32,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -2,6 -18,7 -0,1 0,0 4,0 -9,0 0,0 0,0 25,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -3,0 -19,5 -0,1 0,0 6,4 -9,0 0,0 0,0 24,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 35 -41,9 -1,3 -21,6 -0,1 0,0 7,3 -9,0 0,0 0,0 20,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 49 -44,9 -1,5 -19,2 -0,2 0,0 7,6 -9,0 0,0 0,0 19,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,5 -18,4 -0,3 0,0 9,6 14,0 0,0 0,0 18,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -1,1 -9,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -19,9 -0,2 0,0 9,1 -9,0 0,0 0,0 15,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -18,5 -0,2 0,0 9,1 -9,0 0,0 0,0 14,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,3 -18,5 -0,3 0,0 1,8 14,0 0,0 0,0 13,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,0 -4,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,0 -4,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,0 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,0 -6,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,0 -7,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,0 -7,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,4 -21,6 -0,5 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,0 -10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,1 -22,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -1,1 -22,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,3 -24,2 -0,5 4,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -6,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 15 -34,3 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,1 11,8 0,0 0,0 44,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -2,5 -0,2 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 43,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 -0,8 -15,1 0,0 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 31,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,3 -17,0 -0,1 0,0 2,8 -20,0 0,0 0,0 31,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,5 -18,4 -0,3 0,0 9,6 11,8 0,0 0,0 16,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -1,1 -9,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,0 -4,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,0 -4,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,3 -18,5 -0,3 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 11,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,0 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,0 -6,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,0 -7,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,0 -7,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,0 -10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,1 -22,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -1,1 -22,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,3 -24,2 -0,5 4,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -6,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -3,0 -19,5 -0,1 0,0 6,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -2,6 -18,7 -0,1 0,0 4,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -2,2 -19,6 -0,1 0,0 5,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,4 -21,6 -0,5 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,9 -2,5 -0,2 0,0 0,2 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -18,5 -0,2 0,0 9,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 49 -44,9 -1,5 -19,2 -0,2 0,0 7,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -19,9 -0,2 0,0 9,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 35 -41,9 -1,3 -21,6 -0,1 0,0 7,3 0,0
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Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 1.OG   LrT 54 dB(A)   LrN 47 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -1,1 -2,5 -0,2 0,0 0,2 24,0 0,0 0,0 53,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 16 -34,9 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,1 14,0 0,0 0,0 46,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,5 -18,4 -0,1 0,0 2,3 -10,0 0,0 0,0 39,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 33,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 33,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 33,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 13 -33,5 -0,8 -15,3 0,0 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 33,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -2,1 -23,7 -0,1 0,0 8,8 -9,0 0,0 0,0 31,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -2,5 -18,8 -0,1 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 23,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,9 -34,2 -0,1 0,0 15,2 -9,0 0,0 0,0 18,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,3 -8,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -23,7 -0,2 0,0 10,9 -9,0 0,0 0,0 18,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 35 -41,9 -1,2 -30,1 -0,1 0,0 14,1 -9,0 0,0 0,0 18,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -2,4 -20,6 -0,4 0,0 11,2 14,0 0,0 0,0 18,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -24,5 -0,3 0,0 13,3 -9,0 0,0 0,0 15,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -21,7 -0,3 0,0 12,2 -9,0 0,0 0,0 14,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,2 -20,2 -0,4 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 12,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -0,3 -23,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -23,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -14,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -23,3 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -24,5 -0,5 4,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -6,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 16 -34,9 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,1 11,8 0,0 0,0 43,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -1,1 -2,5 -0,2 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 43,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 13 -33,5 -0,8 -15,3 0,0 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 30,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,5 -18,4 -0,1 0,0 2,3 -20,0 0,0 0,0 29,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,3 -8,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -2,4 -20,6 -0,4 0,0 11,2 11,8 0,0 0,0 15,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,2 -20,2 -0,4 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 10,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -0,3 -23,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -23,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -14,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -23,3 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -24,5 -0,5 4,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -6,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,9 -34,2 -0,1 0,0 15,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -2,5 -18,8 -0,1 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -2,1 -23,7 -0,1 0,0 8,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -21,7 -0,3 0,0 12,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -23,7 -0,2 0,0 10,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -24,5 -0,3 0,0 13,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 35 -41,9 -1,2 -30,1 -0,1 0,0 14,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -0,8 -2,5 -0,2 0,0 0,2 0,0
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Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 2.OG   LrT 54 dB(A)   LrN 46 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,1 -2,6 -0,2 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 52,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 0,1 14,0 0,0 0,0 45,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -26,4 -0,2 0,0 8,2 -10,0 0,0 0,0 35,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -2,6 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 33,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,7 -2,4 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 33,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -0,7 -2,3 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 33,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 15 -34,6 -0,7 -15,7 0,0 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 31,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -2,0 -28,3 -0,1 0,0 13,2 -9,0 0,0 0,0 31,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 47 -44,4 -1,3 -22,6 -0,3 0,0 11,6 -9,0 0,0 0,0 18,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 18,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 32 -41,1 -1,1 -37,5 -0,1 0,0 23,3 -9,0 0,0 0,0 18,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,0 -0,5 0,0 11,1 14,0 0,0 0,0 17,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -2,3 -35,1 -0,1 0,0 14,8 -9,0 0,0 0,0 17,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -24,9 -0,4 0,0 13,8 -9,0 0,0 0,0 15,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -3,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -22,3 -0,4 0,0 12,6 -9,0 0,0 0,0 14,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -20,6 -0,4 0,0 3,7 14,0 0,0 0,0 13,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,5 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -19,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -23,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,5 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 0,0 -19,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 0,1 11,8 0,0 0,0 43,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,1 -2,6 -0,2 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 42,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 15 -34,6 -0,7 -15,7 0,0 0,0 0,9 11,8 0,0 0,0 29,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -26,4 -0,2 0,0 8,2 -20,0 0,0 0,0 25,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,0 -0,5 0,0 11,1 11,8 0,0 0,0 15,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -3,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,5 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -20,6 -0,4 0,0 3,7 11,8 0,0 0,0 11,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -19,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -23,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,5 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 0,0 -19,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -2,3 -35,1 -0,1 0,0 14,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -2,0 -28,3 -0,1 0,0 13,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -2,6 -0,2 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -22,3 -0,4 0,0 12,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 47 -44,4 -1,3 -22,6 -0,3 0,0 11,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,7 -2,4 -0,2 0,0 0,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -24,9 -0,4 0,0 13,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 32 -41,1 -1,1 -37,5 -0,1 0,0 23,3 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -0,7 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,0
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Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 3.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -1,1 -2,4 -0,2 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 52,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 44,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -0,9 -25,4 -0,2 0,0 8,4 -10,0 0,0 0,0 34,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -0,8 -2,4 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 23 -38,0 -0,7 -2,3 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -2,0 -27,3 -0,2 0,0 14,0 -9,0 0,0 0,0 31,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,8 -16,2 -0,1 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 30,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 47 -44,5 -1,3 -22,9 -0,3 0,0 11,8 -9,0 0,0 0,0 18,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 30 -40,6 -1,0 -37,6 -0,1 0,0 25,7 -9,0 0,0 0,0 18,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,2 -0,5 0,0 10,9 14,0 0,0 0,0 17,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 17,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 16,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,3 -24,7 -0,4 0,0 13,7 -9,0 0,0 0,0 14,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -1,5 -22,5 -0,4 0,0 12,3 -9,0 0,0 0,0 13,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -20,8 -0,4 0,0 3,9 14,0 0,0 0,0 13,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 42,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -1,1 -2,4 -0,2 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 42,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,8 -16,2 -0,1 0,0 1,4 11,8 0,0 0,0 28,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -0,9 -25,4 -0,2 0,0 8,4 -20,0 0,0 0,0 24,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,2 -0,5 0,0 10,9 11,8 0,0 0,0 15,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -20,8 -0,4 0,0 3,9 11,8 0,0 0,0 11,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -2,0 -27,3 -0,2 0,0 14,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -0,8 -2,4 -0,2 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -1,5 -22,5 -0,4 0,0 12,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 47 -44,5 -1,3 -22,9 -0,3 0,0 11,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 23 -38,0 -0,7 -2,3 -0,2 0,0 0,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,3 -24,7 -0,4 0,0 13,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 30 -40,6 -1,0 -37,6 -0,1 0,0 25,7 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,3 0,0
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Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 4.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,1 -2,3 -0,2 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 51,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 43,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -0,9 -25,0 -0,2 0,0 8,1 -10,0 0,0 0,0 34,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,8 -2,3 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,7 -1,9 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 31,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -2,0 -26,0 -0,2 0,0 14,5 -9,0 0,0 0,0 31,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 -0,8 -16,5 -0,1 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 29,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -3,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -37,5 -0,1 0,0 25,9 -9,0 0,0 0,0 18,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -2,3 -21,3 -0,5 0,0 10,6 14,0 0,0 0,0 17,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 16,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 48 -44,6 -1,3 -23,0 -0,3 0,0 10,0 -9,0 0,0 0,0 15,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 15,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -1,3 -24,3 -0,4 0,0 13,3 -9,0 0,0 0,0 14,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,1 -20,9 -0,4 0,0 4,1 14,0 0,0 0,0 13,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,5 -22,6 -0,4 0,0 11,3 -9,0 0,0 0,0 12,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -19,6 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,1 -2,3 -0,2 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 41,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 41,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 -0,8 -16,5 -0,1 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 27,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -0,9 -25,0 -0,2 0,0 8,1 -20,0 0,0 0,0 24,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -3,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -2,3 -21,3 -0,5 0,0 10,6 11,8 0,0 0,0 14,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,1 -20,9 -0,4 0,0 4,1 11,8 0,0 0,0 11,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -19,6 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -2,0 -26,0 -0,2 0,0 14,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,8 -2,3 -0,2 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,5 -22,6 -0,4 0,0 11,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 48 -44,6 -1,3 -23,0 -0,3 0,0 10,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -1,3 -24,3 -0,4 0,0 13,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -37,5 -0,1 0,0 25,9 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,7 -1,9 -0,2 0,0 0,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen
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Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 5.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,1 -2,3 -0,2 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 50,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -0,9 0,0 -0,2 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 42,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -0,9 -24,7 -0,2 0,0 7,7 -10,0 0,0 0,0 33,2

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -0,8 -2,1 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,7 -1,9 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,7 -1,7 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,1

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,1 -24,8 -0,2 0,0 14,3 -9,0 0,0 0,0 30,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -0,8 -17,6 -0,1 0,0 3,1 14,0 0,0 0,0 28,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 17,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -21,2 -0,5 0,0 10,4 14,0 0,0 0,0 16,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 49 -44,8 -1,3 -23,2 -0,3 0,0 9,8 -9,0 0,0 0,0 15,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -37,6 -0,1 0,0 26,3 -9,0 0,0 0,0 15,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 15,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 13,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 12,2 -9,0 0,0 0,0 12,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,1 -20,9 -0,5 0,0 3,6 14,0 0,0 0,0 12,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 10,9 -9,0 0,0 0,0 11,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -18,2 -0,4 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,1 -2,3 -0,2 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 40,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -0,9 0,0 -0,2 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 40,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -0,8 -17,6 -0,1 0,0 3,1 11,8 0,0 0,0 26,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -0,9 -24,7 -0,2 0,0 7,7 -20,0 0,0 0,0 23,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 17,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -21,2 -0,5 0,0 10,4 11,8 0,0 0,0 14,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,1 -20,9 -0,5 0,0 3,6 11,8 0,0 0,0 10,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -18,2 -0,4 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,1 -24,8 -0,2 0,0 14,3 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -0,8 -2,1 -0,2 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 10,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 49 -44,8 -1,3 -23,2 -0,3 0,0 9,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,7 -1,9 -0,2 0,0 0,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 12,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -37,6 -0,1 0,0 26,3 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,7 -1,7 -0,2 0,0 0,4 0,0
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk EG   LrT 57 dB(A)   LrN 49 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,0 -1,3 -0,1 0,0 0,2 24,0 0,0 0,0 56,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 11 -31,7 -0,8 -1,1 -0,1 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 46,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,3 -14,4 -0,1 0,0 3,5 -10,0 0,0 0,0 44,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,7 -1,4 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 16 -35,1 -0,7 -1,3 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 36,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 -0,6 -1,3 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 36,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -2,7 -17,3 -0,1 0,0 6,6 -9,0 0,0 0,0 31,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -2,7 -15,2 -0,1 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 28,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -2,9 -15,5 -0,1 0,0 5,7 -9,0 0,0 0,0 27,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,3 -17,8 -0,1 0,0 2,2 14,0 0,0 0,0 25,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 40 -43,1 -1,4 -17,9 -0,1 0,0 6,8 -9,0 0,0 0,0 22,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 54 -45,7 -1,6 -18,4 -0,2 0,0 9,1 -9,0 0,0 0,0 20,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -19,0 -0,4 0,0 10,8 14,0 0,0 0,0 20,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,6 -18,5 -0,2 0,0 8,3 -9,0 0,0 0,0 16,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,7 -19,1 -0,3 0,0 10,3 -9,0 0,0 0,0 15,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,4 -21,8 -0,5 0,0 2,2 14,0 0,0 0,0 11,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -18,8 -0,6 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 9,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,4 -21,6 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -23,6 -0,5 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -1,0 -23,6 -0,6 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,0 -22,9 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -19,6 -0,7 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 -2,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,0 -1,3 -0,1 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 46,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 11 -31,7 -0,8 -1,1 -0,1 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 44,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,3 -14,4 -0,1 0,0 3,5 -20,0 0,0 0,0 34,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,3 -17,8 -0,1 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 23,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -19,0 -0,4 0,0 10,8 11,8 0,0 0,0 17,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -18,8 -0,6 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 9,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,4 -21,8 -0,5 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 9,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -23,6 -0,5 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -1,0 -23,6 -0,6 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,0 -22,9 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -19,6 -0,7 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 -2,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -2,7 -15,2 -0,1 0,0 2,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -2,9 -15,5 -0,1 0,0 5,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -2,7 -17,3 -0,1 0,0 6,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,4 -21,6 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,7 -1,4 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 -0,6 -1,3 -0,1 0,0 0,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 40 -43,1 -1,4 -17,9 -0,1 0,0 6,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,6 -18,5 -0,2 0,0 8,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 16 -35,1 -0,7 -1,3 -0,1 0,0 0,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 54 -45,7 -1,6 -18,4 -0,2 0,0 9,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,7 -19,1 -0,3 0,0 10,3 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)
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m,m²

KI
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KT
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Ko
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S
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dB
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ZR
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dB(A)

Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 1.OG   LrT 57 dB(A)   LrN 48 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -0,9 -1,5 -0,1 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 56,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 12 -32,5 -0,7 -1,2 -0,1 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 46,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -1,5 -16,2 -0,1 0,0 4,5 -10,0 0,0 0,0 43,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 17 -35,6 -0,6 -1,4 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 16 -35,0 -0,6 -1,3 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -2,6 -20,8 -0,2 0,0 9,1 -9,0 0,0 0,0 30,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -2,6 -16,5 -0,1 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 27,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -2,8 -19,6 -0,2 0,0 8,9 -9,0 0,0 0,0 27,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,2 -18,8 -0,1 0,0 3,3 14,0 0,0 0,0 25,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 41 -43,2 -1,3 -20,1 -0,2 0,0 8,3 -9,0 0,0 0,0 21,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 55 -45,7 -1,5 -21,9 -0,3 0,0 12,0 -9,0 0,0 0,0 20,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -20,9 -0,5 0,0 12,6 14,0 0,0 0,0 19,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,5 -1,5 -20,8 -0,3 0,0 9,9 -9,0 0,0 0,0 15,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,6 -22,1 -0,4 0,0 12,8 -9,0 0,0 0,0 14,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 11,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -19,5 -0,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 10,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -1,7 -23,2 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,6 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -19,8 -0,6 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 -1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -0,9 -1,5 -0,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 46,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 12 -32,5 -0,7 -1,2 -0,1 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 43,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -1,5 -16,2 -0,1 0,0 4,5 -20,0 0,0 0,0 33,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,2 -18,8 -0,1 0,0 3,3 11,8 0,0 0,0 23,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -20,9 -0,5 0,0 12,6 11,8 0,0 0,0 17,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -19,5 -0,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 10,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 2,5 11,8 0,0 0,0 8,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -1,7 -23,2 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,6 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -19,8 -0,6 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 -1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -2,6 -16,5 -0,1 0,0 3,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -2,8 -19,6 -0,2 0,0 8,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -2,6 -20,8 -0,2 0,0 9,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 16 -35,0 -0,6 -1,3 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 41 -43,2 -1,3 -20,1 -0,2 0,0 8,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,5 -1,5 -20,8 -0,3 0,0 9,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 17 -35,6 -0,6 -1,4 -0,1 0,0 0,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 55 -45,7 -1,5 -21,9 -0,3 0,0 12,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,6 -22,1 -0,4 0,0 12,8 0,0
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 2.OG   LrT 56 dB(A)   LrN 47 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,8 -0,9 -1,6 -0,1 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 55,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 14 -33,6 -0,7 -1,2 -0,1 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 45,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,1 -20,8 -0,1 0,0 7,5 -10,0 0,0 0,0 41,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -1,6 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 35,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,6 -1,6 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 35,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 35,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -2,5 -21,5 -0,2 0,0 9,2 -9,0 0,0 0,0 29,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,2 -2,7 -20,7 -0,2 0,0 9,0 -9,0 0,0 0,0 26,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -1,2 -22,2 -0,1 0,0 6,4 14,0 0,0 0,0 24,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -2,4 -20,7 -0,1 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 24,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 41 -43,3 -1,3 -22,5 -0,2 0,0 10,1 -9,0 0,0 0,0 20,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -21,1 -0,5 0,0 12,8 14,0 0,0 0,0 19,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -22,6 -0,3 0,0 11,9 -9,0 0,0 0,0 19,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -1,4 -22,5 -0,3 0,0 11,0 -9,0 0,0 0,0 14,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,6 -22,5 -0,4 0,0 12,6 -9,0 0,0 0,0 13,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,3 -0,5 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 11,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 2,8 14,0 0,0 0,0 11,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -23,7 -0,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,5 -0,5 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 10,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 1,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -19,7 -0,6 4,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,8 -0,9 -1,6 -0,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 45,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 14 -33,6 -0,7 -1,2 -0,1 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 42,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,1 -20,8 -0,1 0,0 7,5 -20,0 0,0 0,0 31,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -1,2 -22,2 -0,1 0,0 6,4 11,8 0,0 0,0 22,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -21,1 -0,5 0,0 12,8 11,8 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,3 -0,5 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 11,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -23,7 -0,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,5 -0,5 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 10,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 2,8 11,8 0,0 0,0 9,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 1,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -19,7 -0,6 4,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -2,4 -20,7 -0,1 0,0 4,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,2 -2,7 -20,7 -0,2 0,0 9,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -2,5 -21,5 -0,2 0,0 9,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -1,6 -0,1 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 41 -43,3 -1,3 -22,5 -0,2 0,0 10,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -1,4 -22,5 -0,3 0,0 11,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,6 -1,6 -0,1 0,0 0,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -22,6 -0,3 0,0 11,9 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,6 -22,5 -0,4 0,0 12,6 0,0
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 3.OG   LrT 55 dB(A)   LrN 46 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,9 -1,9 -0,2 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 53,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 16 -34,9 -0,7 -1,2 -0,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 43,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,0 -21,4 -0,2 0,0 7,5 -10,0 0,0 0,0 40,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,6 -1,9 -0,1 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 34,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,6 -1,8 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 34,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 19 -36,8 -0,6 -1,7 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 34,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,5 -21,8 -0,2 0,0 8,5 -9,0 0,0 0,0 28,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,2 -22,5 -0,1 0,0 7,1 14,0 0,0 0,0 24,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -2,6 -21,2 -0,2 0,0 8,0 -9,0 0,0 0,0 24,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -2,4 -21,3 -0,2 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 22,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 42 -43,4 -1,3 -22,8 -0,3 0,0 10,2 -9,0 0,0 0,0 20,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 12,8 14,0 0,0 0,0 19,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 55 -45,9 -1,4 -22,8 -0,3 0,0 10,1 -9,0 0,0 0,0 17,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 61 -46,6 -1,4 -22,7 -0,3 0,0 10,9 -9,0 0,0 0,0 14,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,2 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 11,7 -9,0 0,0 0,0 12,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,4 -0,5 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 12,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,6 -0,5 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 12,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 3,0 14,0 0,0 0,0 11,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 2,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,7 -0,6 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,9 -1,9 -0,2 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 43,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 16 -34,9 -0,7 -1,2 -0,1 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 41,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,0 -21,4 -0,2 0,0 7,5 -20,0 0,0 0,0 30,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,2 -22,5 -0,1 0,0 7,1 11,8 0,0 0,0 22,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 12,8 11,8 0,0 0,0 17,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,2 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,4 -0,5 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 12,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,6 -0,5 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 12,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 9,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 2,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,7 -0,6 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -2,4 -21,3 -0,2 0,0 3,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -2,6 -21,2 -0,2 0,0 8,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,5 -21,8 -0,2 0,0 8,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,6 -1,9 -0,1 0,0 0,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 19 -36,8 -0,6 -1,7 -0,1 0,0 0,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 42 -43,4 -1,3 -22,8 -0,3 0,0 10,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 61 -46,6 -1,4 -22,7 -0,3 0,0 10,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,6 -1,8 -0,1 0,0 0,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 55 -45,9 -1,4 -22,8 -0,3 0,0 10,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 11,7 0,0
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 4.OG   LrT 54 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,5 24,0 0,0 0,0 52,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 -0,7 -1,2 -0,2 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 42,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,0 -21,8 -0,2 0,0 7,0 -10,0 0,0 0,0 39,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 33,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,6 -2,0 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 33,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,6 -1,9 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 33,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -2,5 -21,9 -0,2 0,0 8,0 -9,0 0,0 0,0 27,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -1,2 -22,7 -0,2 0,0 7,8 14,0 0,0 0,0 24,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,3 -2,6 -21,4 -0,2 0,0 6,7 -9,0 0,0 0,0 22,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -2,4 -21,5 -0,2 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 21,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 12,8 14,0 0,0 0,0 19,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 43 -43,6 -1,3 -23,0 -0,3 0,0 8,4 -9,0 0,0 0,0 18,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 56 -46,0 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 9,0 -9,0 0,0 0,0 15,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -18,8 -0,5 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,2 -0,4 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,0 -0,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 14,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 61 -46,8 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 9,8 -9,0 0,0 0,0 13,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 11,1 -9,0 0,0 0,0 12,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,2 -22,4 -0,5 0,0 3,3 14,0 0,0 0,0 11,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,5 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -18,9 -0,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 5,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,6 -0,6 4,0 6,8 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 1,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 42,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 -0,7 -1,2 -0,2 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 40,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,0 -21,8 -0,2 0,0 7,0 -20,0 0,0 0,0 29,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -1,2 -22,7 -0,2 0,0 7,8 11,8 0,0 0,0 22,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 12,8 11,8 0,0 0,0 17,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -18,8 -0,5 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,2 -0,4 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,0 -0,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 14,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,2 -22,4 -0,5 0,0 3,3 11,8 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -18,9 -0,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 5,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,6 -0,6 4,0 6,8 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 1,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -2,4 -21,5 -0,2 0,0 2,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,3 -2,6 -21,4 -0,2 0,0 6,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -2,5 -21,9 -0,2 0,0 8,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,6 -1,9 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 43 -43,6 -1,3 -23,0 -0,3 0,0 8,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 61 -46,8 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 9,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,6 -2,0 -0,2 0,0 0,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 56 -46,0 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 9,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 11,1 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 5.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,0 -2,3 -0,2 0,0 0,6 24,0 0,0 0,0 51,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 20 -37,2 -0,7 -1,2 -0,2 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 41,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,0 -22,2 -0,2 0,0 6,4 -10,0 0,0 0,0 37,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,7 -2,3 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 32,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,6 -2,1 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 32,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -2,0 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 32,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,5 -22,0 -0,2 0,0 7,0 -9,0 0,0 0,0 26,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,2 -22,8 -0,2 0,0 8,6 14,0 0,0 0,0 24,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -2,6 -21,6 -0,2 0,0 5,6 -9,0 0,0 0,0 21,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -2,4 -21,7 -0,2 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 20,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,1 -0,5 0,0 12,7 14,0 0,0 0,0 19,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 44 -43,8 -1,3 -23,1 -0,3 0,0 7,7 -9,0 0,0 0,0 17,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -17,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 15,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -21,8 -0,3 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 14,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -21,5 -0,3 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 14,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 57 -46,1 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 7,4 -9,0 0,0 0,0 14,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -1,4 -22,9 -0,4 0,0 9,6 -9,0 0,0 0,0 12,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,2 -22,4 -0,5 0,0 3,5 14,0 0,0 0,0 11,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 10,5 -9,0 0,0 0,0 11,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,5 -1,1 0,0 0,0 8,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -17,3 -0,3 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 6,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,0 -0,6 4,0 7,1 0,0 0,0 0,0 3,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,3 -0,5 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,0 -2,3 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 41,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 20 -37,2 -0,7 -1,2 -0,2 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 39,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,0 -22,2 -0,2 0,0 6,4 -20,0 0,0 0,0 27,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,2 -22,8 -0,2 0,0 8,6 11,8 0,0 0,0 22,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,1 -0,5 0,0 12,7 11,8 0,0 0,0 17,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -17,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 15,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -21,8 -0,3 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 14,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -21,5 -0,3 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 14,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,2 -22,4 -0,5 0,0 3,5 11,8 0,0 0,0 9,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -17,3 -0,3 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 6,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,0 -0,6 4,0 7,1 0,0 0,0 0,0 3,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,3 -0,5 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -2,4 -21,7 -0,2 0,0 2,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -2,6 -21,6 -0,2 0,0 5,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,5 -22,0 -0,2 0,0 7,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,7 -2,3 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -2,0 -0,2 0,0 0,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 44 -43,8 -1,3 -23,1 -0,3 0,0 7,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -1,4 -22,9 -0,4 0,0 9,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,6 -2,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 57 -46,1 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 7,4 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,5 -22,7 -0,4 0,0 10,5 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²
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dB
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dB(A)

Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 1.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,1 -3,8 -0,2 0,0 0,6 24,0 0,0 0,0 52,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -1,1 -2,0 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 40,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -1,0 -24,5 -0,2 0,0 3,3 -10,0 0,0 0,0 36,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,7 -2,6 -30,6 -0,2 0,0 21,4 -9,0 0,0 0,0 32,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,7 -3,8 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 32,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,7 -3,6 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 32,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 -0,7 -3,6 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 32,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,3 -20,3 -0,1 0,0 8,5 14,0 0,0 0,0 28,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -2,2 -22,8 -0,2 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 22,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,6 -22,0 -0,2 0,0 4,7 -9,0 0,0 0,0 21,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,2 -25,6 -0,3 0,0 11,3 -9,0 0,0 0,0 19,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 13,3 14,0 0,0 0,0 19,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 51 -45,1 -1,4 -24,0 -0,4 0,0 13,1 -9,0 0,0 0,0 18,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,4 -25,2 -0,4 0,0 14,2 -9,0 0,0 0,0 15,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,4 -22,4 -0,5 0,0 10,1 14,0 0,0 0,0 14,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 14,1 -9,0 0,0 0,0 14,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 113 -52,1 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 11,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 -1,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,1 -3,8 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 42,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -1,1 -2,0 -0,2 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 38,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -1,0 -24,5 -0,2 0,0 3,3 -20,0 0,0 0,0 26,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,3 -20,3 -0,1 0,0 8,5 11,8 0,0 0,0 25,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 13,3 11,8 0,0 0,0 16,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,4 -22,4 -0,5 0,0 10,1 11,8 0,0 0,0 12,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 -1,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -2,2 -22,8 -0,2 0,0 2,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,6 -22,0 -0,2 0,0 4,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,7 -2,6 -30,6 -0,2 0,0 21,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 113 -52,1 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,7 -3,8 -0,2 0,0 0,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 -0,7 -3,6 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,2 -25,6 -0,3 0,0 11,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,4 -25,2 -0,4 0,0 14,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,7 -3,6 -0,2 0,0 0,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 51 -45,1 -1,4 -24,0 -0,4 0,0 13,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 14,1 0,0
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Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1
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dB(A)
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dB(A)

Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 2.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,0 -3,5 -0,2 0,0 0,6 24,0 0,0 0,0 51,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,0 -2,0 -0,2 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 40,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -0,8 -24,9 -0,2 0,0 2,9 -10,0 0,0 0,0 35,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,7 -22,2 -0,3 0,0 23,3 -9,0 0,0 0,0 32,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -0,7 -3,5 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 -0,6 -3,2 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 31,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 -0,6 -3,2 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 31,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 12,2 14,0 0,0 0,0 28,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 21,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 20,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 35 -41,9 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 11,7 -9,0 0,0 0,0 19,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 13,2 14,0 0,0 0,0 19,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 13,2 -9,0 0,0 0,0 18,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,5 -0,5 0,0 10,4 14,0 0,0 0,0 15,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 13,5 -9,0 0,0 0,0 14,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 12,6 -9,0 0,0 0,0 13,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 11,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,4 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,5 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,0 -3,5 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 41,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,0 -2,0 -0,2 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 38,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 12,2 11,8 0,0 0,0 25,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -0,8 -24,9 -0,2 0,0 2,9 -20,0 0,0 0,0 25,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 13,2 11,8 0,0 0,0 16,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,5 -0,5 0,0 10,4 11,8 0,0 0,0 12,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,4 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,5 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 3,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,7 -22,2 -0,3 0,0 23,3 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -0,7 -3,5 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 -0,6 -3,2 -0,2 0,0 0,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 35 -41,9 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 11,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 13,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 -0,6 -3,2 -0,2 0,0 0,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 13,2 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 12,6 0,0
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Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 3.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -3,2 -0,2 0,0 0,7 24,0 0,0 0,0 50,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,1 -2,0 -0,2 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 39,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -0,8 -24,8 -0,2 0,0 1,8 -10,0 0,0 0,0 33,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,7 -3,2 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,6 -2,9 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,6 -2,9 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,7 -22,2 -0,3 0,0 21,4 -9,0 0,0 0,0 30,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 13,4 14,0 0,0 0,0 28,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 20,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 19,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 13,1 14,0 0,0 0,0 19,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 36 -42,1 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 9,3 -9,0 0,0 0,0 17,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 9,6 -9,0 0,0 0,0 14,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 11,8 -9,0 0,0 0,0 13,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,5 -0,5 0,0 7,9 14,0 0,0 0,0 12,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 11,4 -9,0 0,0 0,0 11,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 11,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -22,9 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,3 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,4 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,6 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -3,2 -0,2 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 40,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,1 -2,0 -0,2 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 37,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 13,4 11,8 0,0 0,0 26,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -0,8 -24,8 -0,2 0,0 1,8 -20,0 0,0 0,0 23,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 13,1 11,8 0,0 0,0 16,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,5 -0,5 0,0 7,9 11,8 0,0 0,0 10,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -22,9 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,3 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,4 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,6 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 1,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 2,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,7 -22,2 -0,3 0,0 21,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,7 -3,2 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,6 -2,9 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 36 -42,1 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 9,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 11,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,6 -2,9 -0,2 0,0 0,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 9,6 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 11,4 0,0
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Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 4.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,1 -3,2 -0,2 0,0 0,8 24,0 0,0 0,0 49,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -1,1 -1,9 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 38,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -0,8 -24,6 -0,2 0,0 1,1 -10,0 0,0 0,0 32,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -0,7 -3,0 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 30,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,6 -2,7 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 30,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,6 -2,7 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 30,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 28,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -2,6 -22,3 -0,3 0,0 18,1 -9,0 0,0 0,0 28,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 19,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,4 -21,9 -0,6 0,0 13,0 14,0 0,0 0,0 19,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 18,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 8,4 -9,0 0,0 0,0 15,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 7,6 -9,0 0,0 0,0 12,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,2 -24,4 -0,5 0,0 7,6 14,0 0,0 0,0 12,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 10,9 -9,0 0,0 0,0 11,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,9 -1,1 0,0 0,0 11,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 10,5 -9,0 0,0 0,0 10,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 0,0 -22,3 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 7,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,4 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,1 -3,2 -0,2 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 39,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -1,1 -1,9 -0,3 0,0 0,9 11,8 0,0 0,0 36,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 14,0 11,8 0,0 0,0 26,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -0,8 -24,6 -0,2 0,0 1,1 -20,0 0,0 0,0 22,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,4 -21,9 -0,6 0,0 13,0 11,8 0,0 0,0 16,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,2 -24,4 -0,5 0,0 7,6 11,8 0,0 0,0 10,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 0,0 -22,3 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 7,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,4 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 2,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -2,6 -22,3 -0,3 0,0 18,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -0,7 -3,0 -0,2 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,6 -2,7 -0,2 0,0 0,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 8,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 10,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,6 -2,7 -0,2 0,0 0,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 7,6 0,0
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Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 5.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -1,1 -3,2 -0,3 0,0 0,9 24,0 0,0 0,0 49,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -1,1 -1,9 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 38,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -0,8 -24,4 -0,3 0,0 0,9 -10,0 0,0 0,0 31,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -0,8 -3,0 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 29,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 29,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 14,6 14,0 0,0 0,0 28,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,6 -22,3 -0,3 0,0 16,7 -9,0 0,0 0,0 27,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -21,7 -0,6 0,0 13,1 14,0 0,0 0,0 19,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 19,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 17,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 6,7 -9,0 0,0 0,0 13,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,2 -24,4 -0,5 0,0 7,7 14,0 0,0 0,0 12,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 115 -52,2 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 -1,1 0,0 0,0 11,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 10,2 -9,0 0,0 0,0 11,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 53 -45,5 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 6,1 -9,0 0,0 0,0 10,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 10,1 -9,0 0,0 0,0 10,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -19,9 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 0,0 -20,4 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -20,3 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 3,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,7 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -18,0 -0,4 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -0,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -1,1 -3,2 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 39,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -1,1 -1,9 -0,3 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 36,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -1,3 -23,5 -0,2 0,0 14,6 11,8 0,0 0,0 26,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -0,8 -24,4 -0,3 0,0 0,9 -20,0 0,0 0,0 21,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -21,7 -0,6 0,0 13,1 11,8 0,0 0,0 16,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,2 -24,4 -0,5 0,0 7,7 11,8 0,0 0,0 10,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -19,9 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 0,0 -20,4 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -20,3 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 3,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,7 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -18,0 -0,4 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -0,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 0,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 1,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,6 -22,3 -0,3 0,0 16,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 115 -52,2 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -0,8 -3,0 -0,2 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 6,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 10,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 53 -45,5 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 6,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 10,1 0,0
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Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 1.OG   LrT 40 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,5 -24,2 -0,1 0,0 2,2 -10,0 0,0 0,0 39,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,3 -23,4 -0,2 0,0 2,9 24,0 0,0 0,0 31,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 24,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -2,3 -22,6 -0,2 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 21,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -17,6 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 19,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,3 -23,6 -0,2 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 18,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -22,5 -0,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 17,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 31 -41,0 -1,5 -23,2 -0,2 0,0 2,2 14,0 0,0 0,0 16,7

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 16,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,2 -22,4 -0,3 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 15,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 -1,1 0,0 0,0 12,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 21 -37,4 -0,8 -24,0 -0,2 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 12,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,9 -23,8 -0,2 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 11,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,4 -21,7 -0,5 0,0 4,4 14,0 0,0 0,0 11,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 11,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 11,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,3 -22,5 -0,5 0,0 7,9 14,0 0,0 0,0 10,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,2 -17,5 -0,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 8,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -19,2 -0,4 4,0 9,1 0,0 0,0 0,0 7,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -1,1 -23,5 -0,3 0,0 3,3 -9,0 0,0 0,0 5,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,6 -23,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 63 -46,9 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 3,3 -9,0 0,0 0,0 4,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,5 -24,2 -0,1 0,0 2,2 -20,0 0,0 0,0 29,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,3 -23,4 -0,2 0,0 2,9 14,0 0,0 0,0 21,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -17,6 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 19,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -22,5 -0,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 17,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,3 -23,6 -0,2 0,0 1,6 11,8 0,0 0,0 15,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,2 -22,4 -0,3 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 15,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 31 -41,0 -1,5 -23,2 -0,2 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 14,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,4 -21,7 -0,5 0,0 4,4 11,8 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,2 -17,5 -0,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,3 -22,5 -0,5 0,0 7,9 11,8 0,0 0,0 8,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -19,2 -0,4 4,0 9,1 0,0 0,0 0,0 7,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,6 -23,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -2,3 -22,6 -0,2 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,9 -23,8 -0,2 0,0 2,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 21 -37,4 -0,8 -24,0 -0,2 0,0 2,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -1,1 -23,5 -0,3 0,0 3,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 2,9 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 63 -46,9 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 3,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)
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S
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dB(A)

Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 2.OG   LrT 40 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,5 -24,2 -0,1 0,0 2,4 -10,0 0,0 0,0 38,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,3 -23,4 -0,2 0,0 3,0 24,0 0,0 0,0 31,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 24,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 20,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -16,1 -0,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 20,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -21,1 -0,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 19,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,8 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 17,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -20,9 -0,2 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 17,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,5 -23,2 -0,2 0,0 2,2 14,0 0,0 0,0 16,6

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 16,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 -1,1 0,0 0,0 12,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,7 -0,5 0,0 4,6 14,0 0,0 0,0 12,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 22 -37,8 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 11,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -0,9 -23,8 -0,2 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 11,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -15,8 -0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 11,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,8 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -16,0 -0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 11,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 11,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 8,1 14,0 0,0 0,0 10,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -18,4 -0,4 4,0 10,4 0,0 0,0 0,0 9,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,1 -23,7 -0,3 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 8,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,1 -23,5 -0,3 0,0 3,5 -9,0 0,0 0,0 5,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 3,5 -9,0 0,0 0,0 4,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,5 -24,2 -0,1 0,0 2,4 -20,0 0,0 0,0 28,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,3 -23,4 -0,2 0,0 3,0 14,0 0,0 0,0 21,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -16,1 -0,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 20,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -21,1 -0,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 19,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -20,9 -0,2 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 17,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,8 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 1,6 11,8 0,0 0,0 15,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,5 -23,2 -0,2 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 14,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -15,8 -0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 11,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,8 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -16,0 -0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,7 -0,5 0,0 4,6 11,8 0,0 0,0 10,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -18,4 -0,4 4,0 10,4 0,0 0,0 0,0 9,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 8,1 11,8 0,0 0,0 8,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -0,9 -23,8 -0,2 0,0 3,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 22 -37,8 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 2,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,1 -23,5 -0,3 0,0 3,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,1 -23,7 -0,3 0,0 3,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 3,5 0,0
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Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 3.OG   LrT 39 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,5 -24,2 -0,2 0,0 2,5 -10,0 0,0 0,0 37,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,3 -23,4 -0,2 0,0 3,2 24,0 0,0 0,0 31,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 23,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -13,6 -0,2 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 22,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 20,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -18,8 -0,2 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 20,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -18,5 -0,2 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 19,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 17,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 16,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,5 -23,1 -0,2 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 16,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,5 -0,2 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 13,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 12,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -2,3 -21,6 -0,5 0,0 5,0 14,0 0,0 0,0 12,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 12,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -15,9 -0,3 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 12,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -0,9 -23,7 -0,2 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 11,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 23 -38,3 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,5 -9,0 0,0 0,0 11,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 10,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 10,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 8,4 14,0 0,0 0,0 10,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 8,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,1 -23,4 -0,3 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 5,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,9 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 4,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,5 -24,2 -0,2 0,0 2,5 -20,0 0,0 0,0 27,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -13,6 -0,2 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 22,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,3 -23,4 -0,2 0,0 3,2 14,0 0,0 0,0 21,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -18,8 -0,2 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 20,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -18,5 -0,2 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 19,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 15,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,5 -23,1 -0,2 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 14,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,5 -0,2 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 13,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 12,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -15,9 -0,3 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 12,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -2,3 -21,6 -0,5 0,0 5,0 11,8 0,0 0,0 10,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 8,4 11,8 0,0 0,0 8,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,9 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -0,9 -23,7 -0,2 0,0 3,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 2,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 23 -38,3 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,1 -23,4 -0,3 0,0 3,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 3,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1
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Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 4.OG   LrT 38 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,5 -24,2 -0,2 0,0 2,7 -10,0 0,0 0,0 36,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -1,3 -23,3 -0,2 0,0 3,5 24,0 0,0 0,0 31,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -9,8 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 24,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 23,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 21,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -14,7 -0,2 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 21,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 20,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 1,9 14,0 0,0 0,0 17,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 16,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,5 -23,0 -0,2 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 16,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 15,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 15,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -9,7 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 14,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -11,6 -0,4 4,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -21,4 -0,5 0,0 5,7 14,0 0,0 0,0 13,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 -1,1 0,0 0,0 12,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -0,9 -23,6 -0,2 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 11,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 8,9 14,0 0,0 0,0 11,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 10,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,8 -23,8 -0,2 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 10,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,8 -23,8 -0,2 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 10,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 39 -42,8 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 8,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,2 -23,4 -0,3 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 5,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 4,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,5 -24,2 -0,2 0,0 2,7 -20,0 0,0 0,0 26,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -9,8 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 24,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 21,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -14,7 -0,2 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 21,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -1,3 -23,3 -0,2 0,0 3,5 14,0 0,0 0,0 21,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 15,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 15,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 14,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -9,7 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 14,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -11,6 -0,4 4,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,5 -23,0 -0,2 0,0 2,5 11,8 0,0 0,0 14,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -21,4 -0,5 0,0 5,7 11,8 0,0 0,0 11,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 8,9 11,8 0,0 0,0 8,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -0,9 -23,6 -0,2 0,0 3,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,8 -23,8 -0,2 0,0 3,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,2 -23,4 -0,3 0,0 4,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,8 -23,8 -0,2 0,0 3,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 39 -42,8 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,2 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 4,3 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße
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Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 5.OG   LrT 38 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -0,6 -24,1 -0,2 0,0 2,8 -10,0 0,0 0,0 35,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,3 -23,1 -0,2 0,0 3,9 24,0 0,0 0,0 31,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,8 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 26,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -12,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 23,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -9,8 -0,2 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 23,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 22,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 20,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 17,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 17,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,5 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 17,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,8 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,4 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 2,2 14,0 0,0 0,0 16,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,5 -22,8 -0,2 0,0 2,9 14,0 0,0 0,0 16,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -5,1 -0,5 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 16,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -2,3 -21,3 -0,5 0,0 7,1 14,0 0,0 0,0 14,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,8 -0,5 0,0 7,5 -1,1 0,0 0,0 13,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 9,8 14,0 0,0 0,0 11,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -0,9 -23,5 -0,2 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 11,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 27 -39,5 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 4,1 -9,0 0,0 0,0 10,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,8 -23,7 -0,2 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 10,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,8 -23,7 -0,2 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 10,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 40 -43,1 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 8,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -1,2 -23,3 -0,3 0,0 5,4 -9,0 0,0 0,0 6,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 5,3 -9,0 0,0 0,0 5,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 5,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,8 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 26,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -0,6 -24,1 -0,2 0,0 2,8 -20,0 0,0 0,0 25,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -12,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 23,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -9,8 -0,2 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 23,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,3 -23,1 -0,2 0,0 3,9 14,0 0,0 0,0 21,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 17,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,5 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 17,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,8 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -5,1 -0,5 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 16,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,4 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 14,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,5 -22,8 -0,2 0,0 2,9 11,8 0,0 0,0 14,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -2,3 -21,3 -0,5 0,0 7,1 11,8 0,0 0,0 12,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,2 -22,5 -0,5 0,0 9,8 11,8 0,0 0,0 9,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 5,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 1,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,8 -0,5 0,0 7,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -0,9 -23,5 -0,2 0,0 3,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,8 -23,7 -0,2 0,0 3,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 27 -39,5 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 4,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -1,2 -23,3 -0,3 0,0 5,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,8 -23,7 -0,2 0,0 3,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 40 -43,1 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,4 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 5,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB
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dB
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dB
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dB

ADI

dB
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dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 1.OG   LrT 42 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 18 -35,9 -0,5 -23,1 -0,1 0,0 0,4 -10,0 0,0 0,0 40,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,4 -19,7 -0,1 0,0 0,7 24,0 0,0 0,0 34,1

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,8 -23,0 -0,1 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 25,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 25,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,3 -22,2 -0,1 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 20,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -2,3 -22,5 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 20,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,7 -21,1 -0,2 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 17,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 24 -38,6 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 15,2

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,1 -19,9 -0,1 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 14,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -0,9 -20,1 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 14,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,0 -19,9 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 14,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 12,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,2 -24,4 -0,4 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 12,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 12,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,3 14,0 0,0 0,0 11,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,1 -22,8 -0,4 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 10,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 7,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 7,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 6,5 0,0 0,0 0,0 6,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,6 -9,0 0,0 0,0 5,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 5,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 18 -35,9 -0,5 -23,1 -0,1 0,0 0,4 -20,0 0,0 0,0 30,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,4 -19,7 -0,1 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 24,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,3 -22,2 -0,1 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 18,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,7 -21,1 -0,2 0,0 0,9 11,8 0,0 0,0 15,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,2 -24,4 -0,4 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 12,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,3 11,8 0,0 0,0 9,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,1 -22,8 -0,4 0,0 1,6 11,8 0,0 0,0 8,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 7,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 6,5 0,0 0,0 0,0 6,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 5,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -2,3 -22,5 -0,2 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,8 -23,0 -0,1 0,0 0,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,1 -19,9 -0,1 0,0 0,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 1,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,0 -19,9 -0,1 0,0 0,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 24 -38,6 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,3 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -0,9 -20,1 -0,1 0,0 0,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen
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dB(A)
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Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 2.OG   LrT 41 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,5 -23,1 -0,1 0,0 0,5 -10,0 0,0 0,0 39,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,4 -20,4 -0,1 0,0 0,8 24,0 0,0 0,0 33,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,8 -23,1 -0,1 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 25,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 25,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,2 -21,7 -0,1 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 20,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 20,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 17,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -1,6 -22,9 -0,3 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 15,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 25 -38,9 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 14,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 14,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -24,5 -0,4 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 14,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -20,1 -0,1 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 13,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -0,9 -20,2 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 13,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -0,9 -20,0 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 13,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 12,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 38 -42,5 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 12,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,5 14,0 0,0 0,0 11,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 10,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 8,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 8,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 0,0 -19,7 -0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 7,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 3,7 -9,0 0,0 0,0 5,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 -0,5 -23,1 -0,1 0,0 0,5 -20,0 0,0 0,0 29,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,4 -20,4 -0,1 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 23,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,2 -21,7 -0,1 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 18,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 17,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 14,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -24,5 -0,4 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 14,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -1,6 -22,9 -0,3 0,0 1,4 11,8 0,0 0,0 13,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,5 11,8 0,0 0,0 9,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 8,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 8,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 8,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 0,0 -19,7 -0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,8 -23,1 -0,1 0,0 0,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -20,1 -0,1 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 3,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 38 -42,5 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 1,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -0,9 -20,0 -0,1 0,0 0,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 25 -38,9 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,3 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -0,9 -20,2 -0,1 0,0 0,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)
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Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 3.OG   LrT 40 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -0,5 -23,0 -0,1 0,0 0,6 -10,0 0,0 0,0 38,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,4 -20,4 -0,2 0,0 0,9 24,0 0,0 0,0 33,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -1,8 -23,1 -0,1 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 25,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 25,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 20,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -22,6 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 19,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -19,6 -0,3 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 17,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,6 -22,7 -0,3 0,0 1,5 14,0 0,0 0,0 15,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,6 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 15,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -24,3 -0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 26 -39,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 14,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -1,0 -20,7 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 13,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 6,0 -1,1 0,0 0,0 12,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,9 -20,9 -0,1 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 12,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 30 -40,7 -0,9 -20,7 -0,1 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 12,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,8 14,0 0,0 0,0 12,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 38 -42,7 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 11,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 1,9 14,0 0,0 0,0 10,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 9,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 9,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 9,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 0,0 -19,9 -0,4 4,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 7,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 5,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -0,5 -23,0 -0,1 0,0 0,6 -20,0 0,0 0,0 28,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,4 -20,4 -0,2 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 23,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -19,6 -0,3 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 17,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -22,6 -0,2 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 17,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,6 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 15,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -24,3 -0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,6 -22,7 -0,3 0,0 1,5 11,8 0,0 0,0 13,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,8 11,8 0,0 0,0 10,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 9,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 9,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 9,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 0,0 -19,9 -0,4 4,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 8,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -1,8 -23,1 -0,1 0,0 1,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 6,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -1,0 -20,7 -0,2 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 3,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 38 -42,7 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 1,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 30 -40,7 -0,9 -20,7 -0,1 0,0 0,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 26 -39,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,4 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,9 -20,9 -0,1 0,0 0,6 0,0
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Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 4.OG   LrT 39 dB(A)   LrN 30 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 26 -39,5 -0,5 -23,0 -0,1 0,0 0,7 -10,0 0,0 0,0 37,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,4 -20,4 -0,2 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 32,6

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,8 -23,1 -0,1 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 25,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 24,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -1,2 -19,7 -0,2 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 21,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 20,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 18,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -18,7 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 16,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -23,4 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 16,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,6 -22,5 -0,3 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 16,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 28 -39,8 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 14,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 6,0 -1,1 0,0 0,0 13,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -20,7 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 12,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,3 -22,1 -0,5 0,0 6,3 14,0 0,0 0,0 12,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,4 -0,9 -20,8 -0,1 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 12,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -0,9 -20,7 -0,1 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 12,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 39 -42,9 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 11,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,1 14,0 0,0 0,0 10,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 10,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 10,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 10,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 9,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 9,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -19,6 -0,4 4,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 7,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 4,2 -9,0 0,0 0,0 6,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 26 -39,5 -0,5 -23,0 -0,1 0,0 0,7 -20,0 0,0 0,0 27,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,4 -20,4 -0,2 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 22,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -1,2 -19,7 -0,2 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 19,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 18,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -18,7 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 16,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -23,4 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 16,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,6 -22,5 -0,3 0,0 1,6 11,8 0,0 0,0 13,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,3 -22,1 -0,5 0,0 6,3 11,8 0,0 0,0 10,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 10,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 10,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 10,0

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 9,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 9,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -19,6 -0,4 4,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,1 11,8 0,0 0,0 8,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,8 -23,1 -0,1 0,0 1,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 6,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -20,7 -0,2 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 4,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 39 -42,9 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 1,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -0,9 -20,7 -0,1 0,0 0,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 3,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 28 -39,8 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen
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Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 5.OG   LrT 39 dB(A)   LrN 30 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -0,6 -22,9 -0,2 0,0 0,8 -10,0 0,0 0,0 36,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,4 -20,5 -0,2 0,0 1,4 24,0 0,0 0,0 32,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,8 -23,1 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 24,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 24,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -1,2 -19,8 -0,2 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 20,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 19,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 19,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -15,7 -0,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 17,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,7 -21,8 -0,2 0,0 1,9 14,0 0,0 0,0 16,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -20,1 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 29 -40,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 13,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,3 -22,1 -0,5 0,0 7,2 14,0 0,0 0,0 13,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -21,9 -0,4 0,0 6,2 -1,1 0,0 0,0 13,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,1 -20,7 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 12,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -0,9 -20,8 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 12,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 -20,7 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 11,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 41 -43,2 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 11,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 57 -46,0 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 11,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 11,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,8 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 10,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 10,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -18,0 -0,3 4,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 3,6 -9,0 0,0 0,0 7,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,3 -23,3 -0,4 0,0 4,7 -9,0 0,0 0,0 6,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -23,4 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -0,6 -22,9 -0,2 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 26,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,4 -20,5 -0,2 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 22,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 19,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -1,2 -19,8 -0,2 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 18,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -15,7 -0,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 17,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -20,1 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,7 -21,8 -0,2 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 14,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,3 -22,1 -0,5 0,0 7,2 11,8 0,0 0,0 11,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 11,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,8 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,0

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 10,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 10,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -18,0 -0,3 4,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 57 -46,0 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,5 11,8 0,0 0,0 9,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -23,4 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 2,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,8 -23,1 -0,2 0,0 1,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -21,9 -0,4 0,0 6,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 -1,1 -20,7 -0,2 0,0 1,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,3 -23,3 -0,4 0,0 4,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 41 -43,2 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 2,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 -20,7 -0,2 0,0 0,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 3,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 29 -40,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,5 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -0,9 -20,8 -0,2 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 1.OG   LrT 45 dB(A)   LrN 36 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -4,0 -0,7 0,0 2,8 24,0 0,0 0,0 42,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -2,0 -12,1 -0,1 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 37,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,3 -0,1 -0,8 0,0 3,0 14,0 0,0 0,0 33,7

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -3,1 -9,8 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 28,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -1,8 -3,9 -0,6 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 23,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,7 -3,5 -0,6 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 23,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,6 -3,4 -0,6 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 23,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -3,2 -12,0 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 23,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -2,3 -14,4 -0,4 0,0 4,2 14,0 0,0 0,0 21,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -3,0 -15,8 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 20,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 53 -45,5 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,0 -1,1 0,0 0,0 16,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,8 -11,8 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 14,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,5 -12,1 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -13,4 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 14,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,6 -11,4 -0,3 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 13,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -23,9 -0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -11,6 -0,3 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 9,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -0,2 -19,4 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 9,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -11,5 -0,3 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 8,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -0,2 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 5,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -0,2 -23,8 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 4,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -4,0 -0,7 0,0 2,8 14,0 0,0 0,0 32,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,3 -0,1 -0,8 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 31,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -2,0 -12,1 -0,1 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 27,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -2,3 -14,4 -0,4 0,0 4,2 11,8 0,0 0,0 19,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 13,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,5 -12,1 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 12,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,6 -11,4 -0,3 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 11,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -23,9 -0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -0,2 -19,4 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 9,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -0,2 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 5,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -0,2 -23,8 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 4,9

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -3,2 -12,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -3,0 -15,8 -0,1 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -3,1 -9,8 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 53 -45,5 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -1,8 -3,9 -0,6 0,0 2,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -11,5 -0,3 0,0 0,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,8 -11,8 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,7 -3,5 -0,6 0,0 2,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -11,6 -0,3 0,0 0,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -13,4 -0,2 0,0 0,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,6 -3,4 -0,6 0,0 3,0 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m
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Agr
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dB
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dB
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ADI
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ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 2.OG   LrT 45 dB(A)   LrN 36 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,3 -3,9 -0,7 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 42,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,5 -12,4 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 37,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,2 0,0 -0,8 0,0 2,8 14,0 0,0 0,0 33,6

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,9 -10,4 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 27,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -3,9 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -3,4 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,6 -3,3 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -3,0 -11,8 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 23,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -2,2 -14,1 -0,4 0,0 4,1 14,0 0,0 0,0 21,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,8 -15,9 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 21,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,1 -1,1 0,0 0,0 16,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -12,2 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 14,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -12,1 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 0,0 -23,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -14,1 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 13,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,5 -12,1 -0,3 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 13,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -19,4 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,7 -12,4 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 9,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -12,2 -0,3 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 8,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -23,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 0,0 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -23,7 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 5,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,3 -3,9 -0,7 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 32,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,2 0,0 -0,8 0,0 2,8 11,8 0,0 0,0 31,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,5 -12,4 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 27,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -2,2 -14,1 -0,4 0,0 4,1 11,8 0,0 0,0 19,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 0,0 -23,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -12,1 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 12,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,5 -12,1 -0,3 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 11,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -19,4 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -23,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 0,0 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -23,7 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 5,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -3,0 -11,8 -0,1 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,8 -15,9 -0,1 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,9 -10,4 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -3,9 -0,6 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -12,2 -0,3 0,0 0,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -3,4 -0,6 0,0 2,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,7 -12,4 -0,2 0,0 0,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -14,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,6 -3,3 -0,6 0,0 2,7 0,0
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Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 3.OG   LrT 44 dB(A)   LrN 36 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,2 -4,0 -0,7 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 42,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,3 -13,8 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 36,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,2 0,0 -0,7 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 33,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,9 -13,1 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 24,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -3,5 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -4,0 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,5 -3,4 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -3,0 -12,9 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 22,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -2,2 -14,2 -0,4 0,0 4,1 14,0 0,0 0,0 21,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,7 -16,5 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 20,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,1 -1,1 0,0 0,0 16,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,3 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -14,6 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 12,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -14,4 -0,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 12,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,5 -16,4 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 11,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -0,9 -23,9 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -15,3 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 10,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 6,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -15,5 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 6,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 5,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -15,4 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 0,0 -24,3 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,2 -4,0 -0,7 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 32,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,2 0,0 -0,7 0,0 2,7 11,8 0,0 0,0 31,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,3 -13,8 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 26,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -2,2 -14,2 -0,4 0,0 4,1 11,8 0,0 0,0 19,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,3 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -0,9 -23,9 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -14,4 -0,2 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 10,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -15,3 -0,3 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 8,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 6,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 5,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 0,0 -24,3 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 3,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -3,0 -12,9 -0,1 0,0 0,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,7 -16,5 -0,1 0,0 0,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,9 -13,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -4,0 -0,6 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -15,4 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -14,6 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -3,5 -0,6 0,0 2,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -15,5 -0,2 0,0 0,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,5 -16,4 -0,2 0,0 0,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,5 -3,4 -0,6 0,0 2,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S
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KI
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KT
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dB(A)

Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 4.OG   LrT 44 dB(A)   LrN 36 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -2,2 -4,1 -0,7 0,0 2,7 24,0 0,0 0,0 42,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,3 -15,4 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 34,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,2 0,0 -0,8 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 33,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,6 -3,6 -0,6 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 23,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -4,1 -0,6 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 23,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 70 -47,8 -1,5 -3,4 -0,6 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 23,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 -2,9 -15,8 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 22,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -2,2 -14,3 -0,4 0,0 4,3 14,0 0,0 0,0 21,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -3,0 -14,8 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 20,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,7 -17,6 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 19,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,7 -2,4 -22,5 -0,3 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 16,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,9 -23,7 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -2,4 -16,7 -0,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 9,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -17,2 -0,2 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 9,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,5 -18,5 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 9,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -17,7 -0,3 0,0 1,8 14,0 0,0 0,0 9,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -21,7 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 7,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -22,0 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 7,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 6,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 6,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -18,0 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 4,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 0,0 -24,0 -0,2 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 3,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -17,9 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 3,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -2,2 -4,1 -0,7 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 32,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,2 0,0 -0,8 0,0 2,7 11,8 0,0 0,0 31,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,3 -15,4 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 24,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -2,2 -14,3 -0,4 0,0 4,3 11,8 0,0 0,0 19,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,9 -23,7 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -21,7 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -2,4 -16,7 -0,2 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 7,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 7,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -22,0 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 7,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -17,7 -0,3 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 6,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 6,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 6,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 0,0 -24,0 -0,2 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 3,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -3,0 -14,8 -0,1 0,0 0,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,7 -17,6 -0,1 0,0 0,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 -2,9 -15,8 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,7 -2,4 -22,5 -0,3 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -4,1 -0,6 0,0 2,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -17,9 -0,3 0,0 1,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -17,2 -0,2 0,0 0,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,6 -3,6 -0,6 0,0 2,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -18,0 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,5 -18,5 -0,2 0,0 0,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 70 -47,8 -1,5 -3,4 -0,6 0,0 2,8 0,0
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Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 5.OG   LrT 44 dB(A)   LrN 36 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,2 -4,2 -0,7 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 42,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,2 0,0 -0,8 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 33,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -16,9 -0,1 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 33,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,6 -3,6 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -4,1 -0,7 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,5 -3,4 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,2 -14,5 -0,4 0,0 4,4 14,0 0,0 0,0 21,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,9 -17,7 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 20,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 19,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 0,0 -19,4 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 19,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -3,0 -16,5 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 18,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 18,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,7 -18,7 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 18,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,9 -2,4 -22,2 -0,3 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 16,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 11,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,9 -23,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 11,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 0,0 -18,8 -0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 0,0 -19,3 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 9,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -2,5 -19,2 -0,4 0,0 2,8 14,0 0,0 0,0 8,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -2,4 -18,4 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 8,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -19,0 -0,2 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 7,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 72 -48,1 -1,5 -20,1 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 7,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 0,0 -22,1 -0,1 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -19,7 -0,3 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 2,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -19,7 -0,3 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,2 -4,2 -0,7 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 32,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,2 0,0 -0,8 0,0 2,6 11,8 0,0 0,0 31,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -16,9 -0,1 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 23,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 19,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,2 -14,5 -0,4 0,0 4,4 11,8 0,0 0,0 19,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 0,0 -19,4 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 19,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 18,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 11,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,9 -23,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 11,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 0,0 -18,8 -0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 0,0 -19,3 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 9,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -2,5 -19,2 -0,4 0,0 2,8 11,8 0,0 0,0 6,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -2,4 -18,4 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 5,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 0,0 -22,1 -0,1 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -3,0 -16,5 -0,1 0,0 0,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,7 -18,7 -0,1 0,0 0,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,9 -17,7 -0,2 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,9 -2,4 -22,2 -0,3 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -4,1 -0,7 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -19,7 -0,3 0,0 1,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -19,0 -0,2 0,0 0,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,6 -3,6 -0,6 0,0 2,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -19,7 -0,3 0,0 1,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 72 -48,1 -1,5 -20,1 -0,3 0,0 0,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,5 -3,4 -0,6 0,0 2,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)
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m,m²
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S

m
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Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 1.OG   LrT 39 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,0 -16,5 -0,1 0,0 2,8 -10,0 0,0 0,0 35,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,4 -15,7 -0,3 0,0 5,9 24,0 0,0 0,0 33,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -3,1 -15,7 -0,2 0,0 7,4 -9,0 0,0 0,0 27,2

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -16,1 -0,2 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 23,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 23,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 22,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -0,3 -23,6 -0,3 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 21,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -2,6 -11,9 -0,3 0,0 6,8 14,0 0,0 0,0 21,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -3,0 -20,0 -0,2 0,0 4,7 -9,0 0,0 0,0 21,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 18,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 18,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 17,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,4 -16,1 -0,3 0,0 5,5 14,0 0,0 0,0 17,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 17,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,0 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 -1,1 0,0 0,0 16,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 78 -48,9 -1,7 -16,0 -0,3 0,0 5,9 -9,0 0,0 0,0 16,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,6 -0,3 1,9 19,8 0,0 0,0 0,0 14,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -15,7 -0,3 0,0 5,8 -9,0 0,0 0,0 14,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 73 -48,2 -1,7 -21,7 -0,3 0,0 7,7 -9,0 0,0 0,0 13,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -14,4 -0,3 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 13,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,5 -14,6 -0,2 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 13,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,8 -15,9 -0,3 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 12,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -17,3 -0,3 0,0 4,5 -9,0 0,0 0,0 9,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 5,0 -9,0 0,0 0,0 9,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,4 -22,1 -0,5 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 7,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,0 -16,5 -0,1 0,0 2,8 -20,0 0,0 0,0 25,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 23,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,4 -15,7 -0,3 0,0 5,9 14,0 0,0 0,0 23,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 22,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -0,3 -23,6 -0,3 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 21,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -2,6 -11,9 -0,3 0,0 6,8 11,8 0,0 0,0 19,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 18,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 18,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 17,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 17,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,4 -16,1 -0,3 0,0 5,5 11,8 0,0 0,0 15,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,6 -0,3 1,9 19,8 0,0 0,0 0,0 14,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,5 -14,6 -0,2 0,0 1,6 11,8 0,0 0,0 10,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,4 -22,1 -0,5 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 4,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -3,0 -20,0 -0,2 0,0 4,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -3,1 -15,7 -0,2 0,0 7,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -16,1 -0,2 0,0 3,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,0 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -15,7 -0,3 0,0 5,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 5,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 73 -48,2 -1,7 -21,7 -0,3 0,0 7,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,8 -15,9 -0,3 0,0 6,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -17,3 -0,3 0,0 4,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 78 -48,9 -1,7 -16,0 -0,3 0,0 5,9 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -14,4 -0,3 0,0 6,5 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1
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dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB
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Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 2.OG   LrT 39 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,5 -16,4 -0,1 0,0 2,4 -10,0 0,0 0,0 35,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -15,7 -0,3 0,0 5,1 24,0 0,0 0,0 32,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,9 -15,5 -0,2 0,0 7,0 -9,0 0,0 0,0 27,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 24,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 23,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,6 -0,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 22,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -3,0 -17,5 -0,2 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 21,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,8 -20,0 -0,2 0,0 4,1 -9,0 0,0 0,0 20,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 6,0 14,0 0,0 0,0 20,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 19,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,5 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 18,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 18,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,3 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -2,3 -15,9 -0,3 0,0 5,4 14,0 0,0 0,0 17,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,1 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 -1,1 0,0 0,0 16,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -17,1 -0,3 0,0 6,8 -9,0 0,0 0,0 16,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,2 -0,3 2,0 21,0 0,0 0,0 0,0 15,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -16,0 -0,3 0,0 5,4 -9,0 0,0 0,0 13,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -14,9 -0,3 0,0 6,4 -9,0 0,0 0,0 12,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -14,5 -0,2 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 12,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 73 -48,2 -1,6 -23,0 -0,3 0,0 7,6 -9,0 0,0 0,0 12,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -16,8 -0,3 0,0 6,3 -9,0 0,0 0,0 11,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,6 -17,9 -0,3 0,0 4,6 -9,0 0,0 0,0 9,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -17,6 -0,3 0,0 4,7 -9,0 0,0 0,0 9,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 7,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,5 -16,4 -0,1 0,0 2,4 -20,0 0,0 0,0 25,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 24,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 23,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -15,7 -0,3 0,0 5,1 14,0 0,0 0,0 22,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,6 -0,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 22,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 19,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,5 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 18,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 6,0 11,8 0,0 0,0 18,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 18,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,3 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,2 -0,3 2,0 21,0 0,0 0,0 0,0 15,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -2,3 -15,9 -0,3 0,0 5,4 11,8 0,0 0,0 15,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -14,5 -0,2 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 10,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 1,1 11,8 0,0 0,0 4,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,8 -20,0 -0,2 0,0 4,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,9 -15,5 -0,2 0,0 7,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -3,0 -17,5 -0,2 0,0 2,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,1 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -16,0 -0,3 0,0 5,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -17,6 -0,3 0,0 4,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 73 -48,2 -1,6 -23,0 -0,3 0,0 7,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -16,8 -0,3 0,0 6,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,6 -17,9 -0,3 0,0 4,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -17,1 -0,3 0,0 6,8 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -14,9 -0,3 0,0 6,4 0,0
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Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 3.OG   LrT 37 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -16,7 -0,3 0,0 5,5 24,0 0,0 0,0 32,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,3 -20,2 -0,2 0,0 2,2 -10,0 0,0 0,0 31,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -23,4 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 25,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 24,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,8 -23,8 -0,3 0,0 11,8 -9,0 0,0 0,0 23,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 23,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -13,1 -0,3 0,0 6,8 14,0 0,0 0,0 20,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 20,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 19,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,8 -21,0 -0,2 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 19,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 19,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,4 -0,3 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 19,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,4 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,3 -15,8 -0,3 0,0 5,3 14,0 0,0 0,0 17,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,2 -0,3 2,0 22,3 0,0 0,0 0,0 17,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -2,9 -23,5 -0,3 0,0 5,1 -9,0 0,0 0,0 16,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 16,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -16,8 -0,3 0,0 5,7 -9,0 0,0 0,0 12,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -15,0 -0,2 0,0 1,2 14,0 0,0 0,0 12,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -23,6 -0,5 0,0 10,1 -9,0 0,0 0,0 11,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -16,6 -0,3 0,0 7,1 -9,0 0,0 0,0 11,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 6,8 -9,0 0,0 0,0 10,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 73 -48,3 -1,6 -25,4 -0,5 0,0 7,5 -9,0 0,0 0,0 9,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -17,8 -0,3 0,0 4,6 -9,0 0,0 0,0 9,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,6 -17,5 -0,3 0,0 4,6 -9,0 0,0 0,0 9,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,3 -0,5 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 6,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -23,4 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 25,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 24,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 23,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -16,7 -0,3 0,0 5,5 14,0 0,0 0,0 22,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,3 -20,2 -0,2 0,0 2,2 -20,0 0,0 0,0 21,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 20,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 19,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 19,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,4 -0,3 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 19,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -13,1 -0,3 0,0 6,8 11,8 0,0 0,0 18,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,4 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,2 -0,3 2,0 22,3 0,0 0,0 0,0 17,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,3 -15,8 -0,3 0,0 5,3 11,8 0,0 0,0 15,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -15,0 -0,2 0,0 1,2 11,8 0,0 0,0 10,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,3 -0,5 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 4,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,8 -21,0 -0,2 0,0 3,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,8 -23,8 -0,3 0,0 11,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -2,9 -23,5 -0,3 0,0 5,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -16,8 -0,3 0,0 5,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,6 -17,5 -0,3 0,0 4,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 73 -48,3 -1,6 -25,4 -0,5 0,0 7,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 6,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -17,8 -0,3 0,0 4,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -23,6 -0,5 0,0 10,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -16,6 -0,3 0,0 7,1 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)
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dB(A)

Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 4.OG   LrT 37 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -2,3 -16,6 -0,3 0,0 5,7 24,0 0,0 0,0 31,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,3 -20,4 -0,2 0,0 1,5 -10,0 0,0 0,0 30,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 24,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 23,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -2,8 -23,9 -0,3 0,0 9,3 -9,0 0,0 0,0 20,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 20,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 20,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 20,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -14,6 -0,3 0,0 7,9 14,0 0,0 0,0 19,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 19,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 18,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 4,6 -9,0 0,0 0,0 18,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 18,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,0 -0,3 2,0 22,6 0,0 0,0 0,0 18,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,3 -15,7 -0,3 0,0 5,2 14,0 0,0 0,0 17,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 58 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 16,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 3,6 -9,0 0,0 0,0 14,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -17,0 -0,3 0,0 6,0 -9,0 0,0 0,0 12,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -16,4 -0,2 0,0 1,8 14,0 0,0 0,0 11,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,7 -17,5 -0,3 0,0 7,8 -9,0 0,0 0,0 10,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -18,2 -0,3 0,0 7,7 -9,0 0,0 0,0 10,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,4 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -17,7 -0,3 0,0 4,4 -9,0 0,0 0,0 8,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -17,4 -0,3 0,0 4,5 -9,0 0,0 0,0 8,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -23,9 -0,5 0,0 7,5 -9,0 0,0 0,0 8,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 74 -48,4 -1,6 -25,0 -0,5 0,0 6,6 -9,0 0,0 0,0 8,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 6,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 24,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 23,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -2,3 -16,6 -0,3 0,0 5,7 14,0 0,0 0,0 21,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 20,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 20,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,3 -20,4 -0,2 0,0 1,5 -20,0 0,0 0,0 20,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 20,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 19,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 18,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 18,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,0 -0,3 2,0 22,6 0,0 0,0 0,0 18,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -14,6 -0,3 0,0 7,9 11,8 0,0 0,0 17,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,3 -15,7 -0,3 0,0 5,2 11,8 0,0 0,0 15,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,4 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -16,4 -0,2 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 9,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 3,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 4,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -2,8 -23,9 -0,3 0,0 9,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 3,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 58 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -17,0 -0,3 0,0 6,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -17,4 -0,3 0,0 4,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 74 -48,4 -1,6 -25,0 -0,5 0,0 6,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -18,2 -0,3 0,0 7,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -17,7 -0,3 0,0 4,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -23,9 -0,5 0,0 7,5 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,7 -17,5 -0,3 0,0 7,8 0,0
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Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 5.OG   LrT 36 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,3 -17,1 -0,3 0,0 5,9 24,0 0,0 0,0 31,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -20,6 -0,2 0,0 0,9 -10,0 0,0 0,0 29,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,4 -0,2 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,6 -0,2 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,2 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 23,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -14,0 -0,2 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 0,0 -13,7 -0,1 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 20,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,4 0,0 -14,2 -0,2 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 20,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -13,4 -0,1 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 20,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,5 -16,1 -0,3 0,0 9,0 14,0 0,0 0,0 19,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,6 -0,2 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 19,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -13,9 -0,2 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 19,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -20,2 -0,2 2,0 18,5 0,0 0,0 0,0 17,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,8 -22,3 -0,3 0,0 6,7 -9,0 0,0 0,0 17,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -15,6 -0,3 0,0 5,2 14,0 0,0 0,0 17,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 59 -46,4 -2,5 -22,1 -0,3 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 17,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 17,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 12,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 6,2 -9,0 0,0 0,0 12,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,4 -17,8 -0,3 0,0 2,2 14,0 0,0 0,0 10,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,2 -22,9 -0,2 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 10,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -1,7 -18,5 -0,3 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 9,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -1,7 -18,6 -0,3 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 9,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -17,6 -0,3 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 8,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -1,6 -17,4 -0,3 0,0 4,4 -9,0 0,0 0,0 8,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 6,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 5,1 -9,0 0,0 0,0 6,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 4,4 -9,0 0,0 0,0 5,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,4 -0,2 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,6 -0,2 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,2 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 23,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,3 -17,1 -0,3 0,0 5,9 14,0 0,0 0,0 21,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -14,0 -0,2 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 0,0 -13,7 -0,1 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 20,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,4 0,0 -14,2 -0,2 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 20,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -13,4 -0,1 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 20,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,6 -0,2 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 19,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -20,6 -0,2 0,0 0,9 -20,0 0,0 0,0 19,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -13,9 -0,2 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 19,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -20,2 -0,2 2,0 18,5 0,0 0,0 0,0 17,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,5 -16,1 -0,3 0,0 9,0 11,8 0,0 0,0 17,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -15,6 -0,3 0,0 5,2 11,8 0,0 0,0 15,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,2 -22,9 -0,2 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 10,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,4 -17,8 -0,3 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 8,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 3,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 3,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,8 -22,3 -0,3 0,0 6,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 1,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 59 -46,4 -2,5 -22,1 -0,3 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 6,2 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -1,6 -17,4 -0,3 0,0 4,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 4,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -1,7 -18,6 -0,3 0,0 8,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -17,6 -0,3 0,0 4,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 5,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -1,7 -18,5 -0,3 0,0 8,6 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 1.OG   LrT 47 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 44,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,5 -1,6 -0,4 -0,2 0,0 2,2 -1,1 0,0 0,0 42,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,1 -13,2 -0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 26,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,1 -22,5 -0,5 0,0 0,3 -10,0 0,0 0,0 25,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 24,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,0 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 24,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -11,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 22,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -8,7 -0,1 3,9 1,4 0,0 0,0 0,0 22,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 1,7 24,0 0,0 0,0 22,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,1 -12,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 21,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,1 -12,6 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -13,0 -0,1 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 21,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,1 -14,8 -0,1 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 18,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 18,7

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,2 -21,5 -0,4 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 15,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -3,1 -21,7 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 14,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -3,2 -21,5 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 13,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,5 -22,1 -0,6 0,0 1,8 14,0 0,0 0,0 8,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,4 -22,4 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 7,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,6 -22,3 -0,8 0,0 4,3 14,0 0,0 0,0 6,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 3,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,7 -23,1 -0,5 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 3,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 3,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,9 -22,8 -0,6 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 2,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,8 -22,9 -0,6 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 0,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,8 -22,9 -0,5 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 0,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 -0,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,8 -23,0 -0,7 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -1,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 44,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,1 -13,2 -0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 26,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 24,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,0 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 24,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -11,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 22,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -8,7 -0,1 3,9 1,4 0,0 0,0 0,0 22,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,1 -12,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 21,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,1 -12,6 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -13,0 -0,1 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 21,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,1 -14,8 -0,1 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 18,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 18,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,1 -22,5 -0,5 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 15,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 12,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,5 -22,1 -0,6 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 5,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,4 -22,4 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 5,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -2,6 -22,3 -0,8 0,0 4,3 11,8 0,0 0,0 4,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -3,2 -21,5 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -3,1 -21,7 -0,3 0,0 0,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,2 -21,5 -0,4 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,5 -1,6 -0,4 -0,2 0,0 2,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,9 -22,8 -0,6 0,0 1,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,8 -23,0 -0,7 0,0 2,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 0,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,8 -22,9 -0,6 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,7 -23,1 -0,5 0,0 0,4 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,8 -22,9 -0,5 0,0 1,0 0,0
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 2.OG   LrT 47 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,9 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 44,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,7 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,1 -1,1 0,0 0,0 42,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -12,1 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 27,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,3 -10,0 0,0 0,0 25,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,8 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -18,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 24,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 0,0 -7,6 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -10,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 22,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 22,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 0,0 -11,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 22,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 1,7 24,0 0,0 0,0 22,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -14,9 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 19,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -14,2 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 19,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -14,8 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 19,7

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,1 -21,6 -0,4 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 15,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -21,8 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 14,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,1 -21,6 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 13,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 1,8 14,0 0,0 0,0 8,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,4 -22,4 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 7,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -22,4 -0,8 0,0 4,3 14,0 0,0 0,0 6,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 3,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 3,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 86 -49,6 -1,7 -23,0 -0,6 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 3,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 2,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 0,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 86 -49,6 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 0,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -1,7 -23,1 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 -0,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -23,0 -0,7 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -1,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,9 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 44,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -12,1 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 27,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,8 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -18,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 24,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 0,0 -7,6 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -10,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 22,9

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 22,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 0,0 -11,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 22,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -14,9 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 19,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -14,2 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 19,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -14,8 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 19,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 15,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 12,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 6,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,4 -22,4 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 5,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -22,4 -0,8 0,0 4,3 11,8 0,0 0,0 4,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,1 -21,6 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -21,8 -0,3 0,0 0,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,1 -21,6 -0,4 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,7 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 1,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -23,0 -0,7 0,0 2,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 86 -49,6 -1,7 -23,0 -0,6 0,0 0,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -1,7 -23,1 -0,6 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 0,3 0,0
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 3.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 43,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -40,0 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,3 -1,1 0,0 0,0 42,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 0,0 -10,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 29,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 26,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 0,0 -13,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 26,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,3 -22,8 -0,4 0,0 0,3 -10,0 0,0 0,0 25,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 0,0 -6,2 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -9,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 25,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 0,0 -10,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -10,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 24,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 24,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,3 -22,2 -0,6 0,0 1,7 24,0 0,0 0,0 22,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -13,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 21,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 0,0 -13,6 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 21,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 0,0 -13,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 21,1

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 15,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,8 -21,7 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 14,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 13,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -21,9 -0,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 8,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,3 -22,4 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 7,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -22,4 -0,8 0,0 4,4 14,0 0,0 0,0 6,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -22,2 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 3,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 3,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 3,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 2,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -1,7 -22,8 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 0,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -22,8 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 0,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,7 -23,0 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 -0,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -23,0 -0,7 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -1,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 43,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 0,0 -10,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 29,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 26,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 0,0 -13,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 26,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 0,0 -6,2 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -9,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 25,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 0,0 -10,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -10,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 24,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 24,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -13,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 21,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 0,0 -13,6 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 21,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 0,0 -13,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 21,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,3 -22,8 -0,4 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 15,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,3 -22,2 -0,6 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 12,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -21,9 -0,5 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 6,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,3 -22,4 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 5,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -2,5 -22,4 -0,8 0,0 4,4 11,8 0,0 0,0 4,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -22,2 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 1,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,8 -21,7 -0,3 0,0 0,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -40,0 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 1,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -23,0 -0,7 0,0 2,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -1,7 -22,8 -0,5 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,7 -23,0 -0,6 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,3 0,0
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 4.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 30 -40,4 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,6 -1,1 0,0 0,0 42,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 42,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 0,0 -8,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 32,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 28,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 0,0 -4,8 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 27,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -13,1 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 27,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 27,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,3 -22,1 -0,4 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 26,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -8,7 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 26,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 25,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -11,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 23,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -11,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 22,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -2,3 -21,9 -0,5 0,0 1,7 24,0 0,0 0,0 22,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 15,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,8 -21,4 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 14,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 13,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -21,4 -0,5 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 8,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 7,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 4,6 14,0 0,0 0,0 6,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 4,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,6 -22,8 -0,5 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 3,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 3,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -22,5 -0,5 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 2,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -22,4 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 0,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 0,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,7 -22,8 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 -0,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 107 -51,5 -1,7 -22,8 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 -0,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 42,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 0,0 -8,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 32,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 28,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 0,0 -4,8 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 27,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -13,1 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 27,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 27,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -8,7 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 26,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 25,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -11,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 23,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -11,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 22,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,3 -22,1 -0,4 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 16,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -2,3 -21,9 -0,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 12,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -21,4 -0,5 0,0 1,6 11,8 0,0 0,0 6,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 5,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 4,6 11,8 0,0 0,0 4,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,8 -21,4 -0,3 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 30 -40,4 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -22,5 -0,5 0,0 1,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 107 -51,5 -1,7 -22,8 -0,6 0,0 2,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 0,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -22,4 -0,5 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,7 -22,8 -0,6 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,6 -22,8 -0,5 0,0 0,3 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 0,9 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1
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dB(A)
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 5.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,8 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,9 -1,1 0,0 0,0 42,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,4 0,0 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 41,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 0,0 -5,5 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 34,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 0,0 -13,3 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 30,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 29,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -4,7 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 29,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -6,1 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 28,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 28,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -4,5 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,3 -20,6 -0,3 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 28,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -6,4 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 27,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,8 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 25,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 25,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,3 -21,0 -0,4 0,0 1,6 24,0 0,0 0,0 23,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -20,2 -0,3 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 16,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,8 -20,6 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 15,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,0 -20,1 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 14,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -19,7 -0,3 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 10,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,3 -21,7 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 8,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 5,0 14,0 0,0 0,0 7,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,4 -21,3 -0,5 0,0 0,1 14,0 0,0 0,0 4,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -22,0 -0,4 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 4,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -21,7 -0,4 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 4,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,8 -21,5 -0,4 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 3,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 2,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 1,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 0,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,7 -22,4 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -0,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,4 0,0 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 41,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 0,0 -5,5 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 34,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 0,0 -13,3 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 30,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 29,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -4,7 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 29,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -6,1 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 28,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 28,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -4,5 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -6,4 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 27,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,8 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 25,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 25,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,3 -20,6 -0,3 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 18,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,3 -21,0 -0,4 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 13,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -19,7 -0,3 0,0 1,4 11,8 0,0 0,0 8,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,3 -21,7 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 5,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 5,0 11,8 0,0 0,0 5,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 -2,4 -21,3 -0,5 0,0 0,1 11,8 0,0 0,0 2,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,0 -20,1 -0,2 0,0 0,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,8 -20,6 -0,2 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -20,2 -0,3 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,8 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,8 -21,5 -0,4 0,0 1,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,7 -22,4 -0,6 0,0 2,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -21,7 -0,4 0,0 0,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -22,0 -0,4 0,0 0,3 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 1.OG   LrT 48 dB(A)   LrN 47 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 7 -27,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 47,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -39,9 -1,7 -6,7 -0,1 0,0 6,3 -1,1 0,0 0,0 40,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,2 -21,9 -0,4 0,0 0,9 -10,0 0,0 0,0 25,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -0,1 -19,8 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 25,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,1 -21,8 -0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 24,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,1 -21,9 -0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 23,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,5 -22,1 -0,6 0,0 2,7 24,0 0,0 0,0 22,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -16,9 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 21,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,2 -0,1 -15,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 20,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 0,0 -16,7 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 20,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,1 -21,4 -0,1 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 19,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 19,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -17,3 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 18,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 3,6 7,4 0,0 0,0 0,0 17,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,1 -21,1 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 16,6

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -3,3 -21,1 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 15,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,2 -21,3 -0,3 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 14,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -21,1 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 12,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 3,7 14,0 0,0 0,0 9,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -2,5 -22,2 -0,6 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 7,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,6 -22,2 -0,8 0,0 4,9 14,0 0,0 0,0 6,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,8 -22,8 -0,5 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 3,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,6 -22,1 -0,7 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 3,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 94 -50,5 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 3,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,9 -22,7 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 2,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 1,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 2,3 -9,0 0,0 0,0 0,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 -0,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,8 -22,9 -0,7 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -1,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 7 -27,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 47,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -0,1 -19,8 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 25,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,1 -21,8 -0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 24,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,1 -21,9 -0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 23,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -16,9 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 21,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,2 -0,1 -15,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 20,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 0,0 -16,7 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 20,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,1 -21,4 -0,1 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 19,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 19,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -17,3 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 18,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 3,6 7,4 0,0 0,0 0,0 17,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,1 -21,1 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 16,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,2 -21,9 -0,4 0,0 0,9 -20,0 0,0 0,0 15,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,5 -22,1 -0,6 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 12,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 3,7 11,8 0,0 0,0 7,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -2,5 -22,2 -0,6 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 5,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,6 -22,2 -0,8 0,0 4,9 11,8 0,0 0,0 4,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,6 -22,1 -0,7 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 1,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -21,1 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,2 -21,3 -0,3 0,0 1,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -3,3 -21,1 -0,4 0,0 0,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -39,9 -1,7 -6,7 -0,1 0,0 6,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,9 -22,7 -0,6 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,8 -22,9 -0,7 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 94 -50,5 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 1,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 2,1 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 2,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,8 -22,8 -0,5 0,0 1,2 0,0
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 2.OG   LrT 47 dB(A)   LrN 46 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 45,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,1 -1,7 -5,6 -0,1 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 40,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -17,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 26,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,6 -22,0 -0,4 0,0 0,8 -10,0 0,0 0,0 26,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -21,7 -0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 25,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -21,8 -0,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 24,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 2,7 24,0 0,0 0,0 22,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 22,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,1 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 21,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,6 0,0 -16,9 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 0,0 -21,3 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 20,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 20,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 19,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -23,6 -0,1 3,9 10,5 0,0 0,0 0,0 19,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -21,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 18,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,1 -21,1 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 15,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,3 -0,3 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 14,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -21,1 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 12,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 3,6 14,0 0,0 0,0 9,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -2,4 -22,2 -0,6 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 7,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 4,9 14,0 0,0 0,0 6,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 3,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 3,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -22,6 -0,6 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 3,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 2,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -22,7 -0,6 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 1,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 1,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 -0,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -1,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 45,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -17,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 26,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -21,7 -0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 25,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -21,8 -0,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 24,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 22,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,1 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 21,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,6 0,0 -16,9 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 0,0 -21,3 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 20,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 20,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 19,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -23,6 -0,1 3,9 10,5 0,0 0,0 0,0 19,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -21,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 18,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,6 -22,0 -0,4 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 16,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 12,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,0 -0,6 0,0 3,6 11,8 0,0 0,0 7,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -2,4 -22,2 -0,6 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 5,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 4,9 11,8 0,0 0,0 4,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 1,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -21,1 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,3 -0,3 0,0 1,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,1 -21,1 -0,4 0,0 0,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,1 -1,7 -5,6 -0,1 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -22,6 -0,6 0,0 1,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -22,7 -0,6 0,0 2,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 2,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 1,2 0,0
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 3.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 43,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,4 -1,7 -4,2 -0,2 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 41,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 0,0 -16,2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 27,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -1,4 -21,5 -0,3 0,0 0,7 -10,0 0,0 0,0 26,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 26,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -21,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 25,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 23,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -21,9 -0,6 0,0 2,7 24,0 0,0 0,0 22,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,2 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,8 0,0 -15,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 22,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,0 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 21,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -23,5 -0,1 4,0 11,7 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,4 0,0 -20,9 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 21,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,0 0,0 -20,7 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 19,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,1 -20,9 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 15,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -21,1 -0,3 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 15,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -20,8 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 13,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -21,8 -0,5 0,0 3,6 14,0 0,0 0,0 10,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 7,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 131 -53,4 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 5,0 14,0 0,0 0,0 6,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 4,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -21,7 -0,6 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 4,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 3,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -22,5 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 2,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 1,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 1,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -1,7 -22,6 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 -0,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -22,7 -0,7 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -1,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 43,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 0,0 -16,2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 27,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 26,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -21,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 25,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 23,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,2 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,8 0,0 -15,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 22,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,0 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 21,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -23,5 -0,1 4,0 11,7 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,4 0,0 -20,9 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 21,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,0 0,0 -20,7 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 19,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -1,4 -21,5 -0,3 0,0 0,7 -20,0 0,0 0,0 16,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -21,9 -0,6 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 12,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -21,8 -0,5 0,0 3,6 11,8 0,0 0,0 7,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 5,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 131 -53,4 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 5,0 11,8 0,0 0,0 4,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -21,7 -0,6 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 1,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -20,8 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -21,1 -0,3 0,0 1,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,1 -20,9 -0,3 0,0 0,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,4 -1,7 -4,2 -0,2 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -22,5 -0,6 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -22,7 -0,7 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 1,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 2,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -1,7 -22,6 -0,6 0,0 2,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 1,1 0,0
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 4.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 42,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,7 -1,7 -2,9 -0,2 0,0 4,6 -1,1 0,0 0,0 41,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -20,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 28,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -14,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -20,6 -0,3 0,0 0,5 -10,0 0,0 0,0 27,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 27,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,8 0,0 -16,8 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 25,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,3 0,0 -17,3 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 25,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,0 0,0 -17,4 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 23,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -21,5 -0,5 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 23,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,4 0,0 -16,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 23,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 0,0 -23,2 -0,1 4,0 12,2 0,0 0,0 0,0 23,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -20,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,3 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 20,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,1 -20,3 -0,3 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 16,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -20,6 -0,3 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 15,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,1 -20,1 -0,3 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 13,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 3,5 14,0 0,0 0,0 10,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -2,4 -21,8 -0,5 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 7,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 132 -53,4 -2,5 -22,2 -0,8 0,0 5,3 14,0 0,0 0,0 6,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -2,4 -21,1 -0,5 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 4,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -22,1 -0,5 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 4,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -21,8 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 4,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -22,1 -0,5 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 3,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -22,0 -0,5 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 1,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -22,1 -0,5 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 1,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,7 -22,2 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -22,3 -0,6 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -0,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 42,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -20,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 28,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -14,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 27,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,8 0,0 -16,8 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 25,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,3 0,0 -17,3 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 25,0

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,0 0,0 -17,4 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 23,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,4 0,0 -16,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 23,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 0,0 -23,2 -0,1 4,0 12,2 0,0 0,0 0,0 23,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -20,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,3 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 20,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -20,6 -0,3 0,0 0,5 -20,0 0,0 0,0 17,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -21,5 -0,5 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 13,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 3,5 11,8 0,0 0,0 8,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -2,4 -21,8 -0,5 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 5,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 132 -53,4 -2,5 -22,2 -0,8 0,0 5,3 11,8 0,0 0,0 4,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -2,4 -21,1 -0,5 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 2,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,1 -20,1 -0,3 0,0 0,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -20,6 -0,3 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,1 -20,3 -0,3 0,0 0,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,7 -1,7 -2,9 -0,2 0,0 4,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -22,1 -0,5 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -22,3 -0,6 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -21,8 -0,5 0,0 0,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -22,0 -0,5 0,0 1,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,7 -22,2 -0,6 0,0 2,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -22,1 -0,5 0,0 1,0 0,0
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 5.OG   LrT 45 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 32 -41,1 -1,7 -2,1 -0,2 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,0 41,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 41,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -19,4 -0,2 0,0 0,4 -10,0 0,0 0,0 28,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 0,0 -13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,6 0,0 -16,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 24,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,4 -20,4 -0,4 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 24,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -30,3 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -30,8 0,0 -16,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 0,0 -15,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,3 0,0 -22,5 -0,1 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 22,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -31,4 0,0 -16,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,4 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 21,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,2 0,0 -19,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 19,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -3,1 -19,2 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 17,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -19,9 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 15,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,1 -18,8 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 14,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -19,3 -0,3 0,0 3,2 14,0 0,0 0,0 12,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -2,4 -21,3 -0,5 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 8,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 132 -53,4 -2,5 -22,1 -0,8 0,0 6,1 14,0 0,0 0,0 7,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -2,4 -20,1 -0,4 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 5,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 5,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -20,7 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 5,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,8 -20,9 -0,4 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 4,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -20,7 -0,4 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 3,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,7 -20,8 -0,4 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 2,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,7 -21,5 -0,5 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 0,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 117 -52,3 -1,7 -21,6 -0,5 0,0 3,3 -9,0 0,0 0,0 0,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 41,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 0,0 -13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,6 0,0 -16,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 24,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -30,3 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -30,8 0,0 -16,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 0,0 -15,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,3 0,0 -22,5 -0,1 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 22,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -31,4 0,0 -16,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,4 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 21,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,2 0,0 -19,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 19,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -19,4 -0,2 0,0 0,4 -20,0 0,0 0,0 18,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,4 -20,4 -0,4 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 14,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -19,3 -0,3 0,0 3,2 11,8 0,0 0,0 10,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -2,4 -21,3 -0,5 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 5,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 132 -53,4 -2,5 -22,1 -0,8 0,0 6,1 11,8 0,0 0,0 5,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -2,4 -20,1 -0,4 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 3,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,1 -18,8 -0,2 0,0 0,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -19,9 -0,2 0,0 1,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -3,1 -19,2 -0,2 0,0 0,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 32 -41,1 -1,7 -2,1 -0,2 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,8 -20,9 -0,4 0,0 2,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 117 -52,3 -1,7 -21,6 -0,5 0,0 3,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -20,7 -0,4 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -20,7 -0,4 0,0 1,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,7 -21,5 -0,5 0,0 2,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 0,9 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,7 -20,8 -0,4 0,0 2,1 0,0
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Immissionsort IO 09 Nicolaistraße 20   Stockwerk EG   LrT 52 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,1 -1,1 -0,4 0,0 1,4 24,0 0,0 1,9 48,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,8 -9,4 -0,1 0,0 4,9 -10,0 0,0 1,9 45,6

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,3 -6,2 -0,3 0,0 6,0 -9,0 0,0 6,0 42,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -2,0 0,0 -0,4 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 38,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,5 -9,0 -0,2 0,0 7,1 -9,0 0,0 6,0 36,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,3 -10,9 -0,1 0,0 4,9 -9,0 0,0 6,0 34,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -1,6 -1,1 -0,4 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 33,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,5 -1,0 -0,4 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 33,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,6 -2,3 -3,3 -0,5 0,0 1,7 14,0 0,0 1,9 32,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,8 -9,4 -0,3 0,0 7,9 -9,0 0,0 6,0 30,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 96 -50,7 -1,9 -10,0 -0,3 0,0 8,1 -9,0 0,0 6,0 29,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,9 -9,0 -0,4 0,0 7,5 -9,0 0,0 6,0 24,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,6 -10,5 -0,4 0,0 6,9 14,0 0,0 1,9 21,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -9,8 -0,3 0,0 6,4 -9,0 0,0 6,0 21,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,2 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 21,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 20,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 20,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -11,9 -0,3 0,0 4,3 14,0 0,0 1,9 19,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,2 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,2 -3,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 1,9 15,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 15,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,2 -5,7 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 14,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,2 -5,5 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 1,9 14,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,2 -6,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 13,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -0,4 -10,7 -0,3 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 9,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,5 -21,4 -0,5 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 9,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,1 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,1 -1,1 -0,4 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 37,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -2,0 0,0 -0,4 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 34,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,8 -9,4 -0,1 0,0 4,9 -20,0 0,0 0,0 33,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,6 -2,3 -3,3 -0,5 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 28,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,2 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,6 -10,5 -0,4 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 17,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -11,9 -0,3 0,0 4,3 11,8 0,0 0,0 15,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,2 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,2 -3,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 13,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 13,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,2 -5,7 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,2 -5,5 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 12,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,2 -6,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -0,4 -10,7 -0,3 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,5 -9,0 -0,2 0,0 7,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,3 -10,9 -0,1 0,0 4,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,3 -6,2 -0,3 0,0 6,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,5 -21,4 -0,5 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -1,6 -1,1 -0,4 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -9,8 -0,3 0,0 6,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 96 -50,7 -1,9 -10,0 -0,3 0,0 8,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,5 -1,0 -0,4 0,0 1,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,9 -9,0 -0,4 0,0 7,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,8 -9,4 -0,3 0,0 7,9 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 1,3 0,0
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Immissionsort IO 09 Nicolaistraße 20   Stockwerk 1.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,0 -1,1 -0,4 0,0 1,3 24,0 0,0 1,9 49,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -2,2 -8,0 -0,1 0,0 3,5 -10,0 0,0 1,9 45,2

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,2 -5,4 -0,3 0,0 5,1 -9,0 0,0 6,0 42,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -1,9 0,0 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 1,9 39,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,4 -7,0 -0,2 0,0 4,5 -9,0 0,0 6,0 35,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -2,2 -2,1 -0,6 0,0 1,6 14,0 0,0 1,9 34,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -1,5 -1,1 -0,4 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 33,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 33,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,2 -9,6 -0,1 0,0 2,3 -9,0 0,0 6,0 32,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -8,4 -0,3 0,0 6,6 -9,0 0,0 6,0 30,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 96 -50,7 -1,9 -7,8 -0,3 0,0 5,5 -9,0 0,0 6,0 28,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,8 -7,1 -0,4 0,0 5,6 -9,0 0,0 6,0 24,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,7 -7,8 -0,6 0,0 4,7 14,0 0,0 1,9 22,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 22,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,3 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 21,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -0,3 -8,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 21,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -7,2 -0,4 0,0 3,8 -9,0 0,0 6,0 20,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -9,8 -0,4 0,0 2,2 14,0 0,0 1,9 19,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 1,9 16,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 15,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,3 -5,8 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 15,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,3 -6,3 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 15,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -0,1 -10,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 10,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,1 -21,7 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 9,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,6 -23,0 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,0 -1,1 -0,4 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 37,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -1,9 0,0 -0,4 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 34,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -2,2 -8,0 -0,1 0,0 3,5 -20,0 0,0 0,0 33,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -2,2 -2,1 -0,6 0,0 1,6 11,8 0,0 0,0 29,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,3 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -0,3 -8,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,7 -7,8 -0,6 0,0 4,7 11,8 0,0 0,0 17,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -9,8 -0,4 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 15,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 13,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,3 -5,8 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 13,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,3 -6,3 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 13,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -0,1 -10,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,6 -23,0 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,4 -7,0 -0,2 0,0 4,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,2 -9,6 -0,1 0,0 2,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,2 -5,4 -0,3 0,0 5,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,1 -21,7 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -1,5 -1,1 -0,4 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -7,2 -0,4 0,0 3,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 96 -50,7 -1,9 -7,8 -0,3 0,0 5,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,8 -7,1 -0,4 0,0 5,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -8,4 -0,3 0,0 6,6 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,3 0,0
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Immissionsort IO 09 Nicolaistraße 20   Stockwerk 2.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 1,3 24,0 0,0 1,9 49,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -1,7 -7,4 -0,2 0,0 2,6 -10,0 0,0 1,9 45,2

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,1 -4,8 -0,3 0,0 4,6 -9,0 0,0 6,0 42,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 1,9 38,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,3 -5,7 -0,3 0,0 3,3 -9,0 0,0 6,0 36,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -2,1 -1,8 -0,6 0,0 1,8 14,0 0,0 1,9 34,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 33,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,1 -8,3 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -7,2 -0,3 0,0 5,6 -9,0 0,0 6,0 30,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,8 -6,0 -0,4 0,0 4,0 -9,0 0,0 6,0 28,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,8 -5,8 -0,5 0,0 4,7 -9,0 0,0 6,0 24,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -7,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 23,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 23,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 22,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -2,6 -6,4 -0,8 0,0 3,8 14,0 0,0 1,9 22,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,8 -5,8 -0,6 0,0 3,1 -9,0 0,0 6,0 21,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -7,6 -0,5 0,0 1,2 14,0 0,0 1,9 20,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 17,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -0,1 -5,2 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 16,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,1 -5,3 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 16,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,1 -5,7 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 15,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -8,8 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 11,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,7 -0,5 0,0 4,2 -1,1 0,0 0,5 9,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 37,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 34,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -1,7 -7,4 -0,2 0,0 2,6 -20,0 0,0 0,0 33,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -2,1 -1,8 -0,6 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 30,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -7,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -2,6 -6,4 -0,8 0,0 3,8 11,8 0,0 0,0 18,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -7,6 -0,5 0,0 1,2 11,8 0,0 0,0 16,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 15,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -0,1 -5,2 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 14,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,1 -5,3 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 14,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,1 -5,7 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -8,8 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,3 -5,7 -0,3 0,0 3,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,1 -8,3 -0,2 0,0 1,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,1 -4,8 -0,3 0,0 4,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,7 -0,5 0,0 4,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,8 -5,8 -0,6 0,0 3,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,8 -6,0 -0,4 0,0 4,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,8 -5,8 -0,5 0,0 4,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -7,2 -0,3 0,0 5,6 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 0,0
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Immissionsort IO 09 Nicolaistraße 20   Stockwerk 3.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,9 -1,1 -0,4 0,0 1,3 24,0 0,0 1,9 48,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,4 -7,6 -0,2 0,0 1,6 -10,0 0,0 1,9 44,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -4,7 -0,3 0,0 4,1 -9,0 0,0 6,0 42,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 1,9 38,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -2,1 -1,1 -0,6 0,0 1,7 14,0 0,0 1,9 35,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,2 -6,0 -0,3 0,0 2,1 -9,0 0,0 6,0 34,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -1,1 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -7,6 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 33,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -6,8 -0,3 0,0 4,1 -9,0 0,0 6,0 29,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -6,9 -0,3 0,0 2,8 -9,0 0,0 6,0 26,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -6,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 24,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -6,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 24,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -6,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 24,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -7,0 -0,4 0,0 4,5 -9,0 0,0 6,0 23,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -2,5 -9,5 -0,5 0,0 5,4 14,0 0,0 1,9 21,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,7 -7,9 -0,4 0,0 3,6 -9,0 0,0 6,0 20,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -8,5 -0,4 0,0 1,5 14,0 0,0 1,9 20,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 17,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 17,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 17,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 1,9 17,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -4,8 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 17,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 0,0 -5,1 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 1,9 16,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -7,4 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 13,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,6 -0,5 0,0 4,3 -1,1 0,0 0,5 9,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,9 -1,1 -0,4 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 37,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 34,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,4 -7,6 -0,2 0,0 1,6 -20,0 0,0 0,0 32,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -2,1 -1,1 -0,6 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 30,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -6,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -6,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -6,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -2,5 -9,5 -0,5 0,0 5,4 11,8 0,0 0,0 17,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -8,5 -0,4 0,0 1,5 11,8 0,0 0,0 15,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 15,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 15,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -4,8 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 15,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 0,0 -5,1 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -7,4 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 11,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,2 -6,0 -0,3 0,0 2,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -7,6 -0,2 0,0 0,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -4,7 -0,3 0,0 4,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,6 -0,5 0,0 4,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -1,1 -0,4 0,0 1,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,7 -7,9 -0,4 0,0 3,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -6,9 -0,3 0,0 2,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -7,0 -0,4 0,0 4,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -6,8 -0,3 0,0 4,1 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 0,0
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Immissionsort IO 09 Nicolaistraße 20   Stockwerk 4.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,9 -1,2 -0,4 0,0 1,3 24,0 0,0 1,9 48,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,3 -8,3 -0,1 0,0 1,1 -10,0 0,0 1,9 43,2

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -3,0 -5,9 -0,2 0,0 3,8 -9,0 0,0 6,0 41,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 43 -43,8 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 1,9 38,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,1 -0,8 -0,6 0,0 1,9 14,0 0,0 1,9 35,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -1,4 -1,2 -0,4 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 33,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 33,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -7,9 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 6,0 32,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,2 -7,3 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 32,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -8,7 -0,2 0,0 4,0 -9,0 0,0 6,0 27,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -5,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 25,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -5,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 25,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 0,0 -5,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 25,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -9,4 -0,3 0,0 3,1 -9,0 0,0 6,0 24,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,7 -9,6 -0,3 0,0 5,1 -9,0 0,0 6,0 21,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 6,9 14,0 0,0 1,9 20,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -2,5 -10,3 -0,3 0,0 2,1 14,0 0,0 1,9 18,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,7 -10,7 -0,3 0,0 4,9 -9,0 0,0 6,0 18,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 18,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 18,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 1,9 17,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 1,9 17,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 1,9 17,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 17,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 0,0 -6,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 14,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,5 -0,5 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 9,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,9 -1,2 -0,4 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 36,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 43 -43,8 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 34,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,1 -0,8 -0,6 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 31,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,3 -8,3 -0,1 0,0 1,1 -20,0 0,0 0,0 31,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -5,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -5,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 0,0 -5,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 16,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 15,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 15,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -2,5 -10,3 -0,3 0,0 2,1 11,8 0,0 0,0 14,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 0,0 -6,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,2 -7,3 -0,2 0,0 1,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -7,9 -0,2 0,0 0,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -3,0 -5,9 -0,2 0,0 3,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,5 -0,5 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -1,4 -1,2 -0,4 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,7 -10,7 -0,3 0,0 4,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -9,4 -0,3 0,0 3,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 1,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,7 -9,6 -0,3 0,0 5,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -8,7 -0,2 0,0 4,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 1,3 0,0
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Immissionsort IO 10 Nicolaistraße 18   Stockwerk EG   LrT 53 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,7 -1,9 -0,1 -0,5 0,0 0,6 24,0 0,0 1,9 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,8 -5,7 -0,6 0,0 1,8 -10,0 0,0 1,9 45,6

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,3 -0,2 -0,6 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 43,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 14,0 0,0 1,9 40,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,7 -1,5 -0,1 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 35,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,4 -0,1 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,4 -0,1 -0,4 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 34,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,5 -7,0 -0,2 0,0 3,7 -9,0 0,0 6,0 34,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,3 -9,4 -0,1 0,0 4,2 -9,0 0,0 6,0 34,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 58 -46,3 -2,2 -2,2 -0,5 0,0 0,4 14,0 0,0 1,9 33,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,8 -2,3 -0,8 0,0 1,2 -9,0 0,0 6,0 30,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,8 -1,9 -1,8 -0,9 0,0 1,6 -9,0 0,0 6,0 30,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,9 -0,8 -1,0 0,0 1,7 -9,0 0,0 6,0 26,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -3,5 -1,3 0,0 4,7 14,0 0,0 1,9 25,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -1,2 -1,1 0,0 2,3 -9,0 0,0 6,0 24,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -5,3 -0,8 0,0 2,3 14,0 0,0 1,9 23,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 23,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,1 -7,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 23,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 23,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,1 -3,6 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 16,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,1 -3,9 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,1 -3,8 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,1 -4,6 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,1 -4,7 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 15,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,1 -5,3 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 15,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,4 -9,1 -0,4 4,0 2,1 0,0 0,0 1,9 11,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,5 -21,4 -0,6 0,0 4,3 -1,1 0,0 0,5 8,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 3,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,7 -1,9 -0,1 -0,5 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 38,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 36,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,8 -5,7 -0,6 0,0 1,8 -20,0 0,0 0,0 33,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 58 -46,3 -2,2 -2,2 -0,5 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 28,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -3,5 -1,3 0,0 4,7 11,8 0,0 0,0 21,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 21,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,1 -7,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 21,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 21,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -5,3 -0,8 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 19,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,1 -3,6 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 14,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,1 -3,9 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,1 -3,8 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,1 -4,6 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,1 -4,7 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 13,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,1 -5,3 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,4 -9,1 -0,4 4,0 2,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,5 -7,0 -0,2 0,0 3,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,3 -9,4 -0,1 0,0 4,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,3 -0,2 -0,6 0,0 0,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,5 -21,4 -0,6 0,0 4,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,7 -1,5 -0,1 -0,4 0,0 0,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -1,2 -1,1 0,0 2,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,8 -1,9 -1,8 -0,9 0,0 1,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,4 -0,1 -0,4 0,0 0,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,9 -0,8 -1,0 0,0 1,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,8 -2,3 -0,8 0,0 1,2 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,4 -0,1 -0,4 0,0 0,5 0,0
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Immissionsort IO 10 Nicolaistraße 18   Stockwerk 1.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,8 -0,1 -0,5 0,0 0,6 24,0 0,0 1,9 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,2 -5,0 -0,5 0,0 1,0 -10,0 0,0 1,9 45,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -0,1 -0,6 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 43,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,5 14,0 0,0 1,9 40,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -0,1 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 35,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,3 -0,1 -0,4 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 34,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,3 -0,1 -0,4 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 34,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,5 -5,6 -0,2 0,0 1,5 -9,0 0,0 6,0 33,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 59 -46,3 -2,2 -1,7 -0,6 0,0 0,4 14,0 0,0 1,9 33,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -8,3 -0,2 0,0 1,9 -9,0 0,0 6,0 33,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -2,2 -0,7 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 30,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,8 -1,9 -1,5 -0,9 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 29,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,8 -0,8 -0,9 0,0 1,5 -9,0 0,0 6,0 26,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,7 -3,5 -1,3 0,0 4,6 14,0 0,0 1,9 25,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -1,1 -1,0 0,0 2,0 -9,0 0,0 6,0 24,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -3,7 -1,1 0,0 1,8 14,0 0,0 1,9 24,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,3 -6,9 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 24,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -7,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 23,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -0,3 -6,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 23,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -0,3 -4,9 -0,4 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 16,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 -0,3 -5,4 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 16,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -8,4 -0,4 4,0 2,0 0,0 0,0 1,9 12,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 8,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,9 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,8 -0,1 -0,5 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 38,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 36,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,2 -5,0 -0,5 0,0 1,0 -20,0 0,0 0,0 33,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 59 -46,3 -2,2 -1,7 -0,6 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 29,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,3 -6,9 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 22,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -7,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 21,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -0,3 -6,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 21,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,7 -3,5 -1,3 0,0 4,6 11,8 0,0 0,0 21,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -3,7 -1,1 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 20,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -0,3 -4,9 -0,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 14,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 -0,3 -5,4 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 14,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -8,4 -0,4 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,9 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,5 -5,6 -0,2 0,0 1,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -8,3 -0,2 0,0 1,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -0,1 -0,6 0,0 0,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -0,1 -0,4 0,0 0,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,9 -1,1 -1,0 0,0 2,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,8 -1,9 -1,5 -0,9 0,0 0,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,3 -0,1 -0,4 0,0 0,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,8 -0,8 -0,9 0,0 1,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -2,2 -0,7 0,0 0,7 0,0
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Immissionsort IO 10 Nicolaistraße 18   Stockwerk 2.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,8 -0,2 -0,4 0,0 0,7 24,0 0,0 1,9 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -5,0 -0,5 0,0 0,5 -10,0 0,0 1,9 45,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -0,2 -0,6 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 43,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,6 0,0 -0,4 0,0 0,5 14,0 0,0 1,9 40,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,2 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 35,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,2 -0,1 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -2,1 -0,2 -0,7 0,0 0,3 14,0 0,0 1,9 34,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,2 -0,1 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,3 -4,5 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -3,1 -7,2 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -2,1 -0,7 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 30,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,8 -1,4 -0,8 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 29,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,8 -1,8 -0,8 0,0 1,8 -9,0 0,0 6,0 25,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -6,3 -1,0 0,0 6,2 14,0 0,0 1,9 24,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -2,8 -1,1 0,0 1,2 14,0 0,0 1,9 24,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -0,1 -6,2 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 24,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,1 -6,3 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 24,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -6,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 24,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,8 -2,3 -0,9 0,0 2,5 -9,0 0,0 6,0 24,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 17,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 17,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -0,1 -5,0 -0,4 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 16,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 16,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -7,3 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 1,9 13,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 8,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,8 -0,2 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 38,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,6 0,0 -0,4 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 36,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -5,0 -0,5 0,0 0,5 -20,0 0,0 0,0 33,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -2,1 -0,2 -0,7 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 30,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -0,1 -6,2 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 22,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,1 -6,3 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 22,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -6,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 22,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -6,3 -1,0 0,0 6,2 11,8 0,0 0,0 20,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -2,8 -1,1 0,0 1,2 11,8 0,0 0,0 20,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 15,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 15,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -0,1 -5,0 -0,4 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 14,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 14,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -7,3 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 0,0 11,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,3 -4,5 -0,3 0,0 0,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -3,1 -7,2 -0,2 0,0 1,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -0,2 -0,6 0,0 0,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,2 -0,4 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,8 -2,3 -0,9 0,0 2,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,8 -1,4 -0,8 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,2 -0,1 -0,4 0,0 0,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,8 -1,8 -0,8 0,0 1,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -2,1 -0,7 0,0 0,6 0,0
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Immissionsort IO 10 Nicolaistraße 18   Stockwerk 3.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,8 -0,3 -0,4 0,0 0,7 24,0 0,0 1,9 50,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -1,4 -6,2 -0,3 0,0 0,3 -10,0 0,0 1,9 44,1

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -1,0 -0,5 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 42,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,6 0,0 -0,4 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 40,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,3 -0,4 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 59 -46,5 -2,1 -0,3 -0,7 0,0 0,3 14,0 0,0 1,9 34,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,2 -0,2 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,2 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -7,0 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 33,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -3,2 -5,5 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 33,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -3,4 -0,7 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 29,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -4,9 -0,6 0,0 1,2 -9,0 0,0 6,0 26,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -5,2 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 25,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -5,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 25,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -5,0 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 25,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,5 -8,3 -0,7 0,0 7,2 14,0 0,0 1,9 24,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,7 -4,1 -0,7 0,0 2,5 -9,0 0,0 6,0 24,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -6,1 -0,6 0,0 1,8 14,0 0,0 1,9 22,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,7 -5,7 -0,6 0,0 3,7 -9,0 0,0 6,0 22,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -2,9 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 18,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,8 -0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 1,9 18,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,5 -0,4 0,0 2,4 0,0 0,0 1,9 17,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 17,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -6,1 -0,5 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 14,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,5 -1,1 0,0 0,5 8,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,8 -0,3 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 38,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,6 0,0 -0,4 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 36,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -1,4 -6,2 -0,3 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 32,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 59 -46,5 -2,1 -0,3 -0,7 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 30,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -5,2 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 23,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -5,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -5,0 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 23,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,5 -8,3 -0,7 0,0 7,2 11,8 0,0 0,0 20,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -6,1 -0,6 0,0 1,8 11,8 0,0 0,0 18,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -2,9 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 16,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,8 -0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 16,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,5 -0,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 15,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 15,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -6,1 -0,5 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 12,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -3,2 -5,5 -0,3 0,0 0,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -7,0 -0,2 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -1,0 -0,5 0,0 0,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,3 -0,4 -0,4 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,7 -5,7 -0,6 0,0 3,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -4,9 -0,6 0,0 1,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,2 -0,2 -0,4 0,0 0,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,7 -4,1 -0,7 0,0 2,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -3,4 -0,7 0,0 0,5 0,0
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Immissionsort IO 10 Nicolaistraße 18   Stockwerk 4.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,8 -0,5 -0,4 0,0 0,7 24,0 0,0 1,9 50,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -7,4 -0,2 0,0 0,2 -10,0 0,0 1,9 42,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -2,9 -2,9 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 41,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,6 0,0 -0,4 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 40,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,1 -0,2 -0,7 0,0 0,3 14,0 0,0 1,9 34,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,3 -0,5 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -7,5 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 6,0 32,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -3,2 -7,0 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 31,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -6,2 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 26,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 25,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 25,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 25,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -7,4 -0,4 0,0 1,5 -9,0 0,0 6,0 24,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,5 -10,8 -0,5 0,0 8,9 14,0 0,0 1,9 23,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -6,8 -0,4 0,0 3,5 -9,0 0,0 6,0 22,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,7 -8,2 -0,4 0,0 5,0 -9,0 0,0 6,0 21,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -8,6 -0,4 0,0 2,6 14,0 0,0 1,9 21,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 18,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 18,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 0,0 -4,4 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 1,9 17,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 17,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,1 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 17,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,2 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -5,2 -0,5 4,0 1,5 0,0 0,0 1,9 15,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,5 -0,5 0,0 4,7 -1,1 0,0 0,5 9,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,8 -0,5 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 38,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,6 0,0 -0,4 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 36,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -7,4 -0,2 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 31,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,1 -0,2 -0,7 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 30,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,5 -10,8 -0,5 0,0 8,9 11,8 0,0 0,0 19,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -8,6 -0,4 0,0 2,6 11,8 0,0 0,0 16,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 16,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 16,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 0,0 -4,4 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 15,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 15,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,1 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 15,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,2 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 15,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -5,2 -0,5 4,0 1,5 0,0 0,0 0,0 13,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -3,2 -7,0 -0,2 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -7,5 -0,2 0,0 0,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -2,9 -2,9 -0,4 0,0 0,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,5 -0,5 0,0 4,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -1,3 -0,5 -0,4 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,7 -8,2 -0,4 0,0 5,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -7,4 -0,4 0,0 1,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -6,8 -0,4 0,0 3,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -6,2 -0,4 0,0 0,8 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 0,0
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk EG   LrT 53 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,9 -0,6 -0,4 0,0 0,7 24,0 0,0 1,9 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -4,5 -0,7 0,0 1,5 -10,0 0,0 1,9 45,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,7 0,0 -0,3 0,0 0,5 14,0 0,0 1,9 41,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,3 -11,9 -0,2 0,0 8,0 -9,0 0,0 6,0 39,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,5 -1,9 -0,7 0,0 1,4 -9,0 0,0 6,0 36,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -3,7 -0,5 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 36,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,4 -0,6 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 35,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,3 -0,3 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 35,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,4 -0,4 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 35,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,2 -5,2 -0,6 0,0 1,0 14,0 0,0 1,9 30,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,4 -1,8 -5,8 -0,7 0,0 4,0 -9,0 0,0 6,0 29,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -6,4 -0,9 0,0 3,0 -9,0 0,0 6,0 26,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -6,4 -1,4 0,0 6,0 14,0 0,0 1,9 24,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,9 -9,8 -1,0 0,0 7,8 -9,0 0,0 6,0 23,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -5,9 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 22,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -6,0 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 22,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -1,1 -5,9 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 22,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 6,4 -9,0 0,0 6,0 21,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -2,6 -18,2 -0,5 0,0 8,3 14,0 0,0 1,9 16,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -1,1 -3,2 -0,6 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 15,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 15,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 14,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,1 -4,5 -0,4 0,0 2,1 0,0 0,0 1,9 14,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 -0,4 -7,9 -0,5 4,0 2,0 0,0 0,0 1,9 11,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,5 -21,3 -0,6 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 7,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -2,1 -22,4 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 1,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,9 -0,6 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 38,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,7 0,0 -0,3 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 37,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -4,5 -0,7 0,0 1,5 -20,0 0,0 0,0 34,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,2 -5,2 -0,6 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 26,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -5,9 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 21,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -6,0 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 20,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -1,1 -5,9 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 20,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -6,4 -1,4 0,0 6,0 11,8 0,0 0,0 20,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -1,1 -3,2 -0,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 13,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 13,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -2,6 -18,2 -0,5 0,0 8,3 11,8 0,0 0,0 12,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,1 -4,5 -0,4 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 12,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 -0,4 -7,9 -0,5 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -2,1 -22,4 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -0,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,5 -1,9 -0,7 0,0 1,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -3,7 -0,5 0,0 1,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,3 -11,9 -0,2 0,0 8,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,5 -21,3 -0,6 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,4 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 6,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -6,4 -0,9 0,0 3,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,4 -0,4 -0,3 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,9 -9,8 -1,0 0,0 7,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,4 -1,8 -5,8 -0,7 0,0 4,0 0,0
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 1.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,8 -0,6 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,2 -4,4 -0,7 0,0 1,3 -10,0 0,0 1,9 45,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,6 0,0 -0,3 0,0 0,5 14,0 0,0 1,9 41,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,2 -11,9 -0,2 0,0 7,8 -9,0 0,0 6,0 38,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,5 -1,8 -0,7 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 36,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -3,3 -3,1 -0,5 0,0 0,3 -9,0 0,0 6,0 36,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 35,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,2 -0,3 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 35,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,3 -0,4 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 35,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,2 -4,1 -0,6 0,0 0,9 14,0 0,0 1,9 31,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -5,7 -0,7 0,0 3,6 -9,0 0,0 6,0 29,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -6,4 -0,9 0,0 2,5 -9,0 0,0 6,0 26,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -5,5 -1,4 0,0 5,6 14,0 0,0 1,9 24,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -5,9 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 23,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -6,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 23,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -0,3 -5,8 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 23,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,8 -9,8 -1,0 0,0 7,5 -9,0 0,0 6,0 23,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 6,1 -9,0 0,0 6,0 20,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -3,4 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -0,3 -4,1 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 15,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 15,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -0,3 -4,4 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -18,5 -0,5 0,0 6,3 14,0 0,0 1,9 14,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,6 -0,1 -7,1 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 1,9 12,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,2 -21,6 -0,6 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 7,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,8 -22,7 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,8 -0,6 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 38,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,6 0,0 -0,3 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 37,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,2 -4,4 -0,7 0,0 1,3 -20,0 0,0 0,0 33,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,2 -4,1 -0,6 0,0 0,9 11,8 0,0 0,0 27,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -5,9 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 21,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -6,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 21,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -0,3 -5,8 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 21,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -5,5 -1,4 0,0 5,6 11,8 0,0 0,0 20,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -3,4 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -0,3 -4,1 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 13,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -0,3 -4,4 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,6 -0,1 -7,1 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -18,5 -0,5 0,0 6,3 11,8 0,0 0,0 10,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,8 -22,7 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -0,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,5 -1,8 -0,7 0,0 1,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -3,3 -3,1 -0,5 0,0 0,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,2 -11,9 -0,2 0,0 7,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,2 -21,6 -0,6 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 6,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -6,4 -0,9 0,0 2,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,3 -0,4 -0,3 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,8 -9,8 -1,0 0,0 7,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -5,7 -0,7 0,0 3,6 0,0
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 2.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 50,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -4,6 -0,6 0,0 1,0 -10,0 0,0 1,9 45,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 41,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -11,7 -0,2 0,0 7,2 -9,0 0,0 6,0 38,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,1 -2,9 -0,5 0,0 0,3 -9,0 0,0 6,0 36,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -3,3 -1,9 -0,7 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 36,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 35,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,2 -0,3 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,3 -1,2 -0,4 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,1 -4,1 -0,6 0,0 1,0 14,0 0,0 1,9 31,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -5,6 -0,7 0,0 3,3 -9,0 0,0 6,0 29,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,8 -6,4 -0,9 0,0 2,1 -9,0 0,0 6,0 26,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -5,7 -1,4 0,0 5,7 14,0 0,0 1,9 24,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -5,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 24,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 24,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -5,3 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 23,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -10,0 -1,0 0,0 7,5 -9,0 0,0 6,0 22,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,8 -9,3 -1,1 0,0 6,3 -9,0 0,0 6,0 20,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -0,1 -2,9 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -2,8 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 16,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 1,9 16,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -18,4 -0,5 0,0 6,2 14,0 0,0 1,9 14,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -6,2 -0,5 4,0 1,8 0,0 0,0 1,9 13,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 7,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,6 -22,8 -0,4 0,0 3,4 0,0 0,0 1,9 1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 38,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 37,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -4,6 -0,6 0,0 1,0 -20,0 0,0 0,0 33,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,1 -4,1 -0,6 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 27,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -5,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 22,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 22,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -5,3 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 21,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -5,7 -1,4 0,0 5,7 11,8 0,0 0,0 20,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -0,1 -2,9 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -2,8 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 14,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 14,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -6,2 -0,5 4,0 1,8 0,0 0,0 0,0 11,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -18,4 -0,5 0,0 6,2 11,8 0,0 0,0 10,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,6 -22,8 -0,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 -0,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -3,3 -1,9 -0,7 0,0 1,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,1 -2,9 -0,5 0,0 0,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -11,7 -0,2 0,0 7,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,8 -9,3 -1,1 0,0 6,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,8 -6,4 -0,9 0,0 2,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,3 -1,2 -0,4 -0,3 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -10,0 -1,0 0,0 7,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -5,6 -0,7 0,0 3,3 0,0
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 3.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 50,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -5,6 -0,5 0,0 0,8 -10,0 0,0 1,9 44,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 41,1

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -12,9 -0,2 0,0 7,7 -9,0 0,0 6,0 38,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -3,6 -0,5 0,0 0,2 -9,0 0,0 6,0 35,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,6 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,2 -0,4 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,2 -0,5 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -3,2 -5,1 -0,5 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -2,1 -4,2 -0,6 0,0 1,1 14,0 0,0 1,9 31,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -9,1 -0,5 0,0 4,4 -9,0 0,0 6,0 27,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -5,8 -1,4 0,0 5,7 14,0 0,0 1,9 24,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 24,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -4,9 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -11,7 -0,6 0,0 3,3 -9,0 0,0 6,0 22,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -10,8 -1,1 0,0 7,7 -9,0 0,0 6,0 22,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 -1,7 -9,7 -1,2 0,0 6,7 -9,0 0,0 6,0 20,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 17,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 17,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 1,9 16,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 16,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 15,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -5,2 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 14,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,2 -0,7 0,0 9,5 14,0 0,0 1,9 14,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,2 -1,1 0,0 0,5 7,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,9 -0,4 0,0 3,4 0,0 0,0 1,9 1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 38,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 37,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,4 -5,6 -0,5 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 32,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -2,1 -4,2 -0,6 0,0 1,1 11,8 0,0 0,0 27,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 22,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -4,9 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -5,8 -1,4 0,0 5,7 11,8 0,0 0,0 20,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 15,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 15,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 14,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 13,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -5,2 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 12,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,2 -0,7 0,0 9,5 11,8 0,0 0,0 9,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,9 -0,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 -0,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -3,2 -5,1 -0,5 0,0 1,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -3,6 -0,5 0,0 0,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -12,9 -0,2 0,0 7,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,6 -0,4 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 -1,7 -9,7 -1,2 0,0 6,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -11,7 -0,6 0,0 3,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,2 -0,5 -0,3 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -10,8 -1,1 0,0 7,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -9,1 -0,5 0,0 4,4 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,2 -0,4 -0,3 0,0 0,7 0,0
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 4.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,2 -1,7 -0,7 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 50,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -1,3 -6,4 -0,4 0,0 0,7 -10,0 0,0 1,9 42,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 40,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -3,0 -16,0 -0,2 0,0 9,0 -9,0 0,0 6,0 36,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,2 -0,5 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -5,7 -0,3 0,0 0,3 -9,0 0,0 6,0 34,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -3,2 -5,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 31,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -2,1 -4,1 -0,6 0,0 1,3 14,0 0,0 1,9 31,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 24,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 85 -49,5 -1,6 -10,9 -0,4 0,0 3,7 -9,0 0,0 6,0 24,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -5,7 -1,4 0,0 5,7 14,0 0,0 1,9 24,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,4 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -11,0 -1,2 0,0 7,3 -9,0 0,0 6,0 21,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -13,1 -0,4 0,0 4,0 -9,0 0,0 6,0 20,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,7 -9,7 -1,2 0,0 6,5 -9,0 0,0 6,0 20,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,7 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 18,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,6 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 18,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 16,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 1,9 16,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 15,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -4,7 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 1,9 14,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,4 -22,2 -0,7 0,0 9,3 14,0 0,0 1,9 13,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 7,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,8 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 1,9 1,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,2 -1,7 -0,7 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 38,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 36,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -1,3 -6,4 -0,4 0,0 0,7 -20,0 0,0 0,0 30,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -2,1 -4,1 -0,6 0,0 1,3 11,8 0,0 0,0 27,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 22,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,4 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -5,7 -1,4 0,0 5,7 11,8 0,0 0,0 20,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,7 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 16,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,6 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 16,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 14,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 13,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -4,7 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 12,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,4 -22,2 -0,7 0,0 9,3 11,8 0,0 0,0 9,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,8 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -3,2 -5,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -5,7 -0,3 0,0 0,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -3,0 -16,0 -0,2 0,0 9,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -1,7 -9,7 -1,2 0,0 6,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -13,1 -0,4 0,0 4,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,2 -0,5 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -11,0 -1,2 0,0 7,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 85 -49,5 -1,6 -10,9 -0,4 0,0 3,7 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk EG   LrT 51 dB(A)   LrN 40 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,0 -0,9 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 48,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -1,9 -8,5 -0,4 0,0 2,6 -10,0 0,0 1,9 42,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 14,0 0,0 1,9 39,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,4 -6,1 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 6,0 34,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -17,4 -0,2 0,0 9,3 -9,0 0,0 6,0 34,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 33,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,5 -12,7 -0,3 0,0 8,7 -9,0 0,0 6,0 33,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,5 -0,7 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 33,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,5 -0,8 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 33,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,4 -2,3 -8,3 -0,7 0,0 2,0 14,0 0,0 1,9 27,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,8 -11,3 -0,7 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 25,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -5,4 -1,3 0,0 5,4 14,0 0,0 1,9 24,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -1,1 -5,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 22,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,1 -5,3 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 22,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -1,2 -5,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 22,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,2 -1,9 -18,1 -0,3 0,0 10,0 -9,0 0,0 6,0 22,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,9 -9,8 -1,1 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 20,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -8,6 -1,1 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 20,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -2,6 -22,0 -0,5 0,0 10,1 14,0 0,0 1,9 14,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 14,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,1 -4,0 -0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 1,9 14,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -3,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 1,9 13,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -1,1 -3,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -0,4 -6,8 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 11,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,5 -21,3 -0,7 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 6,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,1 -22,3 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 0,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,0 -0,9 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 36,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 35,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -1,9 -8,5 -0,4 0,0 2,6 -20,0 0,0 0,0 30,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,4 -2,3 -8,3 -0,7 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 23,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -1,1 -5,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 20,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -5,4 -1,3 0,0 5,4 11,8 0,0 0,0 20,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,1 -5,3 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 20,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -1,2 -5,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 20,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 12,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,1 -4,0 -0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 12,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -3,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -2,6 -22,0 -0,5 0,0 10,1 11,8 0,0 0,0 10,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -1,1 -3,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -0,4 -6,8 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 9,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,1 -22,3 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,5 -12,7 -0,3 0,0 8,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,4 -6,1 -0,6 0,0 2,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -17,4 -0,2 0,0 9,3 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,5 -21,3 -0,7 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -8,6 -1,1 0,0 5,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,2 -1,9 -18,1 -0,3 0,0 10,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,5 -0,8 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,9 -9,8 -1,1 0,0 5,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,8 -11,3 -0,7 0,0 5,4 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,5 -0,7 -0,4 0,0 0,7 0,0
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk 1.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 40 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,0 -0,9 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 48,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -2,3 -8,5 -0,5 0,0 2,2 -10,0 0,0 1,9 41,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 14,0 0,0 1,9 39,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,4 -5,7 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 6,0 34,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -17,5 -0,2 0,0 8,7 -9,0 0,0 6,0 33,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 33,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,4 -0,7 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 33,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -0,8 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 33,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,5 -13,0 -0,3 0,0 8,3 -9,0 0,0 6,0 32,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,3 -7,6 -0,6 0,0 2,1 14,0 0,0 1,9 28,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -4,8 -1,3 0,0 5,3 14,0 0,0 1,9 25,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,8 -11,3 -0,7 0,0 4,8 -9,0 0,0 6,0 24,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -5,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 23,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -5,4 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 23,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -0,3 -5,2 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 22,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,2 -1,9 -18,2 -0,3 0,0 7,8 -9,0 0,0 6,0 20,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,8 -9,8 -1,1 0,0 5,0 -9,0 0,0 6,0 19,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -8,7 -1,1 0,0 5,1 -9,0 0,0 6,0 19,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,3 -4,2 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 15,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 1,9 15,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -2,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 13,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,4 -0,1 -6,3 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 12,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -2,6 -22,6 -0,5 0,0 7,5 14,0 0,0 1,9 11,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 6,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,8 -22,6 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,0 -0,9 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 36,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -1,8 0,0 -0,4 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 35,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -2,3 -8,5 -0,5 0,0 2,2 -20,0 0,0 0,0 29,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,3 -7,6 -0,6 0,0 2,1 11,8 0,0 0,0 23,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -5,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 21,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -5,4 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 21,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -0,3 -5,2 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 21,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -4,8 -1,3 0,0 5,3 11,8 0,0 0,0 20,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,3 -4,2 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 13,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 13,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -2,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 11,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,4 -0,1 -6,3 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 10,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -2,6 -22,6 -0,5 0,0 7,5 11,8 0,0 0,0 7,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,8 -22,6 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,5 -13,0 -0,3 0,0 8,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,4 -5,7 -0,6 0,0 2,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -17,5 -0,2 0,0 8,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -8,7 -1,1 0,0 5,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,2 -1,9 -18,2 -0,3 0,0 7,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -0,8 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,8 -9,8 -1,1 0,0 5,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 89 -50,0 -1,8 -11,3 -0,7 0,0 4,8 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,4 -0,7 -0,4 0,0 0,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk 2.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 40 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 48,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -8,4 -0,4 0,0 1,8 -10,0 0,0 1,9 42,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 40 -42,9 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 39,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,2 -5,6 -0,6 0,0 2,1 -9,0 0,0 6,0 34,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -17,2 -0,1 0,0 8,2 -9,0 0,0 6,0 33,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 33,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 33,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 33,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,3 -12,7 -0,3 0,0 7,9 -9,0 0,0 6,0 32,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,2 -7,4 -0,6 0,0 2,2 14,0 0,0 1,9 28,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,6 -5,0 -1,3 0,0 5,5 14,0 0,0 1,9 25,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 90 -50,0 -1,7 -11,2 -0,7 0,0 4,7 -9,0 0,0 6,0 24,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 23,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 23,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,8 -10,0 -1,1 0,0 5,2 -9,0 0,0 6,0 20,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 -1,8 -8,8 -1,1 0,0 5,3 -9,0 0,0 6,0 20,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -18,0 -0,3 0,0 7,5 -9,0 0,0 6,0 19,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 1,9 15,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 13,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -5,4 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 1,9 13,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -22,5 -0,5 0,0 7,6 14,0 0,0 1,9 11,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 6,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,6 -22,7 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 36,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 40 -42,9 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 35,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -8,4 -0,4 0,0 1,8 -20,0 0,0 0,0 30,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,2 -7,4 -0,6 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 24,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 21,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 21,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,6 -5,0 -1,3 0,0 5,5 11,8 0,0 0,0 21,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 13,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -5,4 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -22,5 -0,5 0,0 7,6 11,8 0,0 0,0 7,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,6 -22,7 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,3 -12,7 -0,3 0,0 7,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,2 -5,6 -0,6 0,0 2,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -17,2 -0,1 0,0 8,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 -1,8 -8,8 -1,1 0,0 5,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -18,0 -0,3 0,0 7,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,8 -10,0 -1,1 0,0 5,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 90 -50,0 -1,7 -11,2 -0,7 0,0 4,7 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk 3.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 40 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 48,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -9,0 -0,4 0,0 1,4 -10,0 0,0 1,9 41,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 39,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -3,1 -5,9 -0,5 0,0 2,2 -9,0 0,0 6,0 34,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -17,6 -0,1 0,0 8,4 -9,0 0,0 6,0 33,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 33,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 32,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -3,2 -31,1 -0,1 0,0 22,7 -9,0 0,0 6,0 29,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -2,2 -7,4 -0,6 0,0 2,4 14,0 0,0 1,9 28,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -5,1 -1,3 0,0 5,5 14,0 0,0 1,9 25,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,7 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,6 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -14,7 -0,5 0,0 4,5 -9,0 0,0 6,0 21,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 -1,7 -10,2 -1,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 19,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,8 -9,0 -1,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 19,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,3 -1,8 -34,0 -0,2 0,0 19,7 -9,0 0,0 6,0 16,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,3 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 15,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 15,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 13,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,9 -0,6 4,0 1,5 0,0 0,0 1,9 13,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,3 -0,7 0,0 10,3 14,0 0,0 1,9 11,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 6,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 1,9 0,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 36,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 35,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -9,0 -0,4 0,0 1,4 -20,0 0,0 0,0 29,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -2,2 -7,4 -0,6 0,0 2,4 11,8 0,0 0,0 24,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,7 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,6 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -5,1 -1,3 0,0 5,5 11,8 0,0 0,0 21,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,3 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 13,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,9 -0,6 4,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,3 -0,7 0,0 10,3 11,8 0,0 0,0 7,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -1,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -3,2 -31,1 -0,1 0,0 22,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -3,1 -5,9 -0,5 0,0 2,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -17,6 -0,1 0,0 8,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,8 -9,0 -1,2 0,0 5,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 103 -51,3 -1,8 -34,0 -0,2 0,0 19,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 -1,7 -10,2 -1,2 0,0 5,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -14,7 -0,5 0,0 4,5 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 0,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk 4.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 40 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,9 -1,0 -0,5 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 48,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,4 -9,9 -0,4 0,0 1,2 -10,0 0,0 1,9 39,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,6 14,0 0,0 1,9 39,2

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 32,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 32,6

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -20,2 -0,1 0,0 8,8 -9,0 0,0 6,0 31,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -3,1 -10,7 -0,4 0,0 2,9 -9,0 0,0 6,0 30,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -2,2 -7,4 -0,6 0,0 2,5 14,0 0,0 1,9 28,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,2 -31,2 -0,1 0,0 31,1 -9,0 0,0 6,0 26,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,5 -5,2 -1,3 0,0 5,6 14,0 0,0 1,9 25,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -4,1 -0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 24,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -10,3 -1,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 19,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,8 -9,0 -1,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 19,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -19,6 -0,5 0,0 7,3 -9,0 0,0 6,0 19,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 0,0 -4,3 -0,7 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 15,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 1,9 15,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,7 -34,3 -0,2 0,0 19,8 -9,0 0,0 6,0 14,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 14,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,6 -0,7 4,0 1,5 0,0 0,0 1,9 13,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,3 -0,7 0,0 10,4 14,0 0,0 1,9 11,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 160 -55,1 -3,2 -21,4 -0,6 0,0 4,3 -1,1 0,0 0,5 6,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 1,9 1,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,9 -1,0 -0,5 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 36,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -1,7 0,0 -0,4 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 35,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,4 -9,9 -0,4 0,0 1,2 -20,0 0,0 0,0 27,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -2,2 -7,4 -0,6 0,0 2,5 11,8 0,0 0,0 24,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -4,1 -0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 22,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,5 -5,2 -1,3 0,0 5,6 11,8 0,0 0,0 20,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 0,0 -4,3 -0,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 13,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,6 -0,7 4,0 1,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,3 -0,7 0,0 10,4 11,8 0,0 0,0 7,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,2 -31,2 -0,1 0,0 31,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -3,1 -10,7 -0,4 0,0 2,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -20,2 -0,1 0,0 8,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 160 -55,1 -3,2 -21,4 -0,6 0,0 4,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,8 -9,0 -1,2 0,0 5,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,7 -34,3 -0,2 0,0 19,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -10,3 -1,2 0,0 5,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -19,6 -0,5 0,0 7,3 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 1.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,5 -0,6 -0,3 0,0 0,9 24,0 0,0 0,0 51,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,0 -4,5 -0,5 0,0 1,9 -10,0 0,0 0,0 46,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,3 -0,1 -0,2 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 40,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,2 -2,7 -0,5 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 34,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -3,2 -2,5 -0,5 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 33,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,1 -0,6 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 -0,5 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,0 -0,4 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -2,1 -8,4 -0,2 0,0 5,2 14,0 0,0 0,0 29,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,2 -10,6 -0,2 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 28,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,7 -5,4 -0,5 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 24,9

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -7,7 -1,1 0,0 6,3 14,0 0,0 0,0 23,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -7,7 -0,5 0,0 4,1 -9,0 0,0 0,0 22,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,8 -7,4 -0,6 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 18,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -1,8 -8,8 -0,7 0,0 5,4 -9,0 0,0 0,0 16,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -20,0 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 13,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 7,6 14,0 0,0 0,0 12,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -19,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 12,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 171 -55,6 -0,3 -19,2 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,2 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,7 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,6 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 7,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,7 -1,1 0,0 0,0 7,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 166 -55,4 -0,1 -17,1 -0,5 3,9 10,6 0,0 0,0 0,0 7,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,5 -0,6 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 41,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,3 -0,1 -0,2 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 38,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,0 -4,5 -0,5 0,0 1,9 -20,0 0,0 0,0 36,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -2,1 -8,4 -0,2 0,0 5,2 11,8 0,0 0,0 27,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -7,7 -1,1 0,0 6,3 11,8 0,0 0,0 21,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -20,0 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -19,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 12,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 171 -55,6 -0,3 -19,2 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 7,6 11,8 0,0 0,0 10,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,2 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,7 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,6 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 7,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 166 -55,4 -0,1 -17,1 -0,5 3,9 10,6 0,0 0,0 0,0 7,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -3,2 -2,5 -0,5 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,2 -2,7 -0,5 0,0 3,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,2 -10,6 -0,2 0,0 2,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,1 -0,6 -0,2 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,0 -0,4 -0,2 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,7 -5,4 -0,5 0,0 2,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,8 -7,4 -0,6 0,0 3,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 -0,5 -0,2 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -7,7 -0,5 0,0 4,1 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 2.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,5 -0,6 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -5,4 -0,5 0,0 1,6 -10,0 0,0 0,0 45,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -1,3 -0,2 -0,2 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 40,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -3,0 -2,7 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 33,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,1 -5,5 -0,5 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 31,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,0 -0,7 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,0 -0,5 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 33 -41,2 -1,0 -0,4 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,0 -10,0 -0,1 0,0 6,7 14,0 0,0 0,0 29,3

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -12,9 -0,1 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 27,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -5,7 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 24,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -8,2 -1,2 0,0 6,7 14,0 0,0 0,0 23,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -12,7 -0,4 0,0 5,8 -9,0 0,0 0,0 19,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -8,0 -0,7 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 17,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -1,8 -11,8 -0,8 0,0 6,7 -9,0 0,0 0,0 14,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 13,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,1 -17,3 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 12,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,5 -22,4 -0,7 0,0 7,3 14,0 0,0 0,0 12,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,4 0,0 -14,9 -0,5 3,9 10,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,8 -0,7 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 7,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 5,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,6 -23,1 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,5 -0,6 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -1,3 -0,2 -0,2 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 37,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -5,4 -0,5 0,0 1,6 -20,0 0,0 0,0 35,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,0 -10,0 -0,1 0,0 6,7 11,8 0,0 0,0 27,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -8,2 -1,2 0,0 6,7 11,8 0,0 0,0 21,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 13,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,1 -17,3 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 12,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,5 -22,4 -0,7 0,0 7,3 11,8 0,0 0,0 10,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,4 0,0 -14,9 -0,5 3,9 10,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 5,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,6 -23,1 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -3,0 -2,7 -0,5 0,0 0,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,1 -5,5 -0,5 0,0 3,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -12,9 -0,1 0,0 2,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,8 -0,7 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,0 -0,7 -0,2 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 33 -41,2 -1,0 -0,4 -0,2 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -5,7 -0,6 0,0 2,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -8,0 -0,7 0,0 3,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,0 -0,5 -0,2 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -12,7 -0,4 0,0 5,8 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 3.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,3 -7,9 -0,3 0,0 1,6 -10,0 0,0 0,0 43,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,3 -0,2 -0,3 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 39,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 30,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -6,8 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 29,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,0 -11,0 -0,1 0,0 8,0 14,0 0,0 0,0 29,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,0 -8,4 -0,2 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 29,2

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,9 -16,9 -0,2 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 24,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,5 -8,3 -1,2 0,0 6,8 14,0 0,0 0,0 23,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -11,3 -0,3 0,0 3,5 -9,0 0,0 0,0 20,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -15,2 -0,3 0,0 6,1 -9,0 0,0 0,0 17,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 15,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -11,9 -0,7 0,0 5,3 -9,0 0,0 0,0 15,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -15,5 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 14,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -12,6 -0,9 0,0 6,9 -9,0 0,0 0,0 14,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,6 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 14,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 7,1 14,0 0,0 0,0 12,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 10,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -10,8 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 10,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -12,6 -0,5 3,9 8,9 0,0 0,0 0,0 10,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 9,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 7,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 6,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,5 -23,2 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,3 -0,2 -0,3 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 37,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,3 -7,9 -0,3 0,0 1,6 -20,0 0,0 0,0 33,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,0 -11,0 -0,1 0,0 8,0 11,8 0,0 0,0 27,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,5 -8,3 -1,2 0,0 6,8 11,8 0,0 0,0 21,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 15,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -15,5 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 14,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,6 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 14,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 10,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -10,8 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 10,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -12,6 -0,5 3,9 8,9 0,0 0,0 0,0 10,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 7,1 11,8 0,0 0,0 10,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 6,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,5 -23,2 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -6,8 -0,3 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,0 -8,4 -0,2 0,0 3,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,9 -16,9 -0,2 0,0 3,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -11,3 -0,3 0,0 3,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -11,9 -0,7 0,0 5,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -15,2 -0,3 0,0 6,1 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 4.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,5 -0,8 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,3 -10,6 -0,2 0,0 1,8 -10,0 0,0 0,0 41,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,3 -0,2 -0,3 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 39,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,0 -0,8 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -11,9 -0,2 0,0 8,9 14,0 0,0 0,0 29,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,9 -9,3 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 27,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,0 -10,7 -0,2 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 26,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,5 -8,4 -1,3 0,0 6,9 14,0 0,0 0,0 23,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -18,3 -0,2 0,0 4,2 -9,0 0,0 0,0 23,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -14,2 -0,2 0,0 4,2 -9,0 0,0 0,0 18,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -12,9 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 15,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,5 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,6 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -13,2 -0,7 0,0 6,0 -9,0 0,0 0,0 14,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 85 -49,5 -1,6 -17,4 -0,3 0,0 5,7 -9,0 0,0 0,0 14,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -13,0 -1,0 0,0 6,9 -9,0 0,0 0,0 13,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 7,2 14,0 0,0 0,0 12,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,3 -0,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -9,5 -0,6 3,9 6,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,2 0,0 -8,3 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 10,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 10,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 10,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 10,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 8,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 6,0 -1,1 0,0 0,0 8,1

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,5 -0,8 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,3 -0,2 -0,3 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 37,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,3 -10,6 -0,2 0,0 1,8 -20,0 0,0 0,0 31,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -11,9 -0,2 0,0 8,9 11,8 0,0 0,0 27,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,5 -8,4 -1,3 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 21,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -12,9 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 15,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,5 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,6 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,3 -0,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -9,5 -0,6 3,9 6,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,2 0,0 -8,3 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 10,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 10,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 7,2 11,8 0,0 0,0 10,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 10,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 10,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 8,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,9 -9,3 -0,2 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,0 -10,7 -0,2 0,0 3,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -18,3 -0,2 0,0 4,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 6,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,0 -0,8 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -14,2 -0,2 0,0 4,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -13,2 -0,7 0,0 6,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 85 -49,5 -1,6 -17,4 -0,3 0,0 5,7 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -13,0 -1,0 0,0 6,9 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 5.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 49,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -1,3 -12,9 -0,2 0,0 2,4 -10,0 0,0 0,0 39,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -1,3 -0,2 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 39,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -14,0 -0,2 0,0 9,5 14,0 0,0 0,0 27,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,9 -11,0 -0,2 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 25,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,0 -12,8 -0,2 0,0 3,6 -9,0 0,0 0,0 24,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -8,4 -1,3 0,0 6,9 14,0 0,0 0,0 23,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -2,9 -19,2 -0,2 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 21,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -9,9 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,5 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 71 -48,1 -1,6 -16,3 -0,2 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 15,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -13,9 -0,8 0,0 6,3 -9,0 0,0 0,0 14,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -13,2 -1,0 0,0 7,0 -9,0 0,0 0,0 13,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,6 -18,9 -0,3 0,0 6,0 -9,0 0,0 0,0 13,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 7,3 14,0 0,0 0,0 12,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 12,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 11,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -5,7 -0,7 3,9 2,8 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 154 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 6,0 -1,1 0,0 0,0 8,1

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 39,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -1,3 -0,2 -0,3 0,0 0,9 11,8 0,0 0,0 36,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -1,3 -12,9 -0,2 0,0 2,4 -20,0 0,0 0,0 29,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -14,0 -0,2 0,0 9,5 11,8 0,0 0,0 25,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -8,4 -1,3 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 21,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -9,9 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,5 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 12,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 11,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -5,7 -0,7 3,9 2,8 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 7,3 11,8 0,0 0,0 10,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,9 -11,0 -0,2 0,0 1,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -3,0 -12,8 -0,2 0,0 3,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -2,9 -19,2 -0,2 0,0 3,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 154 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 6,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 71 -48,1 -1,6 -16,3 -0,2 0,0 3,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -13,9 -0,8 0,0 6,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,6 -18,9 -0,3 0,0 6,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -13,2 -1,0 0,0 7,0 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 14 Striesener Str. 35a   Stockwerk 1.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,6 -0,1 -0,3 0,0 0,8 24,0 0,0 0,0 51,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,0 -5,3 -0,7 0,0 1,2 -10,0 0,0 0,0 45,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 39,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,2 -0,2 -0,6 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 37,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,1 -0,1 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 31,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,1 0,0 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -2,0 -1,6 -0,5 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 31,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,2 -6,4 -0,5 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 30,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -3,1 -11,6 -0,2 0,0 4,5 -9,0 0,0 0,0 28,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,7 -2,0 -0,6 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 26,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -2,8 -1,2 0,0 3,3 14,0 0,0 0,0 25,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -1,4 -0,8 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 25,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,5 -4,7 -0,8 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 23,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -1,4 -0,8 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 21,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,8 -1,3 -0,9 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 20,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -19,4 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 12,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 7,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -14,9 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 5,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -17,4 -0,5 3,7 6,9 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,8 -23,0 -0,5 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 2,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,6 -0,1 -0,3 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 41,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 37,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,0 -5,3 -0,7 0,0 1,2 -20,0 0,0 0,0 35,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -2,0 -1,6 -0,5 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 29,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -2,8 -1,2 0,0 3,3 11,8 0,0 0,0 23,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,5 -4,7 -0,8 0,0 1,1 11,8 0,0 0,0 21,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -19,4 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 12,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -14,9 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 5,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -17,4 -0,5 3,7 6,9 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,8 -23,0 -0,5 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 2,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -3,1 -11,6 -0,2 0,0 4,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,2 -6,4 -0,5 0,0 2,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,2 -0,2 -0,6 0,0 0,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,1 -0,1 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,7 -2,0 -0,6 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -1,4 -0,8 0,0 1,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,1 0,0 -0,3 0,0 0,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -1,4 -0,8 0,0 1,0 0,0
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Immissionsort IO 14 Striesener Str. 35a   Stockwerk 2.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,5 -0,2 -0,3 0,0 0,9 24,0 0,0 0,0 50,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -6,8 -0,5 0,0 0,8 -10,0 0,0 0,0 44,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 39,8

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,0 -1,5 -0,5 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 36,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -2,0 -0,2 -0,5 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 32,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,0 -0,1 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 31,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 31,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,9 -11,4 -0,2 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 27,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,1 -10,9 -0,5 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 26,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,6 -2,7 -0,6 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 26,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -6,5 -0,8 0,0 4,9 14,0 0,0 0,0 23,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -5,1 -0,6 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 22,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,5 -5,9 -0,7 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 22,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -1,7 -3,3 -0,6 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 20,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,8 -5,1 -0,6 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 18,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,4 -0,3 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -18,0 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 14,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 10,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,2 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 142 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 7,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 7,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -14,9 -0,5 3,7 5,7 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 2,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,5 -0,2 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 40,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 37,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -6,8 -0,5 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 34,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -2,0 -0,2 -0,5 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 30,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -6,5 -0,8 0,0 4,9 11,8 0,0 0,0 21,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -2,5 -5,9 -0,7 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 19,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,4 -0,3 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -18,0 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 14,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 10,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,2 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 7,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -14,9 -0,5 3,7 5,7 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 2,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,9 -11,4 -0,2 0,0 2,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,1 -10,9 -0,5 0,0 3,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,0 -1,5 -0,5 0,0 0,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 142 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,6 -2,7 -0,6 0,0 0,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -1,7 -3,3 -0,6 0,0 1,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,0 -0,1 -0,3 0,0 0,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -5,1 -0,6 0,0 1,6 0,0
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Immissionsort IO 14 Striesener Str. 35a   Stockwerk 3.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,5 -0,5 -0,3 0,0 0,9 24,0 0,0 0,0 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -9,8 -0,3 0,0 0,8 -10,0 0,0 0,0 41,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 39,5

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,9 -5,0 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 34,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,9 -0,2 -0,6 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 32,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 30,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -0,2 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 30,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -13,5 -0,3 0,0 2,3 -9,0 0,0 0,0 23,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,5 -10,4 -0,4 0,0 7,2 14,0 0,0 0,0 22,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,6 -7,6 -0,3 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 22,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 20,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -8,4 -0,3 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 20,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -9,4 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 19,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -7,9 -0,3 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,8 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 16,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 16,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -8,6 -0,3 0,0 4,0 -9,0 0,0 0,0 16,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -15,9 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 15,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 11,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -11,1 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -11,2 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,2 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 0,0 -11,1 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -11,3 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 8,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 -1,1 0,0 0,0 8,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -12,8 -0,5 3,7 4,8 0,0 0,0 0,0 6,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,5 -0,5 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 40,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 37,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -9,8 -0,3 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 31,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,9 -0,2 -0,6 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 30,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,5 -10,4 -0,4 0,0 7,2 11,8 0,0 0,0 20,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,4 -9,4 -0,4 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 17,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,8 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 16,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 16,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -15,9 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 15,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 11,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -11,1 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -11,2 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,2 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 0,0 -11,1 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -11,3 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -12,8 -0,5 3,7 4,8 0,0 0,0 0,0 6,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 6,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -13,5 -0,3 0,0 2,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,9 -5,0 -0,2 0,0 1,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -0,2 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,6 -7,6 -0,3 0,0 1,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -7,9 -0,3 0,0 3,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -8,4 -0,3 0,0 2,2 0,0
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Immissionsort IO 14 Striesener Str. 35a   Stockwerk 4.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 39,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,2 -12,5 -0,2 0,0 0,8 -10,0 0,0 0,0 38,7

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,9 -7,6 -0,2 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 31,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -1,1 -0,5 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 31,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 30,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,0 -0,4 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 30,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -12,9 -0,4 0,0 9,0 14,0 0,0 0,0 22,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -15,6 -0,2 0,0 2,3 -9,0 0,0 0,0 20,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 68 -47,6 -1,6 -11,1 -0,2 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 20,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 4,9 -9,0 0,0 0,0 18,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -12,9 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 17,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,7 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 17,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,4 -12,0 -0,3 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 17,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 17,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -11,8 -0,3 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 17,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -11,3 -0,3 0,0 4,6 -9,0 0,0 0,0 15,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -11,9 -0,3 0,0 5,5 -9,0 0,0 0,0 14,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,7 0,0 -8,5 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 12,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -8,7 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 10,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -9,7 -0,5 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 8,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,1

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 2,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 37,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -1,1 -0,5 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 29,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,2 -12,5 -0,2 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 28,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -12,9 -0,4 0,0 9,0 11,8 0,0 0,0 19,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -12,9 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 17,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,7 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 17,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 17,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,4 -12,0 -0,3 0,0 1,3 11,8 0,0 0,0 15,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,7 0,0 -8,5 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 12,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -8,7 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 10,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -9,7 -0,5 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 8,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 2,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 4,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -15,6 -0,2 0,0 2,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,9 -7,6 -0,2 0,0 1,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,0 -0,4 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 68 -47,6 -1,6 -11,1 -0,2 0,0 2,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -11,3 -0,3 0,0 4,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -11,8 -0,3 0,0 2,4 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
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Immissionsort IO 14 Striesener Str. 35a   Stockwerk 5.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 49,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 38,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,2 -14,9 -0,2 0,0 0,9 -10,0 0,0 0,0 36,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -2,7 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 30,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 29,9

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -10,0 -0,2 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 29,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -14,9 -0,4 0,0 10,7 14,0 0,0 0,0 21,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -17,5 -0,2 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 19,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -10,0 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 18,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 17,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 17,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 17,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 68 -47,7 -1,6 -13,6 -0,2 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 17,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -14,4 -0,3 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 15,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -14,1 -0,3 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 15,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -13,7 -0,3 0,0 5,7 -9,0 0,0 0,0 14,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -14,2 -0,3 0,0 6,9 -9,0 0,0 0,0 13,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -5,8 -0,6 3,7 1,6 0,0 0,0 0,0 10,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 -1,1 0,0 0,0 8,1

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 2,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 39,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,9 11,8 0,0 0,0 36,6

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -2,7 -0,4 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 28,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,2 -14,9 -0,2 0,0 0,9 -20,0 0,0 0,0 26,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -14,9 -0,4 0,0 10,7 11,8 0,0 0,0 19,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -10,0 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 18,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 17,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 17,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -14,4 -0,3 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 13,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -5,8 -0,6 3,7 1,6 0,0 0,0 0,0 10,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 2,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 4,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -17,5 -0,2 0,0 2,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -10,0 -0,2 0,0 2,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 68 -47,7 -1,6 -13,6 -0,2 0,0 2,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -13,7 -0,3 0,0 5,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -14,1 -0,3 0,0 3,0 0,0
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Immissionsort IO 15 Striesener Str. 37   Stockwerk 1.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,7 -1,1 -0,3 0,0 1,3 24,0 0,0 0,0 49,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -1,9 -15,2 -0,1 0,0 8,8 -10,0 0,0 0,0 44,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,6 0,0 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 38,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,2 -7,4 -0,4 0,0 7,7 -9,0 0,0 0,0 37,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,1 -2,0 -1,3 -0,5 0,0 2,2 14,0 0,0 0,0 33,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,2 -16,8 -0,2 0,0 14,2 -9,0 0,0 0,0 31,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,3 -1,1 -0,3 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 30,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 40 -42,9 -1,2 -0,8 -0,3 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 29,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 29,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -3,0 -17,8 -0,2 0,0 9,9 -9,0 0,0 0,0 28,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,7 -11,0 -0,4 0,0 9,3 -9,0 0,0 0,0 26,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -12,1 -0,4 0,0 11,1 -9,0 0,0 0,0 25,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,6 -11,3 -0,6 0,0 8,3 14,0 0,0 0,0 22,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,5 -13,1 -0,6 0,0 7,0 14,0 0,0 0,0 21,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -11,0 -0,4 0,0 9,5 -9,0 0,0 0,0 20,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,8 -12,3 -0,4 0,0 10,9 -9,0 0,0 0,0 19,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,1 -17,5 -0,5 3,5 6,9 0,0 0,0 0,0 4,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,4 -0,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,7 -23,0 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 1,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,7 -1,1 -0,3 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 39,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,6 0,0 -0,3 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 36,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -1,9 -15,2 -0,1 0,0 8,8 -20,0 0,0 0,0 34,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,1 -2,0 -1,3 -0,5 0,0 2,2 11,8 0,0 0,0 31,0

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,6 -11,3 -0,6 0,0 8,3 11,8 0,0 0,0 20,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,5 -13,1 -0,6 0,0 7,0 11,8 0,0 0,0 19,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,1 -17,5 -0,5 3,5 6,9 0,0 0,0 0,0 4,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,4 -0,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,7 -23,0 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 1,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -3,0 -17,8 -0,2 0,0 9,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,2 -16,8 -0,2 0,0 14,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,2 -7,4 -0,4 0,0 7,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,3 -1,1 -0,3 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 1,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,7 -11,0 -0,4 0,0 9,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -11,0 -0,4 0,0 9,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 40 -42,9 -1,2 -0,8 -0,3 0,0 1,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -12,1 -0,4 0,0 11,1 0,0
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Immissionsort IO 15 Striesener Str. 37   Stockwerk 2.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,7 -1,1 -0,3 0,0 1,4 24,0 0,0 0,0 49,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,5 -16,1 -0,1 0,0 7,6 -10,0 0,0 0,0 42,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 38,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,0 -9,7 -0,4 0,0 9,0 -9,0 0,0 0,0 36,7

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,0 -0,7 -0,5 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 34,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,1 -1,2 -1,1 -0,3 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 29,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 29,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -1,1 -0,9 -0,3 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 29,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 16,3 -9,0 0,0 0,0 29,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,9 -17,6 -0,1 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 27,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -12,6 -0,4 0,0 10,3 -9,0 0,0 0,0 26,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -23,9 -0,5 0,0 20,0 -9,0 0,0 0,0 22,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,6 -18,6 -0,5 0,0 14,6 14,0 0,0 0,0 21,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,5 -22,2 -0,7 0,0 15,3 14,0 0,0 0,0 20,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -14,7 -0,4 0,0 11,6 -9,0 0,0 0,0 19,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,8 -21,7 -0,5 0,0 17,5 -9,0 0,0 0,0 16,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -17,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -19,0 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -18,9 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 14,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,4 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 7,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 6,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -12,6 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -15,8 -0,5 3,5 6,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 4,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 1,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,7 -1,1 -0,3 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 39,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,1 11,8 0,0 0,0 36,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,5 -16,1 -0,1 0,0 7,6 -20,0 0,0 0,0 32,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,0 -0,7 -0,5 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 31,8

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,6 -18,6 -0,5 0,0 14,6 11,8 0,0 0,0 19,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,5 -22,2 -0,7 0,0 15,3 11,8 0,0 0,0 18,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -17,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -19,0 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -18,9 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,4 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 7,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 6,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -12,6 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -15,8 -0,5 3,5 6,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 4,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 1,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,9 -17,6 -0,1 0,0 8,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 16,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,0 -9,7 -0,4 0,0 9,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,1 -1,2 -1,1 -0,3 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -12,6 -0,4 0,0 10,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -14,7 -0,4 0,0 11,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -1,1 -0,9 -0,3 0,0 1,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -23,9 -0,5 0,0 20,0 0,0
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Immissionsort IO 15 Striesener Str. 37   Stockwerk 3.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,7 -1,2 -0,3 0,0 1,2 24,0 0,0 0,0 48,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,2 -18,9 -0,2 0,0 6,5 -10,0 0,0 0,0 38,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 38,2

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -0,4 -0,6 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 34,1

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,9 -18,3 -0,3 0,0 14,7 -9,0 0,0 0,0 33,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,2 -1,2 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 29,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,1 -0,9 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 29,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -1,1 -0,8 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 29,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,9 -21,7 -0,3 0,0 13,4 -9,0 0,0 0,0 26,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 23,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -24,5 -0,4 0,0 17,9 -9,0 0,0 0,0 21,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -19,5 -0,5 0,0 14,1 14,0 0,0 0,0 20,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,4 -22,3 -0,7 0,0 15,0 14,0 0,0 0,0 20,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 18,1 -9,0 0,0 0,0 20,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -15,7 -0,3 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 17,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 16,9 -9,0 0,0 0,0 16,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 15,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,7 -22,2 -0,6 0,0 15,8 -9,0 0,0 0,0 14,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,1 -1,1 0,0 0,0 8,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -10,8 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -11,0 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 6,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -12,5 -0,5 3,5 4,4 0,0 0,0 0,0 6,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,2 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 6,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 1,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,7 -1,2 -0,3 0,0 1,2 14,0 0,0 0,0 38,9

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,1 11,8 0,0 0,0 36,0

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -0,4 -0,6 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 31,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,2 -18,9 -0,2 0,0 6,5 -20,0 0,0 0,0 28,5

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -19,5 -0,5 0,0 14,1 11,8 0,0 0,0 18,1

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -2,4 -22,3 -0,7 0,0 15,0 11,8 0,0 0,0 18,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -15,7 -0,3 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 17,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 15,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -10,8 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -11,0 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 6,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -12,5 -0,5 3,5 4,4 0,0 0,0 0,0 6,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,2 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 6,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 1,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 8,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,9 -21,7 -0,3 0,0 13,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,9 -18,3 -0,3 0,0 14,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,2 -1,2 -0,3 0,0 1,2 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -1,1 -0,8 -0,3 0,0 1,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -24,5 -0,4 0,0 17,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 16,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,1 -0,9 -0,3 0,0 1,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 18,1 0,0
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Immissionsort IO 15 Striesener Str. 37   Stockwerk 4.OG   LrT 49 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,7 -1,3 -0,3 0,0 1,2 24,0 0,0 0,0 48,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,2 14,0 0,0 0,0 38,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,2 -21,2 -0,2 0,0 5,9 -10,0 0,0 0,0 35,4

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 33,4

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -18,7 -0,3 0,0 14,6 -9,0 0,0 0,0 31,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,2 -1,4 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 29,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 29,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 29,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 11,2 -9,0 0,0 0,0 23,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 5,8 -9,0 0,0 0,0 20,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -20,1 -0,6 0,0 14,2 14,0 0,0 0,0 19,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 65 -47,2 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 16,0 -9,0 0,0 0,0 19,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,3 -0,7 0,0 12,6 14,0 0,0 0,0 17,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 17,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 17,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,6 -23,3 -0,6 0,0 15,2 -9,0 0,0 0,0 17,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -13,1 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 16,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 15,1 -9,0 0,0 0,0 14,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -22,4 -0,6 0,0 14,1 -9,0 0,0 0,0 12,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,4 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,6 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 9,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 8,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 0,0 -8,6 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,1 -1,1 0,0 0,0 8,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -9,7 -0,5 3,5 3,1 0,0 0,0 0,0 8,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,7 -1,3 -0,3 0,0 1,2 14,0 0,0 0,0 38,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,2 11,8 0,0 0,0 35,8

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 2,4 11,8 0,0 0,0 31,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,2 -21,2 -0,2 0,0 5,9 -20,0 0,0 0,0 25,4

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -20,1 -0,6 0,0 14,2 11,8 0,0 0,0 17,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 17,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 17,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -13,1 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 16,6

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,3 -0,7 0,0 12,6 11,8 0,0 0,0 15,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,4 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,6 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 9,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 8,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 0,0 -8,6 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -9,7 -0,5 3,5 3,1 0,0 0,0 0,0 8,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 5,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 11,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -18,7 -0,3 0,0 14,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,2 -1,4 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 65 -47,2 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 16,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 15,1 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,6 -23,3 -0,6 0,0 15,2 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -22,4 -0,6 0,0 14,1 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 15 Striesener Str. 37   Stockwerk 5.OG   LrT 49 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,7 -1,4 -0,4 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 48,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrT 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,5 0,0 -0,4 0,0 1,2 14,0 0,0 0,0 37,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -22,7 -0,3 0,0 5,5 -10,0 0,0 0,0 33,3

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,9 -2,8 -0,4 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 32,0

E3 Ladezone LrT 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -19,9 -0,3 0,0 13,7 -9,0 0,0 0,0 29,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,2 -1,4 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 28,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 28,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 28,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 10,0 -9,0 0,0 0,0 22,3

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrT 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 131 -53,4 -2,5 -20,4 -0,6 0,0 14,2 14,0 0,0 0,0 19,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 4,1 -9,0 0,0 0,0 18,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -9,8 -0,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,3 -0,7 0,0 11,5 14,0 0,0 0,0 16,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 13,4 -9,0 0,0 0,0 16,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -23,3 -0,6 0,0 14,0 -9,0 0,0 0,0 15,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 13,6 -9,0 0,0 0,0 12,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,5 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -5,7 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -22,5 -0,6 0,0 13,2 -9,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -5,8 -0,6 3,5 1,5 0,0 0,0 0,0 10,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,6 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,9 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 2,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,7 -1,4 -0,4 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 38,1

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Ebene) LrN 66,5 44,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,5 0,0 -0,4 0,0 1,2 11,8 0,0 0,0 35,5

L1.1-V1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,9 -2,8 -0,4 0,0 2,7 11,8 0,0 0,0 29,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1001,6 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -22,7 -0,3 0,0 5,5 -20,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -9,8 -0,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,7

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Ebene) LrN 68,1 43,3 0,0 0,0 0,0 131 -53,4 -2,5 -20,4 -0,6 0,0 14,2 11,8 0,0 0,0 17,2

L1.2-V1 Tiefgaragenausfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -2,4 -22,3 -0,7 0,0 11,5 11,8 0,0 0,0 14,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,5 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -5,7 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -5,8 -0,6 3,5 1,5 0,0 0,0 0,0 10,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 2,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 4,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 10,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 182,3 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -19,9 -0,3 0,0 13,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,6 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,2 -1,4 -0,3 0,0 1,2 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 82,2 83,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 80,8 30,1 0,0 6,0 0,0 66 -47,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 13,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,6 114,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 13,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,9 97,2 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 80,6 29,0 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -23,3 -0,6 0,0 14,0 0,0
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L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 83,0 99,8 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -22,5 -0,6 0,0 13,2 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Zeit Name des Zeitbereichs

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

l oder S m,m² m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 

Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 

S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

Cmet dB Meteorologische Korrektur

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl
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dLw
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Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk EG   LrT 53 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,3 -2,5 -0,2 0,0 0,2 24,0 0,0 0,0 52,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,1 -21,6 0,0 0,0 4,2 -10,0 0,0 0,0 39,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,0 -2,5 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 23 -38,1 -0,9 -2,4 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 32,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,9 -2,3 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 32,9

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -2,3 -25,1 0,0 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 27,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -2,6 -23,8 0,0 0,0 8,0 -9,0 0,0 0,0 25,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -3,0 -24,1 -0,1 0,0 10,5 -9,0 0,0 0,0 24,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,5 -21,0 -0,5 0,0 12,7 17,0 0,0 0,0 22,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -1,1 -9,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,3 -26,7 -0,1 0,0 9,2 -9,0 0,0 0,0 14,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,6 -27,0 -0,1 0,0 11,6 -9,0 0,0 0,0 13,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,1 -3,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,3 -22,3 -0,4 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 12,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,5 -25,4 -0,3 0,0 12,0 -9,0 0,0 0,0 12,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,7 -24,3 -0,3 0,0 13,2 -9,0 0,0 0,0 11,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,1 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,1 -6,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,3 -22,3 -0,4 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 10,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,1 -6,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,1 -7,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,1 -7,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,4 -21,6 -0,5 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,1 -18,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -1,1 -23,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,4 -19,5 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,3 -2,5 -0,2 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 42,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,1 -21,6 0,0 0,0 4,2 -20,0 0,0 0,0 29,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,5 -21,0 -0,5 0,0 12,7 14,8 0,0 0,0 19,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -1,1 -9,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,1 -3,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,1 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,1 -6,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,3 -22,3 -0,4 0,0 2,5 11,8 0,0 0,0 10,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,1 -6,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,1 -7,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,1 -7,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,3 -22,3 -0,4 0,0 2,5 11,8 0,0 0,0 8,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -1,1 -18,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -1,1 -23,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,4 -19,5 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -3,0 -24,1 -0,1 0,0 10,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -2,6 -23,8 0,0 0,0 8,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -2,3 -25,1 0,0 0,0 6,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,4 -21,6 -0,5 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,0 -2,5 -0,2 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,7 -24,3 -0,3 0,0 13,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,6 -27,0 -0,1 0,0 11,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 23 -38,1 -0,9 -2,4 -0,2 0,0 0,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,5 -25,4 -0,3 0,0 12,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 37 -42,4 -1,3 -26,7 -0,1 0,0 9,2 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,9 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße
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S
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Cmet
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ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 1.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,3 -2,5 -0,2 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 52,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,3 -22,0 0,0 0,0 3,7 -10,0 0,0 0,0 38,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -0,9 -2,5 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,9 -2,4 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,8 -2,3 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -2,2 -25,2 0,0 0,0 5,6 -9,0 0,0 0,0 26,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -2,4 -24,0 0,0 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 23,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 55 -45,9 -2,9 -24,3 -0,1 0,0 9,6 -9,0 0,0 0,0 23,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,5 -21,5 -0,5 0,0 12,3 17,0 0,0 0,0 21,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,3 -8,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 37 -42,5 -1,2 -26,7 -0,1 0,0 7,6 -9,0 0,0 0,0 13,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,5 -30,0 -0,1 0,0 13,7 -9,0 0,0 0,0 12,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,2 -22,5 -0,4 0,0 1,9 14,0 0,0 0,0 11,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,4 -26,5 -0,3 0,0 12,4 -9,0 0,0 0,0 11,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -26,3 -0,5 0,0 14,6 -9,0 0,0 0,0 10,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -6,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,2 -22,5 -0,4 0,0 1,9 14,0 0,0 0,0 9,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -0,3 -19,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -23,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -23,3 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,1 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,3 -2,5 -0,2 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 42,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,3 -22,0 0,0 0,0 3,7 -20,0 0,0 0,0 28,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,5 -21,5 -0,5 0,0 12,3 14,8 0,0 0,0 19,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,3 -8,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,3 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -5,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -6,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,2 -22,5 -0,4 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 9,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -0,3 -19,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -2,2 -22,5 -0,4 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 7,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -23,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -23,3 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,1 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 55 -45,9 -2,9 -24,3 -0,1 0,0 9,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -2,4 -24,0 0,0 0,0 6,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -2,2 -25,2 0,0 0,0 5,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -0,9 -2,5 -0,2 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,6 -26,3 -0,5 0,0 14,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,5 -30,0 -0,1 0,0 13,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,9 -2,4 -0,2 0,0 0,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,4 -26,5 -0,3 0,0 12,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 37 -42,5 -1,2 -26,7 -0,1 0,0 7,6 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,8 -2,3 -0,2 0,0 0,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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dB
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dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 2.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,2 -2,2 -0,2 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 52,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,9 -25,5 -0,1 0,0 6,3 -10,0 0,0 0,0 36,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,9 -2,2 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,8 -2,1 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,8 -2,0 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -2,0 -35,8 -0,1 0,0 15,6 -9,0 0,0 0,0 24,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 22,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -2,3 -35,3 -0,1 0,0 19,5 -9,0 0,0 0,0 21,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,4 -21,5 -0,5 0,0 11,5 17,0 0,0 0,0 20,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -3,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,5 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -0,1 -5,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 47 -44,5 -1,4 -36,5 -0,1 0,0 25,7 -9,0 0,0 0,0 11,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 33 -41,3 -1,1 -37,4 -0,1 0,0 22,1 -9,0 0,0 0,0 11,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 11,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,5 -25,1 -0,5 0,0 14,3 -9,0 0,0 0,0 10,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,6 -24,6 -0,5 0,0 13,9 -9,0 0,0 0,0 10,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 9,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -19,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -23,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,5 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,2 -2,2 -0,2 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 42,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,9 -25,5 -0,1 0,0 6,3 -20,0 0,0 0,0 26,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -6,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -2,4 -21,5 -0,5 0,0 11,5 14,8 0,0 0,0 18,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -3,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,5 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -0,1 -5,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 9,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -19,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 7,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -23,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,5 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 40 -43,1 -2,3 -35,3 -0,1 0,0 19,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -2,0 -35,8 -0,1 0,0 15,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 119 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,9 -2,2 -0,2 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,6 -24,6 -0,5 0,0 13,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 47 -44,5 -1,4 -36,5 -0,1 0,0 25,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,8 -2,1 -0,2 0,0 0,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,5 -25,1 -0,5 0,0 14,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 33 -41,3 -1,1 -37,4 -0,1 0,0 22,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,8 -2,0 -0,2 0,0 0,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen
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dB
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dB(A)

Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 3.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -1,2 -2,0 -0,2 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 51,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -27,4 -0,1 0,0 8,7 -10,0 0,0 0,0 35,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -0,8 -2,0 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -0,8 -1,9 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -0,8 -1,9 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 32,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,8 -36,2 0,0 0,0 22,4 -9,0 0,0 0,0 24,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 22,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 21,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -2,3 -21,5 -0,5 0,0 10,9 17,0 0,0 0,0 19,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -3,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 11,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 -9,0 0,0 11,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 -9,0 0,0 11,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 13,8 -9,0 0,0 0,0 9,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 9,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 13,4 -9,0 0,0 0,0 9,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -1,2 -2,0 -0,2 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 41,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,8 -27,4 -0,1 0,0 8,7 -20,0 0,0 0,0 25,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 89 -49,9 -2,3 -21,5 -0,5 0,0 10,9 14,8 0,0 0,0 17,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -2,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -3,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 9,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 7,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -19,8 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -2,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,8 -36,2 0,0 0,0 22,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,5 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -0,8 -2,0 -0,2 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 13,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -0,8 -1,9 -0,2 0,0 0,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 13,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -0,8 -1,9 -0,2 0,0 0,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)
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m,m²

KI
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S
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 4.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,2 -1,9 -0,2 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 50,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,8 -27,6 -0,2 0,0 9,5 -10,0 0,0 0,0 35,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -0,8 -1,9 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -0,8 -1,8 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -0,8 -1,8 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 31,4

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 23,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -3,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 20,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 20,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,5 -0,5 0,0 10,4 17,0 0,0 0,0 19,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 11,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 -9,0 0,0 11,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 9,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 -9,0 0,0 9,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 13,2 -9,0 0,0 0,0 9,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 12,8 -9,0 0,0 0,0 8,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -19,6 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,2 -1,9 -0,2 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 40,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,8 -27,6 -0,2 0,0 9,5 -20,0 0,0 0,0 25,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -3,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,3 -21,5 -0,5 0,0 10,4 14,8 0,0 0,0 17,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -3,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -4,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 9,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 7,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,4 -23,5 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -19,6 -0,5 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -0,8 -1,9 -0,2 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 12,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -0,8 -1,8 -0,2 0,0 0,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 13,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -0,8 -1,8 -0,2 0,0 0,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01 Block West (SW)   Stockwerk 5.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 41 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -1,2 -1,8 -0,3 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 50,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -0,8 -27,1 -0,2 0,0 9,5 -10,0 0,0 0,0 34,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -0,8 -1,8 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 30,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,8 -1,6 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 30,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,8 -1,6 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 30,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 23,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 20,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 20,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -2,3 -21,4 -0,5 0,0 10,1 17,0 0,0 0,0 19,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 17,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,1 -22,6 -0,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 11,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,1 -22,6 -0,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 9,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 12,8 -9,0 0,0 0,0 9,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 -9,0 0,0 9,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 -9,0 0,0 8,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 12,4 -9,0 0,0 0,0 8,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -18,2 -0,4 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -1,2 -1,8 -0,3 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 40,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 30 -40,4 -0,8 -27,1 -0,2 0,0 9,5 -20,0 0,0 0,0 24,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -4,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -10,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 17,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -2,3 -21,4 -0,5 0,0 10,1 14,8 0,0 0,0 16,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -3,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -13,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,1 -22,6 -0,5 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 8,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,1 -22,6 -0,5 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 6,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -18,2 -0,4 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 120 -52,6 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -0,8 -1,8 -0,2 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 12,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,8 -1,6 -0,2 0,0 0,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 12,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,8 -1,6 -0,2 0,0 0,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk EG   LrT 58 dB(A)   LrN 50 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,0 -1,1 -0,1 0,0 0,2 24,0 0,0 0,0 56,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 11 -31,9 -0,8 -1,0 -0,1 0,0 0,1 17,0 0,0 0,0 49,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,4 -14,3 -0,1 0,0 4,8 -10,0 0,0 0,0 44,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,7 -1,1 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,7 -1,0 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 36,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 -0,6 -1,0 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 36,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,8 -16,4 -0,1 0,0 8,8 -9,0 0,0 0,0 34,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -2,6 -15,5 -0,1 0,0 5,2 -9,0 0,0 0,0 30,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,9 -15,7 -0,1 0,0 8,0 -9,0 0,0 0,0 30,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,3 -17,3 -0,1 0,0 3,0 14,0 0,0 0,0 28,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,3 -17,3 -0,1 0,0 3,0 14,0 0,0 0,0 26,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,4 -17,7 -0,1 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 22,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 54 -45,7 -1,6 -18,1 -0,2 0,0 11,1 -9,0 0,0 0,0 21,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,6 -18,2 -0,2 0,0 10,5 -9,0 0,0 0,0 17,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,7 -18,5 -0,2 0,0 11,8 -9,0 0,0 0,0 16,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -18,8 -0,6 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 9,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,4 -21,6 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -23,6 -0,5 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -1,0 -23,6 -0,6 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,0 -22,9 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -19,6 -0,7 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 -2,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 11 -31,9 -0,8 -1,0 -0,1 0,0 0,1 14,8 0,0 0,0 47,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,0 -1,1 -0,1 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 46,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,4 -14,3 -0,1 0,0 4,8 -20,0 0,0 0,0 34,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,3 -17,3 -0,1 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 26,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -1,3 -17,3 -0,1 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 24,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -18,8 -0,6 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 -1,0 -23,6 -0,5 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -1,0 -23,6 -0,6 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,0 -22,9 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -0,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 -1,0 -18,8 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -19,6 -0,7 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 -2,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -2,6 -15,5 -0,1 0,0 5,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,9 -15,7 -0,1 0,0 8,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,8 -16,4 -0,1 0,0 8,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,4 -21,6 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,7 -1,1 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 -0,6 -1,0 -0,1 0,0 0,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,4 -17,7 -0,1 0,0 8,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,6 -18,2 -0,2 0,0 10,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,7 -1,0 -0,1 0,0 0,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 54 -45,7 -1,6 -18,1 -0,2 0,0 11,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,7 -18,5 -0,2 0,0 11,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB
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dB

Aatm

dB
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dB

ADI

dB
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dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 1.OG   LrT 57 dB(A)   LrN 50 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,9 -1,2 -0,1 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 55,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 -0,7 -1,0 -0,1 0,0 0,2 17,0 0,0 0,0 49,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,6 -16,4 -0,1 0,0 6,2 -10,0 0,0 0,0 43,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,6 -1,2 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,6 -1,1 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 16 -35,1 -0,6 -1,1 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 36,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,7 -20,2 -0,2 0,0 12,0 -9,0 0,0 0,0 33,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,8 -19,7 -0,2 0,0 11,7 -9,0 0,0 0,0 29,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -2,5 -16,8 -0,1 0,0 5,9 -9,0 0,0 0,0 29,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -1,2 -18,3 -0,1 0,0 4,3 14,0 0,0 0,0 28,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -1,2 -18,3 -0,1 0,0 4,3 14,0 0,0 0,0 26,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,3 -19,7 -0,2 0,0 10,2 -9,0 0,0 0,0 21,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 54 -45,7 -1,5 -21,7 -0,3 0,0 14,4 -9,0 0,0 0,0 21,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,5 -20,7 -0,3 0,0 12,5 -9,0 0,0 0,0 17,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,7 -21,7 -0,4 0,0 14,5 -9,0 0,0 0,0 15,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -19,5 -0,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 10,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -1,7 -23,2 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,6 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -19,8 -0,6 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 -1,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 -0,7 -1,0 -0,1 0,0 0,2 14,8 0,0 0,0 46,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,9 -1,2 -0,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 45,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,6 -16,4 -0,1 0,0 6,2 -20,0 0,0 0,0 33,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -1,2 -18,3 -0,1 0,0 4,3 11,8 0,0 0,0 26,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -38,0 -1,2 -18,3 -0,1 0,0 4,3 11,8 0,0 0,0 24,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -19,5 -0,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 10,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,3 -24,2 -0,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 9,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -1,7 -23,2 -0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,6 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -19,5 -0,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -19,8 -0,6 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 -1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -2,5 -16,8 -0,1 0,0 5,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,8 -19,7 -0,2 0,0 11,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,7 -20,2 -0,2 0,0 12,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,4 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,6 -1,2 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 16 -35,1 -0,6 -1,1 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,3 -19,7 -0,2 0,0 10,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 63 -47,0 -1,5 -20,7 -0,3 0,0 12,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,6 -1,1 -0,1 0,0 0,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 54 -45,7 -1,5 -21,7 -0,3 0,0 14,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,7 -21,7 -0,4 0,0 14,5 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen
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ZR
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Lr

dB(A)

Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 2.OG   LrT 56 dB(A)   LrN 49 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -0,9 -1,4 -0,1 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 55,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 -0,7 -1,0 -0,1 0,0 0,2 17,0 0,0 0,0 47,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -20,8 -0,1 0,0 9,4 -10,0 0,0 0,0 42,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 35,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 -0,6 -1,4 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 35,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 18 -35,9 -0,6 -1,3 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 35,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -2,6 -21,0 -0,2 0,0 12,6 -9,0 0,0 0,0 33,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,0 -2,6 -20,8 -0,2 0,0 12,2 -9,0 0,0 0,0 29,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -2,4 -20,8 -0,1 0,0 8,8 -9,0 0,0 0,0 28,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,2 -21,2 -0,1 0,0 7,5 14,0 0,0 0,0 28,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,2 -21,2 -0,1 0,0 7,5 14,0 0,0 0,0 26,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,1 -1,3 -22,4 -0,2 0,0 12,6 -9,0 0,0 0,0 21,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 55 -45,7 -1,4 -22,4 -0,3 0,0 14,7 -9,0 0,0 0,0 20,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,5 -22,4 -0,3 0,0 13,8 -9,0 0,0 0,0 16,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -22,3 -0,4 0,0 14,6 -9,0 0,0 0,0 15,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,3 -0,5 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 11,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -23,7 -0,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,5 -0,5 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 10,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 1,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -19,7 -0,6 4,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 -0,7 -1,0 -0,1 0,0 0,2 14,8 0,0 0,0 45,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -0,9 -1,4 -0,1 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 45,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -20,8 -0,1 0,0 9,4 -20,0 0,0 0,0 32,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,2 -21,2 -0,1 0,0 7,5 11,8 0,0 0,0 26,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -1,2 -21,2 -0,1 0,0 7,5 11,8 0,0 0,0 24,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,3 -0,5 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 11,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -23,7 -0,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,5 -0,5 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 10,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 1,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -19,4 -0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -19,7 -0,6 4,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -2,4 -20,8 -0,1 0,0 8,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,0 -2,6 -20,8 -0,2 0,0 12,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -2,6 -21,0 -0,2 0,0 12,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 18 -35,9 -0,6 -1,3 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,1 -1,3 -22,4 -0,2 0,0 12,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,5 -22,4 -0,3 0,0 13,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 -0,6 -1,4 -0,1 0,0 0,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 55 -45,7 -1,4 -22,4 -0,3 0,0 14,7 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -22,3 -0,4 0,0 14,6 0,0
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 3.OG   LrT 55 dB(A)   LrN 47 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,0 -1,7 -0,2 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 53,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 16 -34,9 -0,7 -1,1 -0,1 0,0 0,3 17,0 0,0 0,0 46,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,0 -21,5 -0,2 0,0 9,2 -10,0 0,0 0,0 41,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -0,7 -1,7 -0,1 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 34,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,6 -1,6 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 34,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 34,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,5 -21,6 -0,2 0,0 12,1 -9,0 0,0 0,0 32,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -21,5 -0,2 0,0 8,9 14,0 0,0 0,0 29,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -2,4 -21,4 -0,2 0,0 9,0 -9,0 0,0 0,0 28,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -2,6 -21,3 -0,2 0,0 10,9 -9,0 0,0 0,0 27,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -21,5 -0,2 0,0 8,9 14,0 0,0 0,0 27,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 41 -43,3 -1,2 -22,8 -0,3 0,0 13,0 -9,0 0,0 0,0 21,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -22,8 -0,3 0,0 12,8 -9,0 0,0 0,0 18,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -22,6 -0,4 0,0 13,0 -9,0 0,0 0,0 15,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,6 -22,5 -0,4 0,0 13,2 -9,0 0,0 0,0 13,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,2 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,4 -0,5 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 12,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,6 -0,5 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 12,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 2,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,7 -0,6 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 16 -34,9 -0,7 -1,1 -0,1 0,0 0,3 14,8 0,0 0,0 44,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,0 -1,7 -0,2 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 43,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,0 -21,5 -0,2 0,0 9,2 -20,0 0,0 0,0 31,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -21,5 -0,2 0,0 8,9 11,8 0,0 0,0 26,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -21,5 -0,2 0,0 8,9 11,8 0,0 0,0 24,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -19,2 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,4 -0,5 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 12,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,6 -0,5 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 12,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 2,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -19,3 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,7 -0,6 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -2,4 -21,4 -0,2 0,0 9,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -2,6 -21,3 -0,2 0,0 10,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,5 -21,6 -0,2 0,0 12,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -0,7 -1,7 -0,1 0,0 0,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 0,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 41 -43,3 -1,2 -22,8 -0,3 0,0 13,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,4 -22,6 -0,4 0,0 13,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 -0,6 -1,6 -0,1 0,0 0,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -22,8 -0,3 0,0 12,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,6 -22,5 -0,4 0,0 13,2 0,0
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 4.OG   LrT 54 dB(A)   LrN 46 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,0 -1,9 -0,2 0,0 0,5 24,0 0,0 0,0 52,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 -0,7 -1,1 -0,2 0,0 0,4 17,0 0,0 0,0 45,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,0 -21,9 -0,2 0,0 8,6 -10,0 0,0 0,0 40,2

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,7 -0,7 -1,9 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 33,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -0,6 -1,7 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 33,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,6 -1,6 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 33,2

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -2,5 -21,8 -0,2 0,0 11,0 -9,0 0,0 0,0 30,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -21,6 -0,2 0,0 9,7 14,0 0,0 0,0 29,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -21,6 -0,2 0,0 9,7 14,0 0,0 0,0 27,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -2,4 -21,6 -0,2 0,0 7,5 -9,0 0,0 0,0 26,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -2,6 -21,5 -0,2 0,0 9,9 -9,0 0,0 0,0 26,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 42 -43,4 -1,2 -23,0 -0,3 0,0 10,6 -9,0 0,0 0,0 18,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 56 -45,9 -1,4 -22,9 -0,4 0,0 11,3 -9,0 0,0 0,0 16,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -18,8 -0,5 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 11,7 -9,0 0,0 0,0 14,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,2 -0,4 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,0 -0,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 14,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -1,6 -22,6 -0,4 0,0 12,2 -9,0 0,0 0,0 12,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,5 -1,1 0,0 0,0 8,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -18,9 -0,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 5,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,6 -0,6 4,0 6,8 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 1,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 -0,7 -1,1 -0,2 0,0 0,4 14,8 0,0 0,0 43,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,0 -1,9 -0,2 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 42,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,0 -21,9 -0,2 0,0 8,6 -20,0 0,0 0,0 30,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -21,6 -0,2 0,0 9,7 11,8 0,0 0,0 27,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -21,6 -0,2 0,0 9,7 11,8 0,0 0,0 25,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -18,8 -0,5 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -23,2 -0,4 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -23,0 -0,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 14,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -18,9 -0,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 5,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -18,9 -0,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 4,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -18,8 -0,4 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,6 -0,6 4,0 6,8 0,0 0,0 0,0 2,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 1,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -2,4 -21,6 -0,2 0,0 7,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 58 -46,2 -2,6 -21,5 -0,2 0,0 9,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -2,5 -21,8 -0,2 0,0 11,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,1 -21,9 -0,6 0,0 5,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,7 -0,7 -1,9 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,6 -1,6 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 42 -43,4 -1,2 -23,0 -0,3 0,0 10,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 11,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 -0,6 -1,7 -0,2 0,0 0,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 56 -45,9 -1,4 -22,9 -0,4 0,0 11,3 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -1,6 -22,6 -0,4 0,0 12,2 0,0
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Immissionsort IO 02 Block West (NW)   Stockwerk 5.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,6 24,0 0,0 0,0 51,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -0,7 -1,2 -0,2 0,0 0,5 17,0 0,0 0,0 44,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,0 -22,2 -0,2 0,0 7,9 -10,0 0,0 0,0 38,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 32,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,6 -1,9 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 32,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -1,8 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 32,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,5 -21,9 -0,2 0,0 10,0 -9,0 0,0 0,0 29,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,2 -21,8 -0,2 0,0 10,5 14,0 0,0 0,0 29,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,2 -21,8 -0,2 0,0 10,5 14,0 0,0 0,0 27,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -2,4 -21,8 -0,2 0,0 6,8 -9,0 0,0 0,0 25,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 59 -46,3 -2,6 -21,6 -0,2 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 24,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 43 -43,6 -1,2 -23,1 -0,3 0,0 9,7 -9,0 0,0 0,0 17,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -17,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 15,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 56 -46,0 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 9,8 -9,0 0,0 0,0 14,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -21,8 -0,3 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 14,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -21,5 -0,3 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 14,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 10,9 -9,0 0,0 0,0 13,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -22,6 -0,5 0,0 11,4 -9,0 0,0 0,0 11,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,5 -1,1 0,0 0,0 8,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -17,3 -0,3 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 6,2

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,0 -0,6 4,0 7,1 0,0 0,0 0,0 3,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,3 -0,5 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 1,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -0,7 -1,2 -0,2 0,0 0,5 14,8 0,0 0,0 42,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 41,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,0 -22,2 -0,2 0,0 7,9 -20,0 0,0 0,0 28,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,2 -21,8 -0,2 0,0 10,5 11,8 0,0 0,0 27,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,2 -21,8 -0,2 0,0 10,5 11,8 0,0 0,0 25,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -17,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 15,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -21,8 -0,3 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 14,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -21,5 -0,3 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 14,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 0,0 -17,3 -0,3 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 6,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -17,3 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -19,0 -0,6 4,0 7,1 0,0 0,0 0,0 3,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,5 -23,3 -0,5 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -2,4 -21,8 -0,2 0,0 6,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 59 -46,3 -2,6 -21,6 -0,2 0,0 8,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,5 -21,9 -0,2 0,0 10,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -0,7 -2,1 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -1,8 -0,2 0,0 0,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 43 -43,6 -1,2 -23,1 -0,3 0,0 9,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 10,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,6 -1,9 -0,2 0,0 0,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 56 -46,0 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 9,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -22,6 -0,5 0,0 11,4 0,0
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Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 1.OG   LrT 54 dB(A)   LrN 46 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,9 -3,6 -0,1 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 53,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -1,0 -2,0 -0,2 0,0 0,5 17,0 0,0 0,0 44,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,1 -25,3 -0,2 0,0 10,0 -10,0 0,0 0,0 41,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,6 -3,6 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 33,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,5 -3,5 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 33,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,5 -3,4 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 33,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -2,6 -32,7 -0,1 0,0 23,0 -9,0 0,0 0,0 32,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -1,2 -24,3 -0,2 0,0 11,6 14,0 0,0 0,0 29,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -1,2 -24,3 -0,2 0,0 11,6 14,0 0,0 0,0 27,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,6 -22,0 -0,2 0,0 5,2 -9,0 0,0 0,0 22,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 21,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 35 -42,0 -1,2 -26,8 -0,2 0,0 13,1 -9,0 0,0 0,0 18,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 50 -44,9 -1,4 -25,1 -0,3 0,0 13,9 -9,0 0,0 0,0 16,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,4 -25,6 -0,4 0,0 14,5 -9,0 0,0 0,0 14,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,6 -23,6 -0,5 0,0 14,4 -9,0 0,0 0,0 13,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 113 -52,1 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 11,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 -1,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -0,9 -3,6 -0,1 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 43,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -1,0 -2,0 -0,2 0,0 0,5 14,8 0,0 0,0 41,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,1 -25,3 -0,2 0,0 10,0 -20,0 0,0 0,0 31,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -1,2 -24,3 -0,2 0,0 11,6 11,8 0,0 0,0 27,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,4 -1,2 -24,3 -0,2 0,0 11,6 11,8 0,0 0,0 25,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,2 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 -1,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,2 -19,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,6 -22,0 -0,2 0,0 5,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -2,6 -32,7 -0,1 0,0 23,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 113 -52,1 -3,1 -21,9 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,6 -3,6 -0,1 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,5 -3,4 -0,1 0,0 0,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 35 -42,0 -1,2 -26,8 -0,2 0,0 13,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 59 -46,4 -1,4 -25,6 -0,4 0,0 14,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 -0,5 -3,5 -0,1 0,0 0,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 50 -44,9 -1,4 -25,1 -0,3 0,0 13,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,6 -23,6 -0,5 0,0 14,4 0,0
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Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 2.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,8 -3,3 -0,2 0,0 0,5 24,0 0,0 0,0 52,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,6 17,0 0,0 0,0 43,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -0,8 -24,9 -0,2 0,0 10,0 -10,0 0,0 0,0 40,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -0,6 -3,3 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 32,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,7 -0,5 -3,2 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 32,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 17 -35,7 -0,5 -3,2 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 32,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 27,1 -9,0 0,0 0,0 31,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -24,5 -0,2 0,0 13,0 14,0 0,0 0,0 30,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -24,5 -0,2 0,0 13,0 14,0 0,0 0,0 28,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 4,8 -9,0 0,0 0,0 21,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 20,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 35 -41,8 -1,1 -23,7 -0,3 0,0 13,4 -9,0 0,0 0,0 18,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 50 -45,0 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 13,7 -9,0 0,0 0,0 16,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 13,3 -9,0 0,0 0,0 12,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 12,8 -9,0 0,0 0,0 11,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 11,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,4 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,5 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,8 -3,3 -0,2 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 42,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,6 14,8 0,0 0,0 41,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -0,8 -24,9 -0,2 0,0 10,0 -20,0 0,0 0,0 30,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -24,5 -0,2 0,0 13,0 11,8 0,0 0,0 28,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -24,5 -0,2 0,0 13,0 11,8 0,0 0,0 26,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,4 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -24,3 -0,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,5 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,3 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,2 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -19,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -19,9 -0,6 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -2,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 4,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 27,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -0,6 -3,3 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 17 -35,7 -0,5 -3,2 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 35 -41,8 -1,1 -23,7 -0,3 0,0 13,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 13,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,7 -0,5 -3,2 -0,2 0,0 0,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 50 -45,0 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 13,7 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 12,8 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,9 -3,1 -0,2 0,0 0,6 24,0 0,0 0,0 51,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,7 17,0 0,0 0,0 42,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -0,8 -24,8 -0,2 0,0 8,8 -10,0 0,0 0,0 38,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,6 -3,1 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 31,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 -0,5 -2,9 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 31,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 -0,5 -2,9 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 31,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,2 -24,1 -0,2 0,0 14,2 14,0 0,0 0,0 30,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,2 -24,1 -0,2 0,0 14,2 14,0 0,0 0,0 28,9

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 63 -46,9 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 24,4 -9,0 0,0 0,0 28,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 20,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 19,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 36 -42,0 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 10,4 -9,0 0,0 0,0 15,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 10,1 -9,0 0,0 0,0 12,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 11,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 11,7 -9,0 0,0 0,0 11,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 11,6 -9,0 0,0 0,0 10,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -22,9 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,3 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,4 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,6 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,9 -3,1 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 41,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,0 -2,1 -0,2 0,0 0,7 14,8 0,0 0,0 40,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -0,8 -24,8 -0,2 0,0 8,8 -20,0 0,0 0,0 28,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,2 -24,1 -0,2 0,0 14,2 11,8 0,0 0,0 28,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -1,2 -24,1 -0,2 0,0 14,2 11,8 0,0 0,0 26,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 0,0 -22,9 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,3 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -23,4 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 6,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,5 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -0,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,8 0,0 -19,1 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -1,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,6 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 0,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,2 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 2,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 63 -46,9 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 24,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,6 -3,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 -0,5 -2,9 -0,2 0,0 0,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 36 -42,0 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 10,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 11,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 -0,5 -2,9 -0,2 0,0 0,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 10,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 11,6 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -0,9 -2,9 -0,2 0,0 0,7 24,0 0,0 0,0 50,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,0 -2,0 -0,2 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 42,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -0,8 -24,6 -0,2 0,0 7,6 -10,0 0,0 0,0 37,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -0,6 -3,0 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,6 -0,5 -2,8 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,5 -2,7 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 31,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -23,5 -0,2 0,0 14,9 14,0 0,0 0,0 30,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -23,5 -0,2 0,0 14,9 14,0 0,0 0,0 28,9

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 26,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 19,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 18,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 9,1 -9,0 0,0 0,0 13,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,9 -1,1 0,0 0,0 11,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 10,7 -9,0 0,0 0,0 10,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 7,9 -9,0 0,0 0,0 10,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 10,8 -9,0 0,0 0,0 9,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 0,0 -22,3 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 7,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,4 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -0,9 -2,9 -0,2 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 40,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,0 -2,0 -0,2 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 39,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -23,5 -0,2 0,0 14,9 11,8 0,0 0,0 28,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -0,8 -24,6 -0,2 0,0 7,6 -20,0 0,0 0,0 27,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,2 -23,5 -0,2 0,0 14,9 11,8 0,0 0,0 26,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 0,0 -22,3 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 7,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -22,7 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 7,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -18,4 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 -0,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -19,4 -0,5 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 0,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 1,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 114 -52,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 6,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -0,6 -3,0 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,6 -0,5 -2,8 -0,2 0,0 0,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 9,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 10,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,5 -2,7 -0,2 0,0 0,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 7,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 10,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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dB(A)

Immissionsort IO 03 Block West (N)   Stockwerk 5.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,9 -3,0 -0,2 0,0 0,8 24,0 0,0 0,0 49,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -1,0 -1,9 -0,3 0,0 0,9 17,0 0,0 0,0 41,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -0,8 -24,5 -0,3 0,0 6,9 -10,0 0,0 0,0 35,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 15,7 14,0 0,0 0,0 31,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -0,6 -2,8 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 30,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 30,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 30,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 15,7 14,0 0,0 0,0 29,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 25,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 19,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 17,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 7,6 -9,0 0,0 0,0 11,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 115 -52,2 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 -1,1 0,0 0,0 11,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -19,9 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 0,0 -20,4 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -20,3 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 9,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,5 -23,2 -0,4 0,0 10,3 -9,0 0,0 0,0 9,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 10,4 -9,0 0,0 0,0 9,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 6,3 -9,0 0,0 0,0 8,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 3,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,7 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -18,0 -0,4 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -0,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,9 -3,0 -0,2 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 39,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -1,0 -1,9 -0,3 0,0 0,9 14,8 0,0 0,0 39,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 15,7 11,8 0,0 0,0 28,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 15,7 11,8 0,0 0,0 26,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -0,8 -24,5 -0,3 0,0 6,9 -20,0 0,0 0,0 25,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -19,9 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 0,0 -20,4 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 9,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 0,0 -20,3 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 3,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,8 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -15,7 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -18,0 -0,4 3,9 1,1 0,0 0,0 0,0 -0,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,1 -22,8 -0,2 0,0 0,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,5 -22,4 -0,2 0,0 1,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 115 -52,2 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -0,6 -2,8 -0,2 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 7,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,5 -23,2 -0,4 0,0 10,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,6 -2,6 -0,2 0,0 0,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -23,6 -0,4 0,0 6,3 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 10,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2
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Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 1.OG   LrT 37 dB(A)   LrN 29 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,6 -24,0 -0,1 0,0 0,8 -10,0 0,0 0,0 35,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,1 -23,6 -0,2 0,0 1,3 24,0 0,0 0,0 31,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 22,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 20,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 19,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -17,6 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 19,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -1,5 -23,2 -0,2 0,0 1,6 17,0 0,0 0,0 19,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -22,5 -0,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 18,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 17,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,2 -22,4 -0,3 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 16,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 -1,1 0,0 0,0 12,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 11,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 11,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 10,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 10,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,2 -17,5 -0,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -19,2 -0,5 4,0 9,1 0,0 0,0 0,0 7,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 21 -37,4 -0,8 -24,0 -0,2 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 7,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 36 -42,1 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 6,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,6 -23,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,3 -23,2 -0,3 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 3,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,5 -23,0 -0,4 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 3,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,6 -24,0 -0,1 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 25,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 29 -40,1 -1,1 -23,6 -0,2 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 21,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -17,6 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 19,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -0,2 -22,5 -0,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 18,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 17,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -1,5 -23,2 -0,2 0,0 1,6 14,8 0,0 0,0 17,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -0,2 -22,4 -0,3 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 16,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 -1,2 -23,6 -0,2 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 15,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 9,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,2 -17,5 -0,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,2 -17,4 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -19,2 -0,5 4,0 9,1 0,0 0,0 0,0 7,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,6 -23,3 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 1,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 21 -37,4 -0,8 -24,0 -0,2 0,0 2,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -1,3 -23,2 -0,3 0,0 3,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 36 -42,1 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 3,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,5 -23,0 -0,4 0,0 3,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 2.OG   LrT 37 dB(A)   LrN 30 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,5 -24,2 -0,1 0,0 1,1 -10,0 0,0 0,0 34,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,1 -23,6 -0,2 0,0 1,4 24,0 0,0 0,0 30,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 22,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -16,2 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 21,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 20,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -21,1 -0,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 19,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,4 -23,2 -0,2 0,0 1,7 17,0 0,0 0,0 19,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 19,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -20,9 -0,2 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 18,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 17,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 -1,1 0,0 0,0 12,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 12,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -15,8 -0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 11,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 11,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -16,0 -0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 10,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 10,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 10,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -18,4 -0,4 4,0 10,4 0,0 0,0 0,0 9,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 22 -37,7 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 7,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -23,7 -0,3 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 6,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 4,0 -9,0 0,0 0,0 3,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -1,3 -23,1 -0,4 0,0 4,1 -9,0 0,0 0,0 3,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,5 -24,2 -0,1 0,0 1,1 -20,0 0,0 0,0 24,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -16,2 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 21,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,1 -23,6 -0,2 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 20,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -21,1 -0,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 19,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -20,9 -0,2 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 18,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -1,4 -23,2 -0,2 0,0 1,7 14,8 0,0 0,0 17,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 17,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 15,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -15,8 -0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 11,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 11,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -16,0 -0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -15,9 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 11,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -18,4 -0,4 4,0 10,4 0,0 0,0 0,0 9,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 100 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 22 -37,7 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 2,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -1,3 -23,1 -0,4 0,0 4,1 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -23,7 -0,3 0,0 3,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,4 -23,0 -0,4 0,0 4,0 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB
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dB
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dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 3.OG   LrT 36 dB(A)   LrN 30 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,5 -24,2 -0,2 0,0 1,4 -10,0 0,0 0,0 33,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,2 -1,1 -23,5 -0,2 0,0 1,7 24,0 0,0 0,0 30,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -13,7 -0,2 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 23,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 21,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -18,8 -0,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 21,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -18,5 -0,2 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 20,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 20,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,4 -23,2 -0,2 0,0 1,8 17,0 0,0 0,0 19,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 18,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 16,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,5 -0,2 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 13,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 12,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,8 -1,1 0,0 0,0 12,6

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 12,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -15,9 -0,3 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 12,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 10,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 9,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 9,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 23 -38,3 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 6,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,5 -9,0 0,0 0,0 6,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,4 -22,9 -0,4 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 3,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -1,3 -23,0 -0,4 0,0 4,5 -9,0 0,0 0,0 3,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,5 -24,2 -0,2 0,0 1,4 -20,0 0,0 0,0 23,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -13,7 -0,2 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 23,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 0,0 -18,8 -0,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 21,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 0,0 -18,5 -0,2 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 20,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,2 -1,1 -23,5 -0,2 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 20,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,4 -23,2 -0,2 0,0 1,8 14,8 0,0 0,0 16,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 16,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 14,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 13,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,5 -0,2 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 13,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 13,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -13,4 -0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 12,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -15,9 -0,3 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 12,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,0 -3,0 -22,0 -0,5 0,0 6,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -0,8 -23,9 -0,2 0,0 1,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 23 -38,3 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 2,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -1,3 -23,0 -0,4 0,0 4,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,7 -24,0 -0,2 0,0 1,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,5 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,4 -22,9 -0,4 0,0 4,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 4.OG   LrT 36 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,5 -24,1 -0,2 0,0 1,7 -10,0 0,0 0,0 32,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,2 -23,4 -0,2 0,0 2,0 24,0 0,0 0,0 30,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -9,8 -0,2 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 24,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 22,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -14,7 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 22,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 21,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 19,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,4 -23,1 -0,2 0,0 2,0 17,0 0,0 0,0 19,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 18,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 16,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 15,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,9

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -9,7 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 14,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -11,6 -0,4 4,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,1

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 12,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 -1,1 0,0 0,0 12,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,8 -23,8 -0,2 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 10,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,7 -23,9 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 9,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,7 -23,9 -0,2 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 9,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 39 -42,7 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,6 -9,0 0,0 0,0 6,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 6,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 4,9 -9,0 0,0 0,0 4,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,3 -22,9 -0,4 0,0 5,2 -9,0 0,0 0,0 4,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -9,8 -0,2 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 24,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,5 -24,1 -0,2 0,0 1,7 -20,0 0,0 0,0 22,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 22,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -14,7 -0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 22,2

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,2 -23,4 -0,2 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 20,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,4 -23,1 -0,2 0,0 2,0 14,8 0,0 0,0 16,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 16,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 15,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,9

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,5 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -9,7 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 14,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -9,6 -0,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -11,6 -0,4 4,0 7,8 0,0 0,0 0,0 14,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 14,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 5,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,9 -0,5 0,0 7,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,8 -23,8 -0,2 0,0 2,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,7 -23,9 -0,2 0,0 1,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 25 -38,8 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,3 -22,9 -0,4 0,0 5,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,7 -23,9 -0,2 0,0 1,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 39 -42,7 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,6 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,4 -22,8 -0,4 0,0 4,9 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 04 Block West Innenhof (N)   Stockwerk 5.OG   LrT 37 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,6 -24,1 -0,2 0,0 2,0 -10,0 0,0 0,0 31,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,2 -23,2 -0,2 0,0 2,7 24,0 0,0 0,0 30,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,9 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 26,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -12,4 -0,2 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 24,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -9,8 -0,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 23,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 20,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 19,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,4 -22,8 -0,2 0,0 2,5 17,0 0,0 0,0 19,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 17,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 17,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 17,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,8 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -5,1 -0,5 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 16,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 15,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 13,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,8 -0,5 0,0 7,5 -1,1 0,0 0,0 13,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -0,8 -23,6 -0,2 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 10,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,7 -23,7 -0,2 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 9,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,7 -23,7 -0,2 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 9,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 6,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 27 -39,5 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,5 -9,0 0,0 0,0 6,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,4 -22,7 -0,4 0,0 6,2 -9,0 0,0 0,0 5,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 5,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,3 -22,8 -0,4 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 5,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,9 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 26,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -12,4 -0,2 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 24,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 0,0 -9,8 -0,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 23,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 -0,6 -24,1 -0,2 0,0 2,0 -20,0 0,0 0,0 21,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,2 -23,2 -0,2 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 20,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 17,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 17,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,4 -22,8 -0,2 0,0 2,5 14,8 0,0 0,0 17,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,8 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 17,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -4,6 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 17,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -5,1 -0,5 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 16,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 15,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 28 -40,1 -1,2 -23,7 -0,2 0,0 1,0 11,8 0,0 0,0 13,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 5,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,1 -22,7 -0,2 0,0 2,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 101 -51,1 -3,0 -21,8 -0,5 0,0 7,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -0,8 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,7 -23,7 -0,2 0,0 1,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 27 -39,5 -0,8 -24,1 -0,2 0,0 3,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,3 -22,8 -0,4 0,0 6,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -0,7 -23,7 -0,2 0,0 1,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,1 -23,8 -0,3 0,0 3,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,4 -22,7 -0,4 0,0 6,2 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB
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dB

ADI

dB
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dLw
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Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 1.OG   LrT 43 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 -0,7 -20,2 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 41,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,3 -19,2 -0,1 0,0 0,3 24,0 0,0 0,0 35,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,7 -23,2 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 26,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 25,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -2,3 -22,5 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 20,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -1,0 -19,4 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 15,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,8 -19,3 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 15,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,9 -19,3 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 15,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,0 17,0 0,0 0,0 14,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 13,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 13,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 23 -38,4 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 13,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -22,8 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 13,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 12,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,2 -24,4 -0,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 12,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -22,8 -0,4 0,0 2,0 14,0 0,0 0,0 11,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 37 -42,5 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 8,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 7,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 6,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 58 -46,3 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 4,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 -0,7 -20,2 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 31,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,3 -19,2 -0,1 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 25,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 13,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,2 -19,7 -0,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 13,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,2 -24,4 -0,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 12,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,0 14,8 0,0 0,0 12,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -22,8 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 11,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -22,8 -0,4 0,0 2,0 11,8 0,0 0,0 9,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 7,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -0,2 -19,7 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 7,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 -2,3 -22,5 -0,2 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -1,6 -23,3 -0,1 0,0 1,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -1,7 -23,2 -0,1 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -1,0 -19,4 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 58 -46,3 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 3,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 37 -42,5 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 -0,9 -19,3 -0,1 0,0 0,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 1,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 23 -38,4 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 -0,8 -19,3 -0,1 0,0 0,2 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 2.OG   LrT 43 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,6 -19,6 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 41,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,3 -19,4 -0,1 0,0 0,4 24,0 0,0 0,0 34,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 25,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,0 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 25,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 20,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -19,6 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 14,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -0,8 -19,5 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 14,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,8 -19,5 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 14,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 14,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,2 17,0 0,0 0,0 14,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 14,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -24,5 -0,4 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 14,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,1 14,0 0,0 0,0 13,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 24 -38,7 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 13,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 12,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,1 14,0 0,0 0,0 11,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 8,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 8,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 8,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 8,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 0,0 -19,7 -0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,1 -23,6 -0,3 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 6,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 59 -46,3 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 4,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 -0,6 -19,6 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 31,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,3 -19,4 -0,1 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 24,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 14,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,7 -0,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 14,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -24,5 -0,4 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 14,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,2 14,8 0,0 0,0 12,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,1 11,8 0,0 0,0 11,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,1 11,8 0,0 0,0 9,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 8,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 8,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 0,0 -19,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 8,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 0,0 -19,7 -0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 0,0 -19,9 -0,4 4,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -2,2 -22,6 -0,2 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 23 -38,0 -1,5 -23,3 -0,1 0,0 1,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,0 -19,6 -0,1 0,0 0,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 59 -46,3 -1,4 -23,4 -0,4 0,0 3,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 38 -42,6 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,8 -19,5 -0,1 0,0 0,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,1 -23,6 -0,3 0,0 1,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 24 -38,7 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 -0,8 -19,5 -0,1 0,0 0,2 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 3.OG   LrT 42 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,8 -0,6 -19,9 -0,1 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 40,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,3 -19,6 -0,1 0,0 0,5 24,0 0,0 0,0 34,1

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 25,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 24,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 20,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,6 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 15,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -24,3 -0,3 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 15,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -19,6 -0,3 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 15,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,5 17,0 0,0 0,0 14,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,0 -19,8 -0,1 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 14,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -19,6 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 14,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -0,8 -19,7 -0,1 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 14,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 13,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 12,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 25 -39,1 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 12,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 11,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 9,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 39 -42,8 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 8,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,1 -23,6 -0,3 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 6,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 0,0 -19,9 -0,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 59 -46,5 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 3,3 -9,0 0,0 0,0 4,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,8 -0,6 -19,9 -0,1 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 30,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,3 -19,6 -0,1 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 24,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -19,6 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 15,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -24,3 -0,3 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 15,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -19,6 -0,3 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 15,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 5,5 14,8 0,0 0,0 12,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 11,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 0,0 -19,6 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 0,0 -19,5 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 9,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 9,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 0,0 -19,9 -0,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 39 -42,7 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 89 -50,0 -2,9 -22,1 -0,4 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -1,0 -19,8 -0,1 0,0 0,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 59 -46,5 -1,3 -23,4 -0,4 0,0 3,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 39 -42,8 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 28 -39,8 -0,8 -19,7 -0,1 0,0 0,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,1 -23,6 -0,3 0,0 2,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 25 -39,1 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -0,8 -19,6 -0,1 0,0 0,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 4.OG   LrT 40 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,6 -20,7 -0,1 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 38,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,3 -19,7 -0,2 0,0 0,6 24,0 0,0 0,0 33,6

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 24,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 24,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 40 -42,9 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 20,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -23,4 -0,3 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 16,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -18,7 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 16,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 15,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 6,0 17,0 0,0 0,0 15,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,0 -19,9 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 13,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 13,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,8 -19,7 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 13,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 29 -40,4 -0,9 -19,7 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 13,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 12,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 27 -39,6 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 12,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 11,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 10,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 10,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 10,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 10,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 10,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 10,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 10,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 8,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,3 -9,0 0,0 0,0 6,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -19,6 -0,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,0 5,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -1,3 -23,3 -0,4 0,0 3,7 -9,0 0,0 0,0 4,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,6 -20,7 -0,1 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 28,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,3 -19,7 -0,2 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 23,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -23,4 -0,3 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 16,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -18,7 -0,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 16,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 15,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 6,0 14,8 0,0 0,0 13,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,6 11,8 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 10,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 10,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 10,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 10,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 10,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 0,0 -18,7 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 10,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -18,7 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 10,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 2,6 11,8 0,0 0,0 9,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -19,6 -0,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,0 5,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 40 -42,9 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 26 -39,1 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 -1,0 -19,9 -0,2 0,0 0,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -1,3 -23,3 -0,4 0,0 3,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 40 -43,0 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 29 -40,4 -0,9 -19,7 -0,1 0,0 0,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 27 -39,6 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 0,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -0,8 -19,7 -0,1 0,0 0,3 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB
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ADI
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ZR

dB
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dB(A)

Immissionsort IO 05 Block West Innenhof (S)   Stockwerk 5.OG   LrT 40 dB(A)   LrN 30 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,4 -0,6 -20,9 -0,1 0,0 0,3 -10,0 0,0 0,0 37,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,3 -19,6 -0,2 0,0 0,8 24,0 0,0 0,0 33,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 24,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 23,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 19,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -15,7 -0,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 17,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,1 -0,5 0,0 6,8 17,0 0,0 0,0 16,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -20,1 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 14,0 0,0 0,0 13,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,0 -20,0 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 13,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -21,9 -0,4 0,0 6,1 -1,1 0,0 0,0 13,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -0,8 -19,8 -0,1 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 12,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 31 -41,0 -0,9 -19,9 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 12,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 29 -40,1 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 11,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 14,0 0,0 0,0 11,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 11,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,8 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 11,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 41 -43,2 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 8,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 6,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -18,0 -0,3 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 6,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 5,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -23,4 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,4 -0,6 -20,9 -0,1 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 27,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 -1,3 -19,6 -0,2 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 23,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -15,7 -0,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 17,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -20,1 -0,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 15,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,3 -22,1 -0,5 0,0 6,8 14,8 0,0 0,0 13,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 11,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 11,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 0,0 -15,7 -0,2 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 0,0 -15,8 -0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -15,7 -0,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -15,8 -0,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 11,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -2,0 -22,9 -0,4 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 9,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 0,0 -18,0 -0,3 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 6,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -23,4 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 41 -43,2 -2,2 -22,7 -0,2 0,0 1,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -1,5 -23,4 -0,1 0,0 1,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,6 -23,2 -0,1 0,0 0,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 90 -50,1 -2,9 -21,9 -0,4 0,0 6,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,0 -20,0 -0,2 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -1,4 -23,3 -0,4 0,0 4,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 41 -43,2 -1,2 -23,7 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 31 -41,0 -0,9 -19,9 -0,2 0,0 0,4 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 2,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 29 -40,1 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 1,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 -0,8 -19,8 -0,1 0,0 0,5 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 1.OG   LrT 45 dB(A)   LrN 35 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -3,9 -0,7 0,0 2,8 24,0 0,0 0,0 43,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,0 -11,8 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 37,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -3,1 -11,5 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 26,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,8 -3,8 -0,6 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 24,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,6 -3,3 -0,6 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 24,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -1,6 -3,0 -0,6 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 23,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -3,2 -12,0 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 22,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,9 -16,1 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 20,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -2,6 -11,7 -0,3 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 16,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 16,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 53 -45,5 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,0 -1,1 0,0 0,0 16,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 13,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,8 -12,3 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 12,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,7 -14,8 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 11,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -23,9 -0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -0,2 -19,4 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 9,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,8 -12,7 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 8,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -12,5 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 7,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -0,2 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 5,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -0,2 -23,8 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 4,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -3,9 -0,7 0,0 2,8 14,0 0,0 0,0 33,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,0 -11,8 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 27,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -2,6 -11,7 -0,3 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 14,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 14,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 13,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,5 -11,9 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 12,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -23,9 -0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 -0,2 -19,4 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 9,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,5 -0,2 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 5,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -0,2 -23,8 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 4,9

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 41 -43,3 -0,2 -23,6 -0,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -0,2 -23,7 -0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -3,2 -12,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,9 -16,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -3,1 -11,5 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 53 -45,5 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,8 -3,8 -0,6 0,0 2,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,8 -12,5 -0,3 0,0 0,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,8 -12,3 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,6 -3,3 -0,6 0,0 2,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,8 -12,7 -0,2 0,0 0,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,7 -14,8 -0,2 0,0 0,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -1,6 -3,0 -0,6 0,0 2,9 0,0
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Amisc
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dLrefl
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Cmet
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dB(A)

Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 2.OG   LrT 45 dB(A)   LrN 35 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,2 -3,9 -0,7 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 43,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,5 -12,2 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 37,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,9 -11,9 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 26,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,7 -3,8 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,6 -3,2 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -2,9 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -3,0 -11,9 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 23,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -16,2 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 20,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -11,9 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 16,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,0 -1,1 0,0 0,0 16,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -2,5 -12,3 -0,3 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 16,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -11,9 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 0,0 -23,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,7 -12,6 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 12,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 70 -47,8 -1,6 -15,1 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 11,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -19,4 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -13,2 -0,2 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 8,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -13,0 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 7,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -23,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 0,0 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -23,7 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 5,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,2 -3,9 -0,7 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 33,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -1,5 -12,2 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 27,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -11,9 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 0,0 -23,6 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -2,5 -12,3 -0,3 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 14,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 0,0 -23,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -2,4 -11,9 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 12,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,9 -24,0 -0,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -19,4 -0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -23,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 0,0 -23,7 -0,1 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 5,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 40 -43,0 0,0 -23,6 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -23,7 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 5,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 0,0 -24,5 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -3,0 -11,9 -0,1 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -16,2 -0,1 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,9 -11,9 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,7 -3,8 -0,6 0,0 2,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -13,0 -0,3 0,0 0,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,7 -12,6 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,7 -1,6 -3,2 -0,6 0,0 2,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -13,2 -0,2 0,0 0,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 70 -47,8 -1,6 -15,1 -0,2 0,0 0,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,6 -2,9 -0,6 0,0 2,7 0,0
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Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 3.OG   LrT 44 dB(A)   LrN 34 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,2 -3,9 -0,7 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 43,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -13,8 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 36,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,9 -13,9 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 24,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,7 -3,9 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,5 -3,3 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,5 -2,9 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -3,0 -13,1 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 21,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,7 -16,8 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 19,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,1 -1,1 0,0 0,0 16,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,3 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -2,4 -14,3 -0,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -15,0 -0,3 0,0 1,2 17,0 0,0 0,0 14,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -2,4 -14,3 -0,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 12,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -0,9 -23,9 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -14,7 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 10,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -17,0 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 9,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 6,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -15,8 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 6,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 5,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -15,7 -0,2 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 4,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 0,0 -24,3 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,2 -3,9 -0,7 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 33,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -13,8 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 26,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,3 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 0,0 -23,2 -0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -2,4 -14,3 -0,2 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 12,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -15,0 -0,3 0,0 1,2 14,8 0,0 0,0 12,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -0,9 -23,9 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 10,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -2,4 -14,3 -0,2 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 10,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 6,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 39 -42,8 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 5,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 0,0 -23,2 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 0,0 -24,3 -0,2 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 3,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -3,0 -13,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,7 -16,8 -0,1 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,9 -13,9 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 54 -45,6 -2,4 -22,6 -0,3 0,0 5,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,7 -3,9 -0,6 0,0 2,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -1,7 -15,7 -0,2 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -14,7 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,7 -1,5 -3,3 -0,6 0,0 2,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -15,8 -0,2 0,0 0,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -17,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,5 -2,9 -0,6 0,0 2,6 0,0
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Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 4.OG   LrT 44 dB(A)   LrN 34 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,2 -4,0 -0,7 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 43,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,3 -15,5 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 34,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,7 -4,0 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,5 -3,3 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -3,0 -0,6 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 23,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,9 -16,1 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 22,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -3,0 -15,0 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 19,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,7 -17,9 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 18,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,7 -2,4 -22,5 -0,3 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 16,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -17,3 -0,3 0,0 1,9 17,0 0,0 0,0 12,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -16,7 -0,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 12,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,9 -23,7 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -16,7 -0,2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 10,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -21,7 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -17,1 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 7,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 7,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -18,8 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 7,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -22,0 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 7,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 6,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 6,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -18,0 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 4,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 0,0 -24,0 -0,2 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 3,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -17,9 -0,3 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -2,2 -4,0 -0,7 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 33,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,3 -15,5 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 24,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 15,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 0,0 -18,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -0,9 -23,7 -0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -17,3 -0,3 0,0 1,9 14,8 0,0 0,0 10,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -16,7 -0,2 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 9,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -21,7 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -2,4 -16,7 -0,2 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 7,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 7,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 0,0 -22,0 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 7,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,1 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 6,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 38 -42,6 0,0 -22,3 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 6,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 0,0 -24,0 -0,2 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 3,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -3,0 -15,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,7 -17,9 -0,1 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,9 -16,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,7 -2,4 -22,5 -0,3 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,7 -4,0 -0,6 0,0 2,7 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -17,9 -0,3 0,0 1,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -17,1 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -1,5 -3,3 -0,6 0,0 2,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,7 -18,0 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -3,0 -0,6 0,0 2,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB
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dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB
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dLw
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Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 06 Block Ost (SW)   Stockwerk 5.OG   LrT 44 dB(A)   LrN 34 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,2 -4,1 -0,7 0,0 2,6 24,0 0,0 0,0 42,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,3 -16,9 -0,1 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 33,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,7 -4,0 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,5 -3,3 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,5 -3,0 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 23,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,9 -17,9 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 20,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 19,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 0,0 -19,4 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 19,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 18,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -3,0 -16,8 -0,1 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 18,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,7 -19,0 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 17,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,9 -2,4 -22,2 -0,3 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 16,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -18,9 -0,4 0,0 2,7 17,0 0,0 0,0 11,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 11,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,9 -23,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 11,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 0,0 -18,8 -0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -2,4 -18,5 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 10,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 0,0 -19,3 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 9,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -2,4 -18,5 -0,3 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 8,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -20,2 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 5,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -19,0 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 5,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 0,0 -22,1 -0,1 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,7 -19,7 -0,3 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 2,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -19,6 -0,3 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,2 -4,1 -0,7 0,0 2,6 14,0 0,0 0,0 32,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,3 -16,9 -0,1 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 23,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 19,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 0,0 -19,4 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 19,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 0,0 -19,3 -0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 18,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -15,3 -0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 0,0 -18,9 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 11,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,9 -23,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 11,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 0,0 -18,8 -0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 35 -42,0 0,0 -19,0 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 37 -42,4 0,0 -19,3 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 9,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -18,9 -0,4 0,0 2,7 14,8 0,0 0,0 9,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -2,4 -18,5 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 7,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -2,4 -18,5 -0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 5,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 0,0 -22,1 -0,1 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -3,0 -16,8 -0,1 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,7 -19,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,9 -17,9 -0,2 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 55 -45,9 -2,4 -22,2 -0,3 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,7 -4,0 -0,6 0,0 2,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -19,6 -0,3 0,0 2,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,7 -19,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,5 -3,3 -0,6 0,0 2,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,7 -19,7 -0,3 0,0 1,5 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -20,2 -0,3 0,0 0,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,5 -3,0 -0,6 0,0 2,6 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen
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dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 1.OG   LrT 39 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,1 -16,6 -0,1 0,0 2,7 -10,0 0,0 0,0 34,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,4 -16,2 -0,3 0,0 5,7 24,0 0,0 0,0 33,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -3,1 -15,8 -0,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 0,0 24,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 23,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,2 -17,6 -0,2 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 23,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 22,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -0,3 -23,6 -0,3 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 21,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -3,0 -20,1 -0,2 0,0 4,8 -9,0 0,0 0,0 21,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,4 -15,3 -0,3 0,0 3,5 17,0 0,0 0,0 19,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 18,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 18,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 17,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 17,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,0 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 -1,1 0,0 0,0 16,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,6 -0,3 1,9 19,8 0,0 0,0 0,0 14,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 77 -48,7 -1,7 -15,9 -0,3 0,0 4,4 -9,0 0,0 0,0 13,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,8 -16,2 -0,3 0,0 5,5 -9,0 0,0 0,0 13,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,7 -22,5 -0,3 0,0 9,9 -9,0 0,0 0,0 13,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -14,9 -0,3 0,0 6,4 -9,0 0,0 0,0 12,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,8 -16,3 -0,3 0,0 6,7 -9,0 0,0 0,0 12,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,4 -22,1 -0,5 0,0 1,5 14,0 0,0 0,0 9,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 3,8 -9,0 0,0 0,0 9,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,7 -17,3 -0,3 0,0 4,2 -9,0 0,0 0,0 8,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,4 -22,1 -0,5 0,0 1,5 14,0 0,0 0,0 7,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,1 -16,6 -0,1 0,0 2,7 -20,0 0,0 0,0 24,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 23,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,4 -16,2 -0,3 0,0 5,7 14,0 0,0 0,0 23,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -0,3 -24,0 -0,3 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 22,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -0,3 -23,6 -0,3 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 21,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 18,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 18,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 17,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 17,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -0,3 -19,5 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,4 -15,3 -0,3 0,0 3,5 14,8 0,0 0,0 16,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,6 -0,3 1,9 19,8 0,0 0,0 0,0 14,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -23,5 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,4 -22,1 -0,5 0,0 1,5 11,8 0,0 0,0 7,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -2,4 -22,1 -0,5 0,0 1,5 11,8 0,0 0,0 5,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -3,0 -20,1 -0,2 0,0 4,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -3,1 -15,8 -0,2 0,0 5,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,2 -17,6 -0,2 0,0 3,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,0 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,8 -16,2 -0,3 0,0 5,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,7 -17,3 -0,3 0,0 4,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,7 -22,5 -0,3 0,0 9,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,8 -16,3 -0,3 0,0 6,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -1,7 -17,4 -0,3 0,0 3,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 77 -48,7 -1,7 -15,9 -0,3 0,0 4,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,8 -14,9 -0,3 0,0 6,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB
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dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl
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dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 2.OG   LrT 38 dB(A)   LrN 33 dB(A)   

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,5 -16,8 -0,1 0,0 2,3 -10,0 0,0 0,0 34,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,3 -16,1 -0,3 0,0 5,1 24,0 0,0 0,0 32,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -15,6 -0,2 0,0 5,0 -9,0 0,0 0,0 24,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 24,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 23,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,6 -0,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 22,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -3,0 -17,2 -0,1 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 22,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,9 -19,8 -0,2 0,0 4,5 -9,0 0,0 0,0 21,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 19,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,6 -2,3 -15,1 -0,3 0,0 3,4 17,0 0,0 0,0 19,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,5 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 18,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 18,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,3 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,1 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 -1,1 0,0 0,0 16,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,2 -0,3 2,0 21,0 0,0 0,0 0,0 15,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -16,8 -0,3 0,0 4,9 -9,0 0,0 0,0 13,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -16,2 -0,3 0,0 4,9 -9,0 0,0 0,0 13,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,7 -14,8 -0,3 0,0 5,9 -9,0 0,0 0,0 12,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -16,3 -0,3 0,0 5,9 -9,0 0,0 0,0 11,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -22,4 -0,3 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 10,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 9,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,6 -17,5 -0,3 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 8,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,6 -17,2 -0,3 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 8,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 1,7 14,0 0,0 0,0 7,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,5 -16,8 -0,1 0,0 2,3 -20,0 0,0 0,0 24,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 24,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 0,0 -24,1 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 23,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,6 -0,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 22,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,3 -16,1 -0,3 0,0 5,1 14,0 0,0 0,0 22,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 19,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,5 -0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 18,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,3 -0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 18,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,3 -0,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 17,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,5 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,6 -2,3 -15,1 -0,3 0,0 3,4 14,8 0,0 0,0 17,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -24,2 -0,3 2,0 21,0 0,0 0,0 0,0 15,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,3 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 7,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,2 -0,5 0,0 1,7 11,8 0,0 0,0 5,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,9 -19,8 -0,2 0,0 4,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -15,6 -0,2 0,0 5,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -3,0 -17,2 -0,1 0,0 1,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,1 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -16,2 -0,3 0,0 4,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,6 -17,2 -0,3 0,0 3,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -22,4 -0,3 0,0 6,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -16,3 -0,3 0,0 5,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -1,6 -17,5 -0,3 0,0 3,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 77 -48,7 -1,6 -16,8 -0,3 0,0 4,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,7 -14,8 -0,3 0,0 5,9 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2
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dB(A)

Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 3.OG   LrT 37 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -2,3 -16,9 -0,3 0,0 5,1 24,0 0,0 0,0 31,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,3 -20,7 -0,2 0,0 2,1 -10,0 0,0 0,0 30,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -23,4 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 25,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 24,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 23,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,8 -21,9 -0,3 0,0 7,3 -9,0 0,0 0,0 20,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 20,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 19,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 19,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,4 -0,3 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 19,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,3 -15,0 -0,3 0,0 3,3 17,0 0,0 0,0 19,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,8 -21,5 -0,3 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 18,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,4 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,2 -0,3 2,0 22,3 0,0 0,0 0,0 17,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 16,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,0 -31,4 -0,1 0,0 9,2 -9,0 0,0 0,0 15,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -1,7 -17,1 -0,3 0,0 5,3 -9,0 0,0 0,0 12,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -17,0 -0,3 0,0 7,0 -9,0 0,0 0,0 10,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -17,6 -0,3 0,0 6,9 -9,0 0,0 0,0 10,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,3 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 8,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 77 -48,8 -1,6 -25,5 -0,5 0,0 8,4 -9,0 0,0 0,0 8,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -17,7 -0,3 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 7,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -17,1 -0,3 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 7,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,6 -25,5 -0,5 0,0 7,7 -9,0 0,0 0,0 6,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,3 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 6,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 0,0 -23,4 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 25,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 24,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -23,4 -0,3 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 23,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -2,3 -16,9 -0,3 0,0 5,1 14,0 0,0 0,0 21,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 20,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -1,3 -20,7 -0,2 0,0 2,1 -20,0 0,0 0,0 20,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 19,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 19,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,4 -0,3 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 19,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -19,2 -0,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 18,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,4 -0,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 17,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,2 -0,3 2,0 22,3 0,0 0,0 0,0 17,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,3 -15,0 -0,3 0,0 3,3 14,8 0,0 0,0 17,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,6 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,3 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 6,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 -2,3 -22,3 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 4,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,8 -21,5 -0,3 0,0 3,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -2,8 -21,9 -0,3 0,0 7,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,0 -31,4 -0,1 0,0 9,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 57 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 88 -49,8 -1,7 -17,1 -0,3 0,0 5,3 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -17,1 -0,3 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,6 -25,5 -0,5 0,0 7,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -17,6 -0,3 0,0 6,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -17,7 -0,3 0,0 3,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 77 -48,8 -1,6 -25,5 -0,5 0,0 8,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -17,0 -0,3 0,0 7,0 0,0
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Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 4.OG   LrT 36 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -16,3 -0,3 0,0 5,2 24,0 0,0 0,0 31,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,3 -20,2 -0,2 0,0 1,2 -10,0 0,0 0,0 28,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 24,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 23,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 20,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 20,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 20,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 19,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,3 -14,9 -0,3 0,0 3,3 17,0 0,0 0,0 19,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 18,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,8 -21,9 -0,3 0,0 5,0 -9,0 0,0 0,0 18,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 18,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,0 -0,3 2,0 22,6 0,0 0,0 0,0 18,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 58 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 16,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 16,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -16,5 -0,3 0,0 5,5 -9,0 0,0 0,0 12,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,7 -16,8 -0,3 0,0 7,8 -9,0 0,0 0,0 10,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -16,5 -0,3 0,0 7,8 -9,0 0,0 0,0 10,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,4 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 9,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 8,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -17,0 -0,3 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 7,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -17,0 -0,3 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 7,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 6,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 74 -48,3 -1,5 -23,0 -0,5 0,0 5,9 -9,0 0,0 0,0 5,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 73 -48,3 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 4,9 -9,0 0,0 0,0 3,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 24,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -22,7 -0,2 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 23,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -16,3 -0,3 0,0 5,2 14,0 0,0 0,0 21,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 20,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 20,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 20,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 19,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 18,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,3 -20,2 -0,2 0,0 1,2 -20,0 0,0 0,0 18,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -18,4 -0,2 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 18,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -24,0 -0,3 2,0 22,6 0,0 0,0 0,0 18,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,3 -14,9 -0,3 0,0 3,3 14,8 0,0 0,0 17,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,2 -23,4 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 6,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 4,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,8 -22,2 -0,3 0,0 1,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -2,8 -21,9 -0,3 0,0 5,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 58 -46,2 -2,5 -22,5 -0,3 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -16,5 -0,3 0,0 5,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -17,0 -0,3 0,0 3,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 73 -48,3 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 4,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 -1,7 -16,5 -0,3 0,0 7,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -17,0 -0,3 0,0 3,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 74 -48,3 -1,5 -23,0 -0,5 0,0 5,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 -1,7 -16,8 -0,3 0,0 7,8 0,0
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Immissionsort IO 07 Block Ost (NW)   Stockwerk 5.OG   LrT 36 dB(A)   LrN 32 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -16,6 -0,3 0,0 5,3 24,0 0,0 0,0 31,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,3 -20,8 -0,3 0,0 0,6 -10,0 0,0 0,0 27,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,4 -0,2 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,6 -0,2 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,2 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 23,6

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -14,0 -0,2 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 0,0 -13,7 -0,1 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 20,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,4 0,0 -14,2 -0,2 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 20,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -13,4 -0,1 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 20,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,3 -14,9 -0,3 0,0 3,3 17,0 0,0 0,0 19,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,6 -0,2 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 19,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -13,9 -0,2 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 19,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -20,2 -0,2 2,0 18,5 0,0 0,0 0,0 17,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 59 -46,4 -2,5 -22,1 -0,3 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 17,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 3,5 -9,0 0,0 0,0 16,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 14,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -16,9 -0,3 0,0 5,6 -9,0 0,0 0,0 11,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,2 -22,9 -0,2 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 10,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -18,0 -0,3 0,0 8,7 -9,0 0,0 0,0 9,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -17,7 -0,3 0,0 8,7 -9,0 0,0 0,0 9,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 8,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -16,9 -0,3 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 7,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -16,9 -0,3 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 7,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 6,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 6,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 74 -48,4 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 4,0 -9,0 0,0 0,0 2,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 74 -48,3 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 1,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 78 -48,8 0,0 -19,4 -0,2 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 0,0 -19,6 -0,2 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 77 -48,8 0,0 -19,5 -0,2 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 23,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -2,3 -16,6 -0,3 0,0 5,3 14,0 0,0 0,0 21,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -14,0 -0,2 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 20,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 0,0 -13,7 -0,1 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 20,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,4 0,0 -14,2 -0,2 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 20,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 0,0 -13,4 -0,1 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 20,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,3 -0,2 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 0,0 -13,6 -0,2 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 19,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 0,0 -13,9 -0,2 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 19,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 0,0 -20,2 -0,2 2,0 18,5 0,0 0,0 0,0 17,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -1,3 -20,8 -0,3 0,0 0,6 -20,0 0,0 0,0 17,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 87 -49,8 -2,3 -14,9 -0,3 0,0 3,3 14,8 0,0 0,0 17,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,2 -22,9 -0,2 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 10,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 6,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,3 -22,4 -0,5 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 4,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 0,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,8 -22,0 -0,3 0,0 3,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 59 -46,4 -2,5 -22,1 -0,3 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -16,9 -0,3 0,0 5,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -16,9 -0,3 0,0 2,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 74 -48,3 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 3,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -17,7 -0,3 0,0 8,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -16,9 -0,3 0,0 2,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 74 -48,4 -1,5 -23,4 -0,5 0,0 4,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -1,7 -18,0 -0,3 0,0 8,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 1.OG   LrT 47 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 44,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,5 -1,6 -0,4 -0,2 0,0 2,2 -1,1 0,0 0,0 42,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,1 -13,2 -0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 26,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,1 -22,5 -0,5 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 25,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 24,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,0 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 24,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -11,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 22,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -8,7 -0,1 3,9 1,4 0,0 0,0 0,0 22,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 1,6 24,0 0,0 0,0 22,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,1 -12,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 21,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,1 -12,6 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -13,0 -0,1 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 21,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,1 -14,8 -0,1 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 18,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 18,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,2 -21,5 -0,4 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 15,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -3,1 -21,7 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 14,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,3 -21,5 -0,3 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 12,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -2,6 -22,3 -0,8 0,0 4,3 17,0 0,0 0,0 9,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 5,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 3,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,9 -22,9 -0,6 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 2,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 78 -48,9 -1,7 -23,1 -0,5 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 2,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 1,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,8 -22,9 -0,5 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 0,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -1,8 -22,9 -0,5 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 -0,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 -0,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,8 -23,0 -0,7 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 -1,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 44,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -0,1 -13,2 -0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 26,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,4 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 24,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -0,2 -19,0 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 24,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -11,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 22,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -8,7 -0,1 3,9 1,4 0,0 0,0 0,0 22,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 -0,1 -12,3 -0,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 21,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 -0,1 -12,6 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -13,0 -0,1 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 21,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 -0,1 -14,8 -0,1 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 18,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -0,1 -15,6 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 18,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,1 -22,5 -0,5 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 15,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 12,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -2,6 -22,3 -0,8 0,0 4,3 14,8 0,0 0,0 7,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 3,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,3 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,3 -21,5 -0,3 0,0 0,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -3,1 -21,7 -0,3 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,2 -21,5 -0,4 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,5 -1,6 -0,4 -0,2 0,0 2,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,9 -22,9 -0,6 0,0 1,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,8 -23,0 -0,7 0,0 2,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 0,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,8 -22,9 -0,5 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 78 -48,9 -1,7 -23,1 -0,5 0,0 0,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -1,8 -22,9 -0,5 0,0 0,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2
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dB(A)
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dB(A)

Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 2.OG   LrT 47 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,9 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 44,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,7 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,1 -1,1 0,0 0,0 42,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -12,1 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 27,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,8 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 25,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -18,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 24,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 0,0 -7,6 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -10,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 22,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 22,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 0,0 -11,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 22,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 1,6 24,0 0,0 0,0 22,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -14,9 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 19,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -14,2 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 19,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -14,8 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 19,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,1 -21,6 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 15,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,9 -21,8 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 14,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,1 -21,6 -0,3 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 13,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -2,5 -22,4 -0,7 0,0 4,3 17,0 0,0 0,0 9,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 5,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 3,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,8 -22,9 -0,6 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 2,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 2,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -23,0 -0,5 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 1,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 0,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 -0,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -23,1 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 -0,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -23,1 -0,7 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 -1,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,9 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 44,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 0,0 -12,1 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 27,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,8 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 0,0 -18,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 24,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 0,0 -7,6 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,9

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -10,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 22,9

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -39,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 22,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,8 0,0 -11,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 22,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 24 -38,6 0,0 -14,9 -0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 19,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -14,2 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 19,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -14,8 -0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 19,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 15,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 1,6 14,0 0,0 0,0 12,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -2,5 -22,4 -0,7 0,0 4,3 14,8 0,0 0,0 7,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 3,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 1,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,1 -21,6 -0,3 0,0 0,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 73 -48,3 -2,9 -21,8 -0,3 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,1 -21,6 -0,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 27 -39,7 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,8 -22,9 -0,6 0,0 1,6 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -23,1 -0,7 0,0 2,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -23,0 -0,5 0,0 0,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -23,1 -0,6 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 0,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 3.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 43,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -40,0 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,3 -1,1 0,0 0,0 42,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 0,0 -10,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 29,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 26,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 0,0 -13,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 26,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,3 -22,8 -0,4 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 25,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 0,0 -6,2 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -9,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 25,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 0,0 -10,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -10,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 24,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 24,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -2,3 -22,2 -0,6 0,0 1,5 24,0 0,0 0,0 22,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -13,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 21,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 0,0 -13,6 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 21,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 0,0 -13,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 21,1

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 15,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,8 -21,7 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 14,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 13,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -2,5 -22,4 -0,7 0,0 4,4 17,0 0,0 0,0 9,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 5,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 3,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 2,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 2,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 1,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,8 -0,5 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 0,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -22,8 -0,5 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -23,0 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 -0,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -23,0 -0,7 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 -1,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 43,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,5 0,0 -10,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 29,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 26,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 0,0 -13,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 26,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 26 -39,3 0,0 -6,2 -0,1 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -9,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 25,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,4 0,0 -10,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 24,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -10,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 24,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 24,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -13,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 21,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 23 -38,3 0,0 -13,6 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 21,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,5 0,0 -13,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 21,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,3 -22,8 -0,4 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 15,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -2,3 -22,2 -0,6 0,0 1,5 14,0 0,0 0,0 12,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,5 -2,5 -22,4 -0,7 0,0 4,4 14,8 0,0 0,0 7,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 3,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,3 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 1,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 74 -48,3 -2,8 -21,7 -0,3 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -40,0 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 1,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -23,0 -0,7 0,0 2,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,9 -0,5 0,0 0,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,8 -0,5 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -23,0 -0,6 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -48,9 -1,6 -23,0 -0,5 0,0 0,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -22,8 -0,5 0,0 0,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2
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Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 4.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 30 -40,4 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,6 -1,1 0,0 0,0 42,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 42,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 0,0 -8,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 32,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 28,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 0,0 -4,8 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 27,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -13,1 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 27,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 27,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,3 -22,1 -0,4 0,0 0,2 -10,0 0,0 0,0 26,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -8,7 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 26,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 25,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -11,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 23,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -11,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 22,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -2,3 -21,9 -0,5 0,0 1,5 24,0 0,0 0,0 22,6

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 15,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,8 -21,5 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 14,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,2 -9,0 0,0 0,0 13,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 4,5 17,0 0,0 0,0 9,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 6,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 0,2 14,0 0,0 0,0 4,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,8 -22,5 -0,5 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 2,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -22,8 -0,5 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 2,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 2,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,4 -0,5 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 0,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -22,4 -0,5 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 0,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -22,9 -0,6 0,0 2,3 -9,0 0,0 0,0 -0,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -22,9 -0,6 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 -1,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,4 0,0 -0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 42,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 0,0 -8,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 32,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 0,0 -14,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 28,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 25 -38,8 0,0 -4,8 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 27,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 0,0 -13,1 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 27,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 27,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -8,7 -0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 26,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 25,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 25,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -11,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 23,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -11,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -11,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 22,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,3 -22,1 -0,4 0,0 0,2 -20,0 0,0 0,0 16,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -2,3 -21,9 -0,5 0,0 1,5 14,0 0,0 0,0 12,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 4,5 14,8 0,0 0,0 7,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 3,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 0,2 11,8 0,0 0,0 1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 74 -48,4 -2,8 -21,5 -0,3 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,0 -21,2 -0,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 30 -40,4 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,8 -22,5 -0,5 0,0 1,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -22,9 -0,6 0,0 2,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 0,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -22,4 -0,5 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -22,9 -0,6 0,0 2,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -22,8 -0,5 0,0 0,3 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -1,7 -22,4 -0,5 0,0 0,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 08.1 Block Ost Innenhof (W)   Stockwerk 5.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,8 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,9 -1,1 0,0 0,0 42,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,4 0,0 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 41,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 0,0 -5,5 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 34,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 0,0 -13,3 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 30,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 29,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -4,7 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 29,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -6,1 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 28,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 28,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -4,5 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,3 -20,6 -0,3 0,0 0,1 -10,0 0,0 0,0 27,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -6,4 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 27,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,8 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 25,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 25,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -2,3 -21,0 -0,4 0,0 1,4 24,0 0,0 0,0 23,4

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,0 -20,2 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 16,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,8 -20,7 -0,2 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 14,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,0 -20,1 -0,2 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 14,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 4,9 17,0 0,0 0,0 10,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -21,4 -0,5 0,0 0,1 14,0 0,0 0,0 6,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -21,4 -0,5 0,0 0,1 14,0 0,0 0,0 4,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,8 -21,5 -0,4 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 3,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -22,1 -0,4 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 3,1

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -21,7 -0,4 0,0 0,1 -9,0 0,0 0,0 2,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -21,2 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 1,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -21,2 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 1,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 0,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -22,5 -0,6 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 -0,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,4 -0,4 0,0 -0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 41,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 0,0 -5,5 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 34,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 31 -40,8 0,0 -13,3 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 30,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 29,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -4,7 -0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 29,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -6,1 -0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 28,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -12,0 -0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 28,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -4,5 -0,1 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -6,4 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 27,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,8 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 25,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,3 0,0 -8,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 25,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -9,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 25,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,3 -20,6 -0,3 0,0 0,1 -20,0 0,0 0,0 17,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -2,3 -21,0 -0,4 0,0 1,4 14,0 0,0 0,0 13,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 120 -52,6 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 4,9 14,8 0,0 0,0 7,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -21,4 -0,5 0,0 0,1 11,8 0,0 0,0 4,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -21,4 -0,5 0,0 0,1 11,8 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,0 -20,1 -0,2 0,0 0,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,8 -20,7 -0,2 0,0 0,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,0 -20,2 -0,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,8 -1,6 -0,3 -0,2 0,0 2,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,8 -21,5 -0,4 0,0 1,4 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -22,5 -0,6 0,0 2,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -21,7 -0,4 0,0 0,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -1,7 -21,2 -0,4 0,0 0,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 2,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -22,1 -0,4 0,0 0,3 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -21,2 -0,4 0,0 0,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc
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ZR
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Lr

dB(A)

Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 1.OG   LrT 48 dB(A)   LrN 47 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 7 -27,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 47,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -39,9 -1,7 -6,7 -0,1 0,0 6,3 -1,1 0,0 0,0 40,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -0,1 -19,8 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 25,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,2 -21,9 -0,5 0,0 0,7 -10,0 0,0 0,0 25,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,1 -21,8 -0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 24,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,1 -21,9 -0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 23,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,1 -0,6 0,0 2,5 24,0 0,0 0,0 22,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -16,9 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 21,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,2 -0,1 -15,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 20,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 0,0 -16,7 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 20,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,1 -21,4 -0,1 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 19,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 19,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -17,3 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 18,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 3,6 7,4 0,0 0,0 0,0 17,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,1 -21,1 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 16,6

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -3,3 -21,1 -0,4 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 14,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -21,3 -0,3 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 14,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,3 -21,1 -0,4 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 12,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -22,2 -0,8 0,0 4,8 17,0 0,0 0,0 9,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,6 -22,1 -0,7 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 5,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,6 -22,1 -0,7 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 3,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,9 -22,7 -0,6 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 2,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,8 -22,8 -0,5 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 2,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,4 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 1,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 0,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 0,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -0,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,8 -22,9 -0,7 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -1,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 7 -27,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 47,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -0,1 -19,8 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 25,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,7 -0,1 -21,8 -0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 24,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 -0,1 -21,9 -0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 23,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,7 0,0 -16,9 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 21,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,2 -0,1 -15,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 20,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,9 0,0 -16,7 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 20,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 -0,1 -21,4 -0,1 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 19,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 19,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -17,3 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 18,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 3,6 7,4 0,0 0,0 0,0 17,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 -0,1 -21,1 -0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 16,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -2,2 -21,9 -0,5 0,0 0,7 -20,0 0,0 0,0 15,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,5 -22,1 -0,6 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 12,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -2,6 -22,2 -0,8 0,0 4,8 14,8 0,0 0,0 7,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,6 -22,1 -0,7 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 3,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,6 -22,1 -0,7 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,3 -21,1 -0,4 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -21,3 -0,3 0,0 1,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -3,3 -21,1 -0,4 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 28 -39,9 -1,7 -6,7 -0,1 0,0 6,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,9 -22,7 -0,6 0,0 2,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,8 -22,9 -0,7 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,4 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 0,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 1,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,8 -22,8 -0,7 0,0 2,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,8 -22,8 -0,5 0,0 1,2 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,8 -22,8 -0,6 0,0 2,2 0,0
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 2.OG   LrT 47 dB(A)   LrN 46 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 45,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,1 -1,7 -5,6 -0,1 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 40,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -17,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 26,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,6 -22,0 -0,4 0,0 0,6 -10,0 0,0 0,0 25,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -21,7 -0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 25,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -21,8 -0,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 24,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 2,5 24,0 0,0 0,0 22,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 22,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,1 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 21,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,6 0,0 -16,9 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 0,0 -21,3 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 20,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 20,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 19,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -23,6 -0,1 3,9 10,5 0,0 0,0 0,0 19,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -21,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 18,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -3,1 -21,1 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 15,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -21,3 -0,3 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 14,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,2 -21,1 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 12,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 4,9 17,0 0,0 0,0 9,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 5,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 3,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 2,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 2,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 1,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 1,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 0,8

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,7 -22,8 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -0,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -22,9 -0,7 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -1,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 45,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 28 -40,0 0,0 -17,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 26,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -21,7 -0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 25,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -38,9 0,0 -21,8 -0,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 24,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 22,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,1 0,0 -15,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 21,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,6 0,0 -16,9 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 19 -36,6 0,0 -21,3 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 20,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,5 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 20,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,8 0,0 -17,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 19,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 22 -37,7 0,0 -23,6 -0,1 3,9 10,5 0,0 0,0 0,0 19,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 18 -36,2 0,0 -21,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 18,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,6 -22,0 -0,4 0,0 0,6 -20,0 0,0 0,0 15,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -2,4 -22,1 -0,6 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 12,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 130 -53,2 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 4,9 14,8 0,0 0,0 7,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 3,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -2,5 -22,0 -0,6 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 1,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,2 -21,1 -0,3 0,0 0,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -21,3 -0,3 0,0 1,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -3,1 -21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,1 -1,7 -5,6 -0,1 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,8 -22,7 -0,6 0,0 2,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -22,9 -0,7 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -22,6 -0,5 0,0 0,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 1,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,7 -22,8 -0,6 0,0 2,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 1,2 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -22,7 -0,5 0,0 2,2 0,0
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 3.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 43,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,4 -1,7 -4,2 -0,2 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 41,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 0,0 -16,2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 27,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,4 -21,6 -0,4 0,0 0,5 -10,0 0,0 0,0 26,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 26,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -21,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 25,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 23,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,9 -0,6 0,0 2,5 24,0 0,0 0,0 22,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,2 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,8 0,0 -15,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 22,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,0 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 21,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -23,5 -0,1 4,0 11,7 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,4 0,0 -20,9 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 21,0

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,0 0,0 -20,7 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 19,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -3,1 -20,9 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 15,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -21,1 -0,3 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 14,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,1 -20,8 -0,3 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 13,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 5,0 17,0 0,0 0,0 9,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -2,4 -21,8 -0,6 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 5,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -2,4 -21,8 -0,6 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 3,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,8 -22,5 -0,6 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 2,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 2,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 1,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 1,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 0,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,7 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -0,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -22,7 -0,7 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -1,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 43,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 27 -39,5 0,0 -16,2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 27,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,5 0,0 -21,2 -0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 26,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 23 -38,2 0,0 -21,4 -0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 25,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -17,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 23,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,2 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,8 0,0 -15,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 22,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -34,0 0,0 -17,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 22,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,5 0,0 -17,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 21,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 20 -36,8 0,0 -23,5 -0,1 4,0 11,7 0,0 0,0 0,0 21,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 17 -35,4 0,0 -20,9 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 21,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,0 0,0 -20,7 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 19,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,4 -21,6 -0,4 0,0 0,5 -20,0 0,0 0,0 16,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,9 -0,6 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 12,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -22,3 -0,8 0,0 5,0 14,8 0,0 0,0 7,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -2,4 -21,8 -0,6 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 3,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -2,4 -21,8 -0,6 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 1,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,1 -20,8 -0,3 0,0 0,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -21,1 -0,3 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -3,1 -20,9 -0,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 29 -40,4 -1,7 -4,2 -0,2 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,8 -22,5 -0,6 0,0 2,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -22,7 -0,7 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -22,3 -0,5 0,0 0,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 1,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,7 -0,6 0,0 2,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 1,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -1,7 -22,5 -0,5 0,0 2,1 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2
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S
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 4.OG   LrT 46 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 42,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,7 -1,7 -2,9 -0,2 0,0 4,6 -1,1 0,0 0,0 41,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -20,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 28,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -14,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 27,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -1,4 -20,7 -0,3 0,0 0,4 -10,0 0,0 0,0 27,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,8 0,0 -16,8 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 25,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,3 0,0 -17,3 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 25,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,5 -0,5 0,0 2,4 24,0 0,0 0,0 23,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,0 0,0 -17,4 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 23,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,4 0,0 -16,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 23,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 0,0 -23,2 -0,1 4,0 12,2 0,0 0,0 0,0 23,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -20,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,3 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 20,9

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -3,1 -20,3 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 15,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -2,9 -20,7 -0,3 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 15,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,1 -20,0 -0,3 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 13,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -22,2 -0,8 0,0 5,3 17,0 0,0 0,0 9,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 6,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 4,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,8 -22,1 -0,5 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 3,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 88 -49,8 -1,7 -22,1 -0,5 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 2,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -21,7 -0,5 0,0 0,5 -9,0 0,0 0,0 2,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -22,0 -0,5 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 1,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -22,1 -0,5 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 1,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,3 -0,6 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 -0,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -22,4 -0,6 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 -0,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 42,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 22 -37,9 0,0 -20,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 28,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 25 -39,1 0,0 -14,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 28,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,6 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 27,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -31,8 0,0 -16,8 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 25,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,3 0,0 -17,3 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 25,0

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,6 0,0 -17,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,0 0,0 -17,4 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 23,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,4 0,0 -16,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 23,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 18 -36,0 0,0 -23,2 -0,1 4,0 12,2 0,0 0,0 0,0 23,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 14 -33,7 0,0 -20,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 21,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 15 -34,3 0,0 -20,4 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 20,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -1,4 -20,7 -0,3 0,0 0,4 -20,0 0,0 0,0 17,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -2,4 -21,5 -0,5 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 13,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -2,5 -22,2 -0,8 0,0 5,3 14,8 0,0 0,0 7,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 4,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -21,2 -0,5 0,0 0,4 11,8 0,0 0,0 2,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,1 -20,0 -0,3 0,0 0,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -2,9 -20,7 -0,3 0,0 1,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -3,1 -20,3 -0,3 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 31 -40,7 -1,7 -2,9 -0,2 0,0 4,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -1,8 -22,1 -0,5 0,0 2,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -22,4 -0,6 0,0 3,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -21,7 -0,5 0,0 0,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 -1,7 -22,0 -0,5 0,0 1,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,3 -0,6 0,0 2,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 88 -49,8 -1,7 -22,1 -0,5 0,0 1,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -22,1 -0,5 0,0 2,1 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2
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Immissionsort IO 08.2 Block Ost Innenhof (S)   Stockwerk 5.OG   LrT 45 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 32 -41,1 -1,7 -2,1 -0,2 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,0 41,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 41,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,4 -19,5 -0,2 0,0 0,3 -10,0 0,0 0,0 28,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 0,0 -13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,6 0,0 -16,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 24,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -20,5 -0,4 0,0 2,5 24,0 0,0 0,0 24,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -30,3 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -30,8 0,0 -16,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 0,0 -15,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,3 0,0 -22,5 -0,1 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 22,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -31,4 0,0 -16,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,4 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 21,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,2 0,0 -19,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 19,4

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -3,1 -19,3 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 16,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -20,0 -0,2 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 15,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -3,1 -18,9 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 0,0 14,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -22,2 -0,8 0,0 5,9 17,0 0,0 0,0 10,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -20,2 -0,4 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 7,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -20,2 -0,4 0,0 0,3 14,0 0,0 0,0 5,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -1,8 -21,0 -0,4 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 4,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -21,4 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 3,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -20,8 -0,4 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 3,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -20,6 -0,4 0,0 0,4 -9,0 0,0 0,0 3,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -20,8 -0,4 0,0 2,1 -9,0 0,0 0,0 2,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -1,7 -21,7 -0,5 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 0,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -21,8 -0,5 0,0 3,4 -9,0 0,0 0,0 -0,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 16 -35,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 41,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 24 -38,7 0,0 -13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -29,6 0,0 -16,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 24,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 20 -37,1 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 21 -37,4 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 9 -30,3 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -30,8 0,0 -16,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 23,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 11 -32,0 0,0 -15,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 17 -35,3 0,0 -22,5 -0,1 4,0 10,1 0,0 0,0 0,0 22,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 10 -31,4 0,0 -16,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 22,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 12 -32,4 0,0 -16,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 21,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 13 -33,2 0,0 -19,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 19,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,4 -19,5 -0,2 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 18,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -2,4 -20,5 -0,4 0,0 2,5 14,0 0,0 0,0 14,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 131 -53,3 -2,5 -22,2 -0,8 0,0 5,9 14,8 0,0 0,0 8,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -20,2 -0,4 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 5,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,4 -20,2 -0,4 0,0 0,3 11,8 0,0 0,0 3,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 -3,1 -18,9 -0,2 0,0 0,3 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -20,0 -0,2 0,0 1,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -3,1 -19,3 -0,2 0,0 0,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 32 -41,1 -1,7 -2,1 -0,2 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 101 -51,0 -1,8 -21,0 -0,4 0,0 2,5 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -1,7 -21,8 -0,5 0,0 3,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -20,6 -0,4 0,0 0,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -20,8 -0,4 0,0 1,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -1,7 -21,7 -0,5 0,0 2,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 88 -49,9 -1,7 -21,4 -0,4 0,0 0,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,7 -20,8 -0,4 0,0 2,1 0,0
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Immissionsort IO 09 Nicolaistraße 20   Stockwerk EG   LrT 51 dB(A)   LrN 39 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,0 -1,0 -0,4 0,0 1,1 24,0 0,0 1,9 49,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,8 -6,5 -0,3 0,0 1,5 -10,0 0,0 1,9 45,2

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,3 -6,2 -0,3 0,0 1,9 -9,0 0,0 6,0 38,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -1,6 -1,0 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,8 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,5 -0,7 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,5 -8,9 -0,2 0,0 3,0 -9,0 0,0 6,0 32,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,3 -10,8 -0,1 0,0 2,8 -9,0 0,0 6,0 32,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -8,5 -0,5 0,0 6,1 17,0 0,0 1,9 25,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,8 -9,3 -0,3 0,0 2,9 -9,0 0,0 6,0 24,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -12,2 -0,3 0,0 6,9 14,0 0,0 1,9 23,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -9,5 -0,3 0,0 2,8 -9,0 0,0 6,0 22,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -12,2 -0,3 0,0 6,9 14,0 0,0 1,9 21,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,9 -8,8 -0,4 0,0 4,3 -9,0 0,0 6,0 21,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,2 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 21,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 20,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 20,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -1,9 -9,0 -0,4 0,0 5,0 -9,0 0,0 6,0 19,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,2 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,2 -3,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 1,9 15,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 15,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,2 -5,7 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 14,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,2 -5,5 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 1,9 14,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,2 -6,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 13,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -0,4 -10,7 -0,3 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 9,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,5 -21,4 -0,5 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 9,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,1 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -2,0 -1,0 -0,4 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 37,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -1,8 -6,5 -0,3 0,0 1,5 -20,0 0,0 0,0 33,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -8,5 -0,5 0,0 6,1 14,8 0,0 0,0 21,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -12,2 -0,3 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 19,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,2 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,2 -8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -12,2 -0,3 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 17,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,2 -3,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,2 -3,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 13,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,2 -4,5 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 13,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -1,2 -5,7 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,2 -5,5 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 12,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,2 -6,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -0,4 -10,7 -0,3 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,5 -8,9 -0,2 0,0 3,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,3 -10,8 -0,1 0,0 2,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,3 -6,2 -0,3 0,0 1,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,5 -21,4 -0,5 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,5 -1,6 -1,0 -0,4 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -1,9 -9,0 -0,4 0,0 5,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -9,5 -0,3 0,0 2,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,8 -0,4 0,0 1,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,9 -8,8 -0,4 0,0 4,3 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,8 -9,3 -0,3 0,0 2,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,5 -0,7 -0,4 0,0 1,0 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,0 -0,9 -0,4 0,0 1,1 24,0 0,0 1,9 49,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,1 -5,9 -0,3 0,0 0,7 -10,0 0,0 1,9 44,6

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -5,5 -0,3 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 38,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,4 -0,7 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,4 -0,6 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,4 -7,1 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 6,0 31,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,2 -9,6 -0,1 0,0 0,3 -9,0 0,0 6,0 30,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,7 -6,8 -0,6 0,0 4,2 17,0 0,0 1,9 25,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -8,2 -0,5 0,0 3,9 14,0 0,0 1,9 24,5

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -8,3 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 23,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -8,2 -0,5 0,0 3,9 14,0 0,0 1,9 22,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 22,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,3 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 21,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -7,4 -0,3 0,0 0,2 -9,0 0,0 6,0 21,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -0,3 -8,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 21,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -6,9 -0,4 0,0 2,4 -9,0 0,0 6,0 21,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -1,9 -6,7 -0,5 0,0 2,9 -9,0 0,0 6,0 20,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 1,9 16,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 15,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,3 -5,8 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 15,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,3 -6,3 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 15,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -0,1 -10,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 10,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,1 -21,7 -0,5 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 9,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,6 -23,0 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -2,0 -0,9 -0,4 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 37,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,1 -5,9 -0,3 0,0 0,7 -20,0 0,0 0,0 32,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,7 -6,8 -0,6 0,0 4,2 14,8 0,0 0,0 21,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -8,2 -0,5 0,0 3,9 11,8 0,0 0,0 20,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,3 -8,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,9 -0,3 -8,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -8,2 -0,5 0,0 3,9 11,8 0,0 0,0 18,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 14,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,3 -4,8 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -0,3 -5,6 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 13,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -0,3 -5,8 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 13,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,3 -6,3 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 13,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -0,1 -10,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,6 -23,0 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -3,4 -7,1 -0,2 0,0 0,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,2 -9,6 -0,1 0,0 0,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -5,5 -0,3 0,0 0,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,1 -21,7 -0,5 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 60 -46,6 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -1,9 -6,7 -0,5 0,0 2,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,9 -7,4 -0,3 0,0 0,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,4 -0,7 -0,4 0,0 1,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -6,9 -0,4 0,0 2,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -8,3 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 47 -44,5 -1,4 -0,6 -0,4 0,0 1,0 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -1,9 -0,9 -0,4 0,0 1,0 24,0 0,0 1,9 49,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -5,5 -0,3 0,0 0,6 -10,0 0,0 1,9 45,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,1 -4,9 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 38,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 61 -46,6 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,3 -0,6 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 33,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,9 -3,3 -5,9 -0,3 0,0 0,1 -9,0 0,0 6,0 32,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -8,3 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 6,0 32,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -5,9 -0,8 0,0 3,6 17,0 0,0 1,9 25,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -6,5 -0,5 0,0 3,0 14,0 0,0 1,9 25,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -7,2 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 24,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -6,5 -0,5 0,0 3,0 14,0 0,0 1,9 23,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,8 -5,7 -0,4 0,0 0,2 -9,0 0,0 6,0 23,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -7,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 23,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 23,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 22,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -5,8 -0,5 0,0 1,7 -9,0 0,0 6,0 21,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -1,8 -5,6 -0,6 0,0 2,1 -9,0 0,0 6,0 20,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 17,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -0,1 -5,2 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 16,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,1 -5,3 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 16,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,1 -5,7 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 15,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -8,8 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 11,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,7 -0,5 0,0 4,2 -1,1 0,0 0,5 9,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 61 -46,7 -1,9 -0,9 -0,4 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 37,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,7 -5,5 -0,3 0,0 0,6 -20,0 0,0 0,0 33,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -5,9 -0,8 0,0 3,6 14,8 0,0 0,0 21,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -6,5 -0,5 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 21,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -0,1 -7,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -7,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -6,5 -0,5 0,0 3,0 11,8 0,0 0,0 19,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 15,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -0,1 -5,2 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 14,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -0,1 -5,3 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 14,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -0,1 -5,7 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -8,8 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 98 -50,9 -3,3 -5,9 -0,3 0,0 0,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -8,3 -0,2 0,0 0,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,1 -4,9 -0,3 0,0 0,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,7 -0,5 0,0 4,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 61 -46,6 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -1,8 -5,6 -0,6 0,0 2,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,8 -5,7 -0,4 0,0 0,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 1,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -5,8 -0,5 0,0 1,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -7,2 -0,3 0,0 0,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,3 -0,6 -0,4 0,0 1,0 0,0
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Immissionsort IO 09 Nicolaistraße 20   Stockwerk 3.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 39 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 1,1 24,0 0,0 1,9 49,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,4 -6,0 -0,3 0,0 0,5 -10,0 0,0 1,9 45,1

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -4,9 -0,3 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 38,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 61 -46,8 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,3 -0,6 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -7,7 -0,2 0,0 0,2 -9,0 0,0 6,0 32,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,2 -6,2 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 6,0 32,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -9,1 -0,5 0,0 5,2 17,0 0,0 1,9 24,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -6,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 24,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -7,1 -0,3 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 24,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -6,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 24,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -8,2 -0,4 0,0 3,2 14,0 0,0 1,9 24,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -6,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 24,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -6,8 -0,3 0,0 0,1 -9,0 0,0 6,0 22,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -8,2 -0,4 0,0 3,2 14,0 0,0 1,9 22,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -1,7 -7,6 -0,4 0,0 2,1 -9,0 0,0 6,0 20,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,7 -7,9 -0,4 0,0 2,8 -9,0 0,0 6,0 18,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 17,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 17,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 17,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 1,9 17,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -4,8 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 17,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 0,0 -5,1 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 1,9 16,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -7,4 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 13,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,6 -0,5 0,0 4,3 -1,1 0,0 0,5 9,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,8 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 37,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,4 -6,0 -0,3 0,0 0,5 -20,0 0,0 0,0 33,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 0,0 -6,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -6,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -6,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -9,1 -0,5 0,0 5,2 14,8 0,0 0,0 20,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -8,2 -0,4 0,0 3,2 11,8 0,0 0,0 19,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,5 -8,2 -0,4 0,0 3,2 11,8 0,0 0,0 17,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 15,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,2 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -3,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 15,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 0,0 -4,8 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 15,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 0,0 -5,1 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,2 0,0 -7,4 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 11,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,4 -23,2 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,2 -6,2 -0,3 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -7,7 -0,2 0,0 0,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -4,9 -0,3 0,0 0,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,6 -0,5 0,0 4,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 61 -46,8 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,7 -7,9 -0,4 0,0 2,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -6,8 -0,3 0,0 0,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 1,1 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -1,7 -7,6 -0,4 0,0 2,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,3 -1,6 -7,1 -0,3 0,0 0,6 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,3 -0,6 -0,4 0,0 1,1 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -46,9 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 1,1 24,0 0,0 1,9 49,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -1,3 -6,9 -0,2 0,0 0,6 -10,0 0,0 1,9 44,2

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,0 -6,0 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 37,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -1,4 -1,1 -0,4 0,0 1,2 -9,0 0,0 6,0 33,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 33,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -8,1 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 6,0 32,3

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,1 -7,6 -0,2 0,0 0,0 -9,0 0,0 6,0 30,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -5,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 25,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -5,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 25,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 0,0 -5,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 25,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -11,5 -0,3 0,0 6,6 17,0 0,0 1,9 23,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -9,0 -0,2 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 22,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -2,4 -10,2 -0,3 0,0 3,3 14,0 0,0 1,9 22,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -2,4 -10,2 -0,3 0,0 3,3 14,0 0,0 1,9 20,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,7 -9,5 -0,3 0,0 0,0 -9,0 0,0 6,0 19,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,7 -10,2 -0,3 0,0 3,0 -9,0 0,0 6,0 18,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 18,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 18,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 1,9 17,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 1,9 17,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 1,9 17,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 17,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,7 -10,8 -0,3 0,0 4,0 -9,0 0,0 6,0 17,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 16,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 0,0 -6,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 1,9 14,6

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,5 -0,5 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 9,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 4,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 63 -46,9 -1,9 -1,0 -0,4 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 37,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -1,3 -6,9 -0,2 0,0 0,6 -20,0 0,0 0,0 32,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 104 -51,3 0,0 -5,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 0,0 -5,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 0,0 -5,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -11,5 -0,3 0,0 6,6 14,8 0,0 0,0 19,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -2,4 -10,2 -0,3 0,0 3,3 11,8 0,0 0,0 18,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 91 -50,1 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 0,0 -2,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -2,4 -10,2 -0,3 0,0 3,3 11,8 0,0 0,0 16,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 15,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 0,0 -4,6 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 15,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 102 -51,1 0,0 -6,0 -0,4 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -3,1 -7,6 -0,2 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -8,1 -0,2 0,0 0,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,0 -6,0 -0,2 0,0 0,6 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 116 -52,3 -3,0 -21,5 -0,5 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 62 -46,9 -1,4 -1,1 -0,4 0,0 1,2 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,7 -10,8 -0,3 0,0 4,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,7 -9,5 -0,3 0,0 0,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 1,1 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,7 -10,2 -0,3 0,0 3,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,6 -9,0 -0,2 0,0 0,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,3 -0,7 -0,4 0,0 1,1 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,9 -0,5 -0,4 0,0 0,7 24,0 0,0 1,9 50,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,8 -5,5 -0,6 0,0 0,8 -10,0 0,0 1,9 45,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,3 -6,5 -0,5 0,0 1,2 -9,0 0,0 6,0 37,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,5 -3,2 -0,6 0,0 1,6 -9,0 0,0 6,0 36,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,3 -5,0 -0,5 0,0 1,6 -9,0 0,0 6,0 36,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,4 -0,5 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 35,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,4 -0,3 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 35,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -1,3 -0,2 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,8 -5,2 -0,7 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 25,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -15,4 -0,4 0,0 12,9 17,0 0,0 1,9 25,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,9 -4,6 -0,8 0,0 1,6 -9,0 0,0 6,0 25,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 23,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,1 -7,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 23,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 23,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,9 -9,9 -0,5 0,0 5,8 -9,0 0,0 6,0 21,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -10,8 -0,6 0,0 7,4 -9,0 0,0 6,0 20,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -17,1 -0,4 0,0 7,5 14,0 0,0 1,9 19,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -17,1 -0,4 0,0 7,5 14,0 0,0 1,9 17,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,1 -3,6 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 16,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,1 -3,9 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,1

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,1 -3,8 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,1 -4,6 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,1 -4,7 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 15,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,1 -5,3 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 15,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,4 -9,1 -0,4 4,0 2,1 0,0 0,0 1,9 11,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,5 -21,4 -0,6 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 8,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 3,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,9 -0,5 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 38,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,8 -5,5 -0,6 0,0 0,8 -20,0 0,0 0,0 33,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -15,4 -0,4 0,0 12,9 14,8 0,0 0,0 21,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 21,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,1 -7,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 21,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,1 -7,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 21,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -17,1 -0,4 0,0 7,5 11,8 0,0 0,0 15,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -1,1 -3,6 -0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 14,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,1 -3,9 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,2

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,1 -3,8 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,1 -4,6 -0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -1,1 -4,7 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 13,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -2,6 -17,1 -0,4 0,0 7,5 11,8 0,0 0,0 13,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,1 -5,3 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,4 -9,1 -0,4 4,0 2,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -2,1 -22,6 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,5 -3,2 -0,6 0,0 1,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,3 -5,0 -0,5 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,3 -6,5 -0,5 0,0 1,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,5 -21,4 -0,6 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,4 -0,5 -0,4 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -10,8 -0,6 0,0 7,4 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,9 -4,6 -0,8 0,0 1,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,4 -0,3 -0,4 0,0 0,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,9 -9,9 -0,5 0,0 5,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,8 -5,2 -0,7 0,0 1,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 42 -43,4 -1,3 -0,2 -0,4 0,0 0,6 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,8 -0,5 -0,4 0,0 0,7 24,0 0,0 1,9 50,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,1 -5,2 -0,6 0,0 0,5 -10,0 0,0 1,9 44,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -6,5 -0,4 0,0 1,2 -9,0 0,0 6,0 37,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,4 -2,7 -0,6 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 36,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -4,6 -0,5 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 35,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,5 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 35,1

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,3 -0,3 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 35,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,2 -0,2 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 35,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -5,0 -0,7 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 25,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,7 -15,9 -0,4 0,0 13,3 17,0 0,0 1,9 25,7

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,9 -4,3 -0,8 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 25,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,3 -6,9 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 24,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -7,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 23,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -0,3 -6,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 23,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -9,9 -0,5 0,0 5,6 -9,0 0,0 6,0 21,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,8 -10,8 -0,6 0,0 7,3 -9,0 0,0 6,0 20,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -17,4 -0,4 0,0 6,2 14,0 0,0 1,9 17,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -0,3 -4,9 -0,4 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 16,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 -0,3 -5,4 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 16,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -17,4 -0,4 0,0 6,2 14,0 0,0 1,9 15,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -8,4 -0,4 4,0 2,0 0,0 0,0 1,9 12,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 8,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,9 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,8 -0,5 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 38,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,1 -5,2 -0,6 0,0 0,5 -20,0 0,0 0,0 32,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,3 -6,9 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 22,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -7,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 21,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -0,3 -6,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 21,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,7 -15,9 -0,4 0,0 13,3 14,8 0,0 0,0 21,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,3 -4,4 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,3 -4,3 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -0,3 -4,9 -0,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 14,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,2 -0,3 -5,4 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 14,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -17,4 -0,4 0,0 6,2 11,8 0,0 0,0 13,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -17,4 -0,4 0,0 6,2 11,8 0,0 0,0 11,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 -0,1 -8,4 -0,4 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,7 -22,9 -0,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,4 -2,7 -0,6 0,0 0,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -4,6 -0,5 0,0 0,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -6,5 -0,4 0,0 1,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,5 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,8 -10,8 -0,6 0,0 7,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,9 -4,3 -0,8 0,0 1,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,3 -0,3 -0,4 0,0 0,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,8 -9,9 -0,5 0,0 5,6 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -5,0 -0,7 0,0 0,7 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,2 -0,2 -0,4 0,0 0,6 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,7 24,0 0,0 1,9 50,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -5,3 -0,6 0,0 0,3 -10,0 0,0 1,9 45,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -6,4 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 37,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,3 -2,4 -0,6 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 36,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,1 -4,3 -0,4 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 36,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 35,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -1,2 -0,2 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,4 -1,7 -4,8 -0,6 0,0 0,5 -9,0 0,0 6,0 25,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,6 -19,3 -0,6 0,0 16,5 17,0 0,0 1,9 25,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,8 -4,2 -0,8 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 24,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -0,1 -6,2 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 24,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,1 -6,3 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 24,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -6,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 24,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,7 -11,1 -0,5 0,0 6,4 -9,0 0,0 6,0 20,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,8 -13,4 -0,5 0,0 9,3 -9,0 0,0 6,0 19,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -17,3 -0,4 0,0 5,6 14,0 0,0 1,9 17,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 17,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 17,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -0,1 -5,0 -0,4 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 16,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 16,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -17,3 -0,4 0,0 5,6 14,0 0,0 1,9 15,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -7,3 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 1,9 13,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 8,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 38,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,7 -5,3 -0,6 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 33,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,7 -0,1 -6,2 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 22,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -0,1 -6,3 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 22,6

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -6,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 22,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,6 -19,3 -0,6 0,0 16,5 14,8 0,0 0,0 21,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 15,2

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -0,1 -3,7 -0,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 15,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 -0,1 -5,0 -0,4 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 14,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -0,1 -4,8 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 14,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -0,1 -4,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -0,1 -4,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -0,1 -4,7 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -17,3 -0,4 0,0 5,6 11,8 0,0 0,0 13,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 119 -52,5 0,0 -7,3 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 0,0 11,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -17,3 -0,4 0,0 5,6 11,8 0,0 0,0 11,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,5 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,3 -2,4 -0,6 0,0 0,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,1 -4,3 -0,4 0,0 0,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -6,4 -0,4 0,0 1,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,3 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,8 -13,4 -0,5 0,0 9,3 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 99 -50,9 -1,8 -4,2 -0,8 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 -1,7 -11,1 -0,5 0,0 6,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,4 -1,7 -4,8 -0,6 0,0 0,5 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -1,2 -0,2 -0,4 0,0 0,6 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 50,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,4 -6,5 -0,4 0,0 0,3 -10,0 0,0 1,9 44,1

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -7,8 -0,4 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 36,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -3,0 -4,3 -0,4 0,0 0,3 -9,0 0,0 6,0 35,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,2 -0,6 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,2 -4,8 -0,4 0,0 0,6 -9,0 0,0 6,0 34,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -5,2 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 25,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -19,2 -0,6 0,0 16,3 17,0 0,0 1,9 25,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -5,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 25,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -5,0 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 25,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -8,8 -0,5 0,0 1,1 -9,0 0,0 6,0 22,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -9,0 -0,5 0,0 1,5 -9,0 0,0 6,0 21,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -1,7 -23,6 -0,6 0,0 18,0 -9,0 0,0 6,0 19,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,7 -21,3 -0,6 0,0 17,2 -9,0 0,0 6,0 19,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -2,9 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 18,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,8 -0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 1,9 18,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,5 -0,4 0,0 2,4 0,0 0,0 1,9 17,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 17,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 9,5 14,0 0,0 1,9 16,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -6,1 -0,5 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 14,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 9,5 14,0 0,0 1,9 14,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,5 -1,1 0,0 0,5 8,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,7 -0,6 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 38,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -1,4 -6,5 -0,4 0,0 0,3 -20,0 0,0 0,0 32,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -5,2 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 23,5

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -5,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 23,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -5,0 -0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 23,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -19,2 -0,6 0,0 16,3 14,8 0,0 0,0 21,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 0,0 -2,9 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 16,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,8 -0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 16,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 114 -52,1 0,0 -4,5 -0,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 15,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,5 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 15,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 0,0 -4,4 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -6,1 -0,5 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 12,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 9,5 11,8 0,0 0,0 11,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,3 -0,7 0,0 9,5 11,8 0,0 0,0 9,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 100 -51,0 -3,2 -4,8 -0,4 0,0 0,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,5 -3,0 -4,3 -0,4 0,0 0,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -7,8 -0,4 0,0 1,3 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,5 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,2 -0,6 -0,4 0,0 0,8 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,7 -21,3 -0,6 0,0 17,2 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 100 -51,0 -1,7 -9,0 -0,5 0,0 1,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 112 -51,9 -1,7 -23,6 -0,6 0,0 18,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -8,8 -0,5 0,0 1,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,7 -0,5 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 50,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,3 -7,6 -0,3 0,0 0,4 -10,0 0,0 1,9 43,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,0 -9,9 -0,4 0,0 1,9 -9,0 0,0 6,0 35,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,2 -0,5 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 44 -44,0 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 34,5

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,9 -6,7 -0,2 0,0 0,3 -9,0 0,0 6,0 33,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -3,2 -6,2 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 6,0 32,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 25,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 25,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 25,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,5 -19,2 -0,6 0,0 16,2 17,0 0,0 1,9 25,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -10,2 -0,3 0,0 1,3 -9,0 0,0 6,0 21,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,0 -1,8 -7,9 -0,3 0,0 2,2 -9,0 0,0 6,0 19,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -22,9 -0,6 0,0 17,9 -9,0 0,0 6,0 19,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,7 -21,0 -0,6 0,0 17,1 -9,0 0,0 6,0 18,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 18,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 18,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 0,0 -4,4 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 1,9 17,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 17,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,1 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 17,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,2 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 16,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 9,4 14,0 0,0 1,9 15,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -5,2 -0,5 4,0 1,5 0,0 0,0 1,9 15,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 9,4 14,0 0,0 1,9 13,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,5 -0,5 0,0 4,7 -1,1 0,0 0,5 9,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 1,9 3,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,7 -0,5 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 38,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -1,3 -7,6 -0,3 0,0 0,4 -20,0 0,0 0,0 31,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 121 -52,6 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 23,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,5 -19,2 -0,6 0,0 16,2 14,8 0,0 0,0 21,0

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 16,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 0,0 -2,2 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 16,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 0,0 -4,4 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 15,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 15,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 0,0 -4,1 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 15,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 0,0 -4,2 -0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 15,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 111 -51,9 0,0 -4,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 0,0 -5,2 -0,5 4,0 1,5 0,0 0,0 0,0 13,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 9,4 11,8 0,0 0,0 11,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,4 -22,5 -0,7 0,0 9,4 11,8 0,0 0,0 9,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -1,4 -23,1 -0,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 101 -51,1 -3,2 -6,2 -0,2 0,0 0,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,9 -6,7 -0,2 0,0 0,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,0 -9,9 -0,4 0,0 1,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 131 -53,4 -3,1 -21,5 -0,5 0,0 4,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,2 -0,5 -0,4 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,7 -21,0 -0,6 0,0 17,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,0 -1,8 -7,9 -0,3 0,0 2,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,4 -0,4 0,0 0,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 115 -52,2 -1,7 -22,9 -0,6 0,0 17,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -10,2 -0,3 0,0 1,3 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 44 -44,0 -1,2 -0,3 -0,4 0,0 0,7 0,0

SoundPLAN 8.2

Projekt Nr.:

P220079AK.1922

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

06.07.2022



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk EG   LrT 51 dB(A)   LrN 39 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,9 -0,9 -0,4 0,0 0,8 24,0 0,0 1,9 50,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,8 -12,5 -0,1 0,0 4,4 -10,0 0,0 1,9 41,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -0,9 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -3,3 -17,1 -0,1 0,0 7,8 -9,0 0,0 6,0 33,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -11,5 -0,3 0,0 4,8 -9,0 0,0 6,0 32,5

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -3,5 -13,4 -0,2 0,0 6,2 -9,0 0,0 6,0 30,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -7,5 -1,4 0,0 6,7 17,0 0,0 1,9 26,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -5,9 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 22,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -6,0 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 22,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -1,1 -5,9 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 22,7

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,9 -11,2 -1,1 0,0 7,4 -9,0 0,0 6,0 20,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,9 -17,7 -0,3 0,0 9,9 -9,0 0,0 6,0 20,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,8 -14,8 -0,4 0,0 5,2 -9,0 0,0 6,0 20,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -9,9 -1,2 0,0 6,9 -9,0 0,0 6,0 20,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,4 -0,5 0,0 9,4 14,0 0,0 1,9 17,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,4 -0,5 0,0 9,4 14,0 0,0 1,9 15,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -1,1 -3,2 -0,6 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 15,5

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 15,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 14,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,1 -4,5 -0,4 0,0 2,1 0,0 0,0 1,9 14,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 -0,4 -7,9 -0,5 4,0 2,0 0,0 0,0 1,9 11,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,5 -21,3 -0,6 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 7,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -2,1 -22,4 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,9 -0,9 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 38,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,8 -12,5 -0,1 0,0 4,4 -20,0 0,0 0,0 29,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -7,5 -1,4 0,0 6,7 14,8 0,0 0,0 22,6

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -5,9 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 21,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -6,0 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 20,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -1,1 -5,9 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 20,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,4 -0,5 0,0 9,4 11,8 0,0 0,0 13,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -1,1 -3,2 -0,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 13,6

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 13,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,2 -1,1 -4,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -1,1 -4,5 -0,4 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 12,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,4 -0,5 0,0 9,4 11,8 0,0 0,0 11,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 -0,4 -7,9 -0,5 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -2,1 -22,4 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -0,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,2 -3,5 -13,4 -0,2 0,0 6,2 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -11,5 -0,3 0,0 4,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -3,3 -17,1 -0,1 0,0 7,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,5 -21,3 -0,6 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,4 -0,9 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -9,9 -1,2 0,0 6,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,9 -17,7 -0,3 0,0 9,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,9 -11,2 -1,1 0,0 7,4 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,8 -14,8 -0,4 0,0 5,2 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 42 -43,5 -1,3 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 1.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 39 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,8 -0,9 -0,4 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 50,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,2 -12,8 -0,1 0,0 4,3 -10,0 0,0 1,9 41,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,9 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,8

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,7

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -17,2 -0,1 0,0 7,2 -9,0 0,0 6,0 32,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -11,6 -0,3 0,0 3,9 -9,0 0,0 6,0 31,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,5 -13,7 -0,3 0,0 5,9 -9,0 0,0 6,0 30,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,7 -6,6 -1,4 0,0 6,2 17,0 0,0 1,9 27,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -5,9 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 23,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -6,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 23,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -0,3 -5,8 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 23,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,8 -11,2 -1,1 0,0 7,1 -9,0 0,0 6,0 20,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -9,9 -1,1 0,0 6,6 -9,0 0,0 6,0 19,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,9 -17,7 -0,3 0,0 9,0 -9,0 0,0 6,0 19,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,8 -14,8 -0,4 0,0 4,0 -9,0 0,0 6,0 19,3

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -3,4 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -0,3 -4,1 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 1,9 15,5

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 15,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -0,3 -4,4 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,8 -0,6 0,0 7,1 14,0 0,0 1,9 15,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,8 -0,6 0,0 7,1 14,0 0,0 1,9 13,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,6 -0,1 -7,1 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 1,9 12,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,2 -21,6 -0,6 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 7,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,8 -22,7 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,8 -0,9 -0,4 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 38,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -2,2 -12,8 -0,1 0,0 4,3 -20,0 0,0 0,0 29,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,7 -6,6 -1,4 0,0 6,2 14,8 0,0 0,0 23,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,3 -5,9 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 21,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -6,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 21,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -0,3 -5,8 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 21,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,3 -3,4 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 -0,3 -4,1 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,3 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 130 -53,3 -0,3 -4,8 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 13,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 128 -53,1 -0,3 -4,4 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,8 -0,6 0,0 7,1 11,8 0,0 0,0 11,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,6 -0,1 -7,1 -0,5 4,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,6 -20,8 -0,6 0,0 7,1 11,8 0,0 0,0 9,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,8 -22,7 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -0,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,5 -13,7 -0,3 0,0 5,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,3 -11,6 -0,3 0,0 3,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,2 -17,2 -0,1 0,0 7,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,2 -21,6 -0,6 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -0,9 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,9 -9,9 -1,1 0,0 6,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,9 -17,7 -0,3 0,0 9,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,8 -11,2 -1,1 0,0 7,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 86 -49,7 -1,8 -14,8 -0,4 0,0 4,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,6 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 2.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 39 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,7 -0,9 -0,4 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 50,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -12,4 -0,1 0,0 3,7 -10,0 0,0 1,9 41,3

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,9 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 34,6

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,1 -16,9 -0,1 0,0 6,8 -9,0 0,0 6,0 33,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -11,4 -0,3 0,0 3,6 -9,0 0,0 6,0 31,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,3 -13,4 -0,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 30,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -6,7 -1,4 0,0 6,3 17,0 0,0 1,9 27,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -5,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 24,2

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 24,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -5,3 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 23,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,8 -11,3 -1,1 0,0 7,2 -9,0 0,0 6,0 20,7

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,8 -10,0 -1,1 0,0 6,8 -9,0 0,0 6,0 19,9

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,8 -17,5 -0,3 0,0 8,6 -9,0 0,0 6,0 19,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -14,7 -0,3 0,0 3,8 -9,0 0,0 6,0 19,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -0,1 -2,9 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 16,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -2,8 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 16,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 16,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 1,9 16,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 15,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -20,7 -0,5 0,0 7,1 14,0 0,0 1,9 15,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -6,2 -0,5 4,0 1,8 0,0 0,0 1,9 13,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -20,7 -0,5 0,0 7,1 14,0 0,0 1,9 13,3

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 7,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,6 -22,8 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 1,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,7 -0,9 -0,4 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 38,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -1,7 -12,4 -0,1 0,0 3,7 -20,0 0,0 0,0 29,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -2,6 -6,7 -1,4 0,0 6,3 14,8 0,0 0,0 23,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -5,4 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 22,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 22,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -5,3 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 21,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 -0,1 -2,9 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -0,1 -2,8 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 14,3

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 14,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 13,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -0,1 -4,6 -0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -6,2 -0,5 4,0 1,8 0,0 0,0 0,0 11,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -20,7 -0,5 0,0 7,1 11,8 0,0 0,0 11,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -20,7 -0,5 0,0 7,1 11,8 0,0 0,0 9,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,6 -22,8 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -0,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,3 -13,4 -0,2 0,0 5,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,1 -11,4 -0,3 0,0 3,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,1 -16,9 -0,1 0,0 6,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 145 -54,2 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,3 -0,9 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 122 -52,7 -1,8 -10,0 -1,1 0,0 6,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 101 -51,1 -1,8 -17,5 -0,3 0,0 8,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -1,8 -11,3 -1,1 0,0 7,2 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -14,7 -0,3 0,0 3,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 43 -43,7 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,8 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 
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Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 3.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 39 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,7 -0,9 -0,4 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 49,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -1,4 -13,1 -0,1 0,0 3,5 -10,0 0,0 1,9 40,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,0 -1,2 -0,9 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 34,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -11,3 -0,3 0,0 3,4 -9,0 0,0 6,0 31,7

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,0 -17,6 -0,1 0,0 5,4 -9,0 0,0 6,0 30,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,2 -31,1 -0,1 0,0 20,1 -9,0 0,0 6,0 27,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -6,7 -1,4 0,0 6,3 17,0 0,0 1,9 27,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 24,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,5

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -4,9 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,7 -11,6 -1,2 0,0 7,1 -9,0 0,0 6,0 20,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,7 -10,2 -1,2 0,0 6,9 -9,0 0,0 6,0 19,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 17,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 17,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 102 -51,1 -1,8 -33,5 -0,2 0,0 21,2 -9,0 0,0 6,0 16,5

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 1,9 16,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 16,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 15,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -21,5 -0,2 0,0 6,9 -9,0 0,0 6,0 15,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 15,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,1 -0,7 0,0 8,4 14,0 0,0 1,9 15,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -5,2 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 14,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,1 -0,7 0,0 8,4 14,0 0,0 1,9 13,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,2 -1,1 0,0 0,5 7,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,9 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 1,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,1 -1,7 -0,9 -0,4 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 38,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,4 -1,4 -13,1 -0,1 0,0 3,5 -20,0 0,0 0,0 28,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -6,7 -1,4 0,0 6,3 14,8 0,0 0,0 23,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 22,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 0,0 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -4,9 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,5

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 15,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -2,4 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 15,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 14,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -53,0 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,8 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 13,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -5,2 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 12,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,1 -0,7 0,0 8,4 11,8 0,0 0,0 10,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 112 -52,0 -2,5 -22,1 -0,7 0,0 8,4 11,8 0,0 0,0 8,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,9 -0,4 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -0,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 103 -51,3 -3,2 -31,1 -0,1 0,0 20,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 88 -49,9 -3,0 -11,3 -0,3 0,0 3,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 84 -49,5 -3,0 -17,6 -0,1 0,0 5,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 57 -46,0 -1,2 -0,9 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 -1,7 -10,2 -1,2 0,0 6,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 102 -51,1 -1,8 -33,5 -0,2 0,0 21,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 113 -52,1 -1,7 -11,6 -1,2 0,0 7,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -21,5 -0,2 0,0 6,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,9 0,0
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Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 11 Nicoaistraße 16   Stockwerk 4.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 39 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,7 -0,8 -0,4 0,0 1,0 24,0 0,0 1,9 49,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -1,3 -14,3 -0,1 0,0 3,9 -10,0 0,0 1,9 39,2

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,2 -0,8 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 34,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 34,2

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -21,4 -0,1 0,0 6,8 -9,0 0,0 6,0 28,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -6,7 -1,4 0,0 6,3 17,0 0,0 1,9 27,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -28,1 -0,2 0,0 15,1 -9,0 0,0 6,0 26,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 -9,0 6,0 26,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 24,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,7

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,4 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 24,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 -1,7 -9,9 -1,2 0,0 7,0 -9,0 0,0 6,0 19,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 -1,8 -7,7 -1,2 0,0 6,9 -9,0 0,0 6,0 19,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,7 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 18,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,6 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 18,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 16,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 1,9 16,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 16,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,8 0,0 0,0 1,9 15,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 -9,0 6,0 15,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,4 -22,1 -0,7 0,0 8,3 14,0 0,0 1,9 15,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -4,7 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 1,9 14,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -34,8 -0,1 0,0 18,4 -9,0 0,0 6,0 13,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,4 -22,1 -0,7 0,0 8,3 14,0 0,0 1,9 13,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,4 -1,1 0,0 0,5 7,7

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,8 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 1,9 1,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 56 -45,9 -1,7 -0,8 -0,4 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 37,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -1,3 -14,3 -0,1 0,0 3,9 -20,0 0,0 0,0 27,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -2,5 -6,7 -1,4 0,0 6,3 14,8 0,0 0,0 23,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 22,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -4,6 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,8

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,4 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,7 -0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 16,3

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 123 -52,8 0,0 -1,6 -0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 16,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 0,0 -4,5 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 14,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 129 -53,2 0,0 -4,8 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 14,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 124 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 0,0 -3,6 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 14,4

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 13,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 134 -53,5 0,0 -4,7 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 12,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,4 -22,1 -0,7 0,0 8,3 11,8 0,0 0,0 10,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 113 -52,0 -2,4 -22,1 -0,7 0,0 8,3 11,8 0,0 0,0 8,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 125 -52,9 -1,5 -22,8 -0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,0 -28,1 -0,2 0,0 15,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -21,4 -0,1 0,0 6,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 146 -54,3 -3,1 -21,5 -0,6 0,0 4,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,2 -0,8 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 135 -53,6 -1,8 -7,7 -1,2 0,0 6,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,5 -1,7 -9,9 -1,2 0,0 7,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 87 -49,8 -1,7 -34,8 -0,1 0,0 18,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 0,9 0,0
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk EG   LrT 49 dB(A)   LrN 37 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,1 -1,2 -0,4 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 48,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,9 -16,4 -0,1 0,0 5,8 -10,0 0,0 1,9 38,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,6 -1,2 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 32,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,5 -1,0 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,4 -20,1 -0,1 0,0 9,5 -9,0 0,0 6,0 31,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -3,4 -16,6 -0,2 0,0 7,9 -9,0 0,0 6,0 30,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -3,5 -18,3 -0,2 0,0 7,6 -9,0 0,0 6,0 26,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -6,1 -1,3 0,0 5,2 17,0 0,0 1,9 26,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -1,1 -5,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 22,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,1 -5,3 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 22,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -1,2 -5,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 22,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 117 -52,4 -1,9 -10,5 -1,1 0,0 5,8 -9,0 0,0 6,0 19,6

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 91 -50,2 -1,9 -20,3 -0,3 0,0 10,1 -9,0 0,0 6,0 19,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 5,6 -9,0 0,0 6,0 19,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -2,0 -21,8 -0,3 0,0 13,0 -9,0 0,0 6,0 19,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,6 -0,8 0,0 13,6 14,0 0,0 1,9 16,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 14,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,6 -0,8 0,0 13,6 14,0 0,0 1,9 14,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,1 -4,0 -0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 1,9 14,2

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -3,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 1,9 13,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -1,1 -3,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -0,4 -6,8 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 11,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,5 -21,3 -0,7 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 6,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,1 -22,3 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 0,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,1 -1,2 -0,4 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 36,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,2 -1,9 -16,4 -0,1 0,0 5,8 -20,0 0,0 0,0 26,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -2,6 -6,1 -1,3 0,0 5,2 14,8 0,0 0,0 22,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -1,1 -5,1 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 20,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,1 -5,3 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 20,5

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -1,2 -5,0 -0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 20,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -1,1 -3,7 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 12,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,1 -4,0 -0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 12,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,6 -0,8 0,0 13,6 11,8 0,0 0,0 12,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -1,1 -3,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -1,1 -3,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 -1,1 -3,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,6 -0,8 0,0 13,6 11,8 0,0 0,0 10,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,5 -0,4 -6,8 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 9,6

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,1 -22,3 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -1,2

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -3,5 -18,3 -0,2 0,0 7,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -3,4 -16,6 -0,2 0,0 7,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 89 -50,0 -3,4 -20,1 -0,1 0,0 9,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,5 -21,3 -0,7 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,6 -1,2 -0,4 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 126 -53,0 -1,9 -9,0 -1,1 0,0 5,6 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -2,0 -21,8 -0,3 0,0 13,0 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -1,5 -1,0 -0,4 0,0 0,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 117 -52,4 -1,9 -10,5 -1,1 0,0 5,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 91 -50,2 -1,9 -20,3 -0,3 0,0 10,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,5 -0,9 -0,4 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk 1.OG   LrT 49 dB(A)   LrN 37 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,0 -1,2 -0,4 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 48,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,2 -16,8 -0,1 0,0 5,1 -10,0 0,0 1,9 37,1

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,5 -1,2 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 32,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -3,3 -20,3 -0,1 0,0 8,4 -9,0 0,0 6,0 30,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,3 -16,8 -0,2 0,0 7,7 -9,0 0,0 6,0 29,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,7 -5,6 -1,3 0,0 5,2 17,0 0,0 1,9 27,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -3,5 -18,7 -0,2 0,0 6,4 -9,0 0,0 6,0 25,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -5,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 23,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -5,4 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 23,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -0,3 -5,2 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,9 22,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 117 -52,4 -1,8 -10,5 -1,1 0,0 5,7 -9,0 0,0 6,0 19,5

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,9 -9,1 -1,1 0,0 5,5 -9,0 0,0 6,0 19,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,2 -1,8 -20,3 -0,3 0,0 9,2 -9,0 0,0 6,0 18,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -1,9 -21,9 -0,3 0,0 11,6 -9,0 0,0 6,0 17,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,3 -4,2 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 15,2

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 1,9 15,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,7 -0,8 0,0 12,3 14,0 0,0 1,9 14,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -2,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 13,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,6 -0,8 0,0 12,3 14,0 0,0 1,9 12,9

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,4 -0,1 -6,3 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 1,9 12,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 6,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,8 -22,6 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -2,0 -1,2 -0,4 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 36,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -2,2 -16,8 -0,1 0,0 5,1 -20,0 0,0 0,0 25,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,7 -5,6 -1,3 0,0 5,2 14,8 0,0 0,0 22,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -5,3 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 21,2

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -5,4 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 21,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 157 -54,9 -0,3 -5,2 -0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 21,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,3 -4,2 -0,5 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 13,2

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,3 -4,5 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 13,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -2,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 11,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,3 -4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,3 -4,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,7 -0,8 0,0 12,3 11,8 0,0 0,0 10,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,3 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 149 -54,4 -0,1 -6,3 -0,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 10,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,6 -25,6 -0,8 0,0 12,3 11,8 0,0 0,0 8,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,8 -22,6 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -3,5 -18,7 -0,2 0,0 6,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,3 -16,8 -0,2 0,0 7,7 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,0 -3,3 -20,3 -0,1 0,0 8,4 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 65 -47,3 -1,5 -1,2 -0,4 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,9 -9,1 -1,1 0,0 5,5 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -1,9 -21,9 -0,3 0,0 11,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 0,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 117 -52,4 -1,8 -10,5 -1,1 0,0 5,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,2 -1,8 -20,3 -0,3 0,0 9,2 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk 2.OG   LrT 49 dB(A)   LrN 37 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,9 -1,2 -0,4 0,0 0,9 24,0 0,0 1,9 48,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -16,3 -0,1 0,0 4,3 -10,0 0,0 1,9 37,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -1,2 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 32,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,1 -20,0 -0,1 0,0 7,9 -9,0 0,0 6,0 30,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,1 -16,5 -0,2 0,0 7,2 -9,0 0,0 6,0 29,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,6 -5,8 -1,3 0,0 5,5 17,0 0,0 1,9 27,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -3,3 -18,4 -0,2 0,0 5,8 -9,0 0,0 6,0 24,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 23,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 23,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 117 -52,4 -1,8 -10,7 -1,1 0,0 5,9 -9,0 0,0 6,0 19,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,8 -9,3 -1,1 0,0 5,7 -9,0 0,0 6,0 19,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -20,1 -0,2 0,0 8,9 -9,0 0,0 6,0 18,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -1,8 -21,7 -0,3 0,0 11,2 -9,0 0,0 6,0 17,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 1,9 15,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 1,9 15,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,7 -0,8 0,0 12,4 14,0 0,0 1,9 15,0

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,8

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 13,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -5,4 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 1,9 13,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,7 -0,8 0,0 12,4 14,0 0,0 1,9 13,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,0

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,9

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 -1,1 0,0 0,5 6,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,6 -22,7 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 1,9 0,8

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,9 -1,2 -0,4 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 36,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -16,3 -0,1 0,0 4,3 -20,0 0,0 0,0 25,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,6 -5,8 -1,3 0,0 5,5 14,8 0,0 0,0 23,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -4,5 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 21,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -4,9 -0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 21,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 13,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 -0,1 -4,4 -0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 13,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 -0,1 -2,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -5,4 -0,6 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,0 -0,1 -4,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 -0,1 -4,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,7 -0,8 0,0 12,4 11,8 0,0 0,0 10,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,7 -0,8 0,0 12,4 11,8 0,0 0,0 8,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -1,6 -22,7 -0,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 -1,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,8 -3,3 -18,4 -0,2 0,0 5,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -3,1 -16,5 -0,2 0,0 7,2 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,1 -20,0 -0,1 0,0 7,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -1,4 -1,2 -0,4 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,0 -1,8 -9,3 -1,1 0,0 5,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -1,8 -21,7 -0,3 0,0 11,2 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 0,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 117 -52,4 -1,8 -10,7 -1,1 0,0 5,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,2 -1,7 -20,1 -0,2 0,0 8,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,8 0,0
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Immissionsort IO 12 Nicolaistraße 14   Stockwerk 3.OG   LrT 49 dB(A)   LrN 37 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,9 -1,3 -0,4 0,0 1,0 24,0 0,0 1,9 47,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,4 -16,7 -0,1 0,0 4,0 -10,0 0,0 1,9 37,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,4 -1,3 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 32,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 0,8 -9,0 0,0 6,0 32,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,1 -16,3 -0,2 0,0 7,0 -9,0 0,0 6,0 29,6

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,0 -19,8 -0,1 0,0 6,1 -9,0 0,0 6,0 28,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -6,0 -1,3 0,0 5,6 17,0 0,0 1,9 27,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,7 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,8

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,6 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,7

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,2 -31,2 -0,1 0,0 16,8 -9,0 0,0 6,0 23,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,7 -10,8 -1,1 0,0 5,7 -9,0 0,0 6,0 19,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,7 -9,4 -1,2 0,0 5,7 -9,0 0,0 6,0 19,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -20,0 -0,2 0,0 6,1 -9,0 0,0 6,0 15,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,3 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 15,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,6

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 15,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -1,8 -33,6 -0,2 0,0 20,7 -9,0 0,0 6,0 15,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,5 14,0 0,0 1,9 15,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 13,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,9 -0,6 4,0 1,5 0,0 0,0 1,9 13,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,5 14,0 0,0 1,9 13,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 12,7

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,1 -1,1 0,0 0,5 6,6

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 1,9 0,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,9 -1,3 -0,4 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 36,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 92 -50,3 -1,4 -16,7 -0,1 0,0 4,0 -20,0 0,0 0,0 25,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 -2,5 -6,0 -1,3 0,0 5,6 14,8 0,0 0,0 23,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,7 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 0,0 -4,3 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,6 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,3 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 13,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 138 -53,8 0,0 -1,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 13,5

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,9 -0,6 4,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 140 -53,9 0,0 -4,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,5 11,8 0,0 0,0 11,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 116 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,5 11,8 0,0 0,0 9,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -1,0

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 110 -51,8 -3,2 -31,2 -0,1 0,0 16,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,1 -16,3 -0,2 0,0 7,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,0 -19,8 -0,1 0,0 6,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 159 -55,0 -3,2 -21,5 -0,7 0,0 4,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -1,4 -1,3 -0,4 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,7 -9,4 -1,2 0,0 5,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 107 -51,6 -1,8 -33,6 -0,2 0,0 20,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 56 -46,0 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 0,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,7 -10,8 -1,1 0,0 5,7 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -20,0 -0,2 0,0 6,1 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,8 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,9 -1,3 -0,4 0,0 1,0 24,0 0,0 1,9 47,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,4 -17,8 -0,1 0,0 4,2 -10,0 0,0 1,9 35,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,4 -1,3 -0,4 0,0 1,0 -9,0 0,0 6,0 32,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 32,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,9 -9,0 0,0 6,0 32,2

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,0 -22,3 -0,1 0,0 7,2 -9,0 0,0 6,0 27,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,5 -6,1 -1,3 0,0 5,6 17,0 0,0 1,9 27,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,0 -32,7 -0,1 0,0 19,6 -9,0 0,0 6,0 25,9

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -4,1 -0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 24,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 23,8

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -3,2 -31,3 -0,1 0,0 19,0 -9,0 0,0 6,0 22,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,7 -10,9 -1,2 0,0 5,8 -9,0 0,0 6,0 19,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,7 -9,4 -1,2 0,0 5,7 -9,0 0,0 6,0 19,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 16,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 0,0 -4,3 -0,7 0,0 2,7 0,0 0,0 1,9 15,7

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 1,9 15,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 117 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,6 14,0 0,0 1,9 15,2

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 14,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 106 -51,5 -1,8 -33,7 -0,2 0,0 22,3 -9,0 0,0 6,0 14,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,6 -0,7 4,0 1,5 0,0 0,0 1,9 13,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -35,0 -0,2 0,0 18,8 -9,0 0,0 6,0 13,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 117 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,6 14,0 0,0 1,9 13,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 13,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 160 -55,1 -3,2 -21,4 -0,6 0,0 4,3 -1,1 0,0 0,5 6,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 1,9 1,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,9 -1,3 -0,4 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 35,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -1,4 -17,8 -0,1 0,0 4,2 -20,0 0,0 0,0 23,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -2,5 -6,1 -1,3 0,0 5,6 14,8 0,0 0,0 22,9

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -4,1 -0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 22,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 22,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -4,5 -0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,8 0,0 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -53,9 0,0 -4,3 -0,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -4,7 -0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 13,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,8 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 0,0 -3,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -4,6 -0,7 4,0 1,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 141 -54,0 0,0 -4,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 117 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,6 11,8 0,0 0,0 11,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 117 -52,3 -2,5 -25,8 -0,8 0,0 12,6 11,8 0,0 0,0 9,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 139 -53,9 -1,5 -22,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -0,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 109 -51,7 -3,2 -31,3 -0,1 0,0 19,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 96 -50,6 -3,0 -32,7 -0,1 0,0 19,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 90 -50,1 -3,0 -22,3 -0,1 0,0 7,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 160 -55,1 -3,2 -21,4 -0,6 0,0 4,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 68 -47,6 -1,4 -1,3 -0,4 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 127 -53,1 -1,7 -9,4 -1,2 0,0 5,7 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 106 -51,5 -1,8 -33,7 -0,2 0,0 22,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 55 -45,8 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 0,9 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 118 -52,4 -1,7 -10,9 -1,2 0,0 5,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 92 -50,3 -1,7 -35,0 -0,2 0,0 18,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 0,9 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 1.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,5 -0,5 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,1 -4,2 -0,5 0,0 2,0 -10,0 0,0 0,0 46,3

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 17,0 0,0 0,0 43,1

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -3,1 -1,3 -0,5 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 35,6

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,2 -3,6 -0,5 0,0 4,4 -9,0 0,0 0,0 34,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,2 -8,2 -0,2 0,0 4,2 -9,0 0,0 0,0 33,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,1 -7,5 -0,2 0,0 4,5 14,0 0,0 0,0 31,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,0 -0,2 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,1 -7,5 -0,2 0,0 4,5 14,0 0,0 0,0 29,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,7 -3,7 -0,6 0,0 3,3 -9,0 0,0 0,0 25,4

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -8,5 -0,3 0,0 6,6 -9,0 0,0 0,0 22,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,8 -6,6 -0,6 0,0 4,7 -9,0 0,0 0,0 19,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,9 -9,3 -0,5 0,0 6,7 -9,0 0,0 0,0 17,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -20,0 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -19,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 12,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 171 -55,6 -0,3 -19,2 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,2 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,7 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,6 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 7,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,6 -1,1 0,0 0,0 7,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 166 -55,4 -0,1 -17,1 -0,5 3,9 10,6 0,0 0,0 0,0 7,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,5 -0,5 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,2 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 14,8 0,0 0,0 40,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -2,1 -4,2 -0,5 0,0 2,0 -20,0 0,0 0,0 36,3

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,1 -7,5 -0,2 0,0 4,5 11,8 0,0 0,0 29,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -2,1 -7,5 -0,2 0,0 4,5 11,8 0,0 0,0 27,2

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -20,0 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 13,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,3 -19,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 12,4

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 171 -55,6 -0,3 -19,2 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 11,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,2 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,3 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,7 -0,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 164 -55,3 -0,3 -14,6 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 7,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 166 -55,4 -0,1 -17,1 -0,5 3,9 10,6 0,0 0,0 0,0 7,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -14,4 -0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,8 -23,0 -0,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -3,1 -1,3 -0,5 0,0 1,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,2 -3,6 -0,5 0,0 4,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,2 -8,2 -0,2 0,0 4,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,6 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,9 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,0 -0,2 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,7 -3,7 -0,6 0,0 3,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 96 -50,7 -1,8 -6,6 -0,6 0,0 4,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -8,5 -0,3 0,0 6,6 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,9 -9,3 -0,5 0,0 6,7 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 2.OG   LrT 53 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,5 -0,5 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -5,0 -0,5 0,0 1,9 -10,0 0,0 0,0 45,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,7 17,0 0,0 0,0 42,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -3,0 -1,5 -0,5 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 35,4

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,1 -10,6 -0,1 0,0 5,1 -9,0 0,0 0,0 31,9

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -7,0 -0,4 0,0 5,1 -9,0 0,0 0,0 31,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,0 -8,7 -0,2 0,0 5,8 14,0 0,0 0,0 31,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,2

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,2

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,0 -8,7 -0,2 0,0 5,8 14,0 0,0 0,0 29,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,6 -4,0 -0,6 0,0 3,3 -9,0 0,0 0,0 25,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -14,6 -0,2 0,0 9,4 -9,0 0,0 0,0 19,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -7,5 -0,6 0,0 4,8 -9,0 0,0 0,0 18,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,8 -12,8 -0,6 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 15,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 13,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,1 -17,3 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 12,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,4 0,0 -14,9 -0,5 3,9 10,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,8 -0,7 0,0 5,7 -1,1 0,0 0,0 7,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 5,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,6 -23,1 -0,6 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,5 -0,5 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,7 14,8 0,0 0,0 40,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 75 -48,5 -1,6 -5,0 -0,5 0,0 1,9 -20,0 0,0 0,0 35,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,0 -8,7 -0,2 0,0 5,8 11,8 0,0 0,0 29,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,4 -2,0 -8,7 -0,2 0,0 5,8 11,8 0,0 0,0 27,3

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 13,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 -0,1 -17,3 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 12,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,0

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,4 0,0 -14,9 -0,5 3,9 10,4 0,0 0,0 0,0 9,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,3 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 8,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 5,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,6 -23,1 -0,6 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -3,0 -1,5 -0,5 0,0 1,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 85 -49,6 -3,0 -7,0 -0,4 0,0 5,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -3,1 -10,6 -0,1 0,0 5,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,8 -0,7 0,0 5,7 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,1 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 69 -47,8 -1,6 -4,0 -0,6 0,0 3,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -7,5 -0,6 0,0 4,8 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 83 -49,4 -1,7 -14,6 -0,2 0,0 9,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,8 -12,8 -0,6 0,0 8,6 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 3.OG   LrT 52 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,5 -0,6 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -7,3 -0,4 0,0 1,8 -10,0 0,0 0,0 43,7

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 42,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,9 -5,1 -0,3 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 32,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -9,6 -0,2 0,0 6,9 14,0 0,0 0,0 31,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,0 -0,4 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,9

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -14,8 -0,1 0,0 7,1 -9,0 0,0 0,0 29,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -9,6 -0,2 0,0 6,9 14,0 0,0 0,0 29,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,0 -9,8 -0,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 0,0 29,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -9,2 -0,3 0,0 4,4 -9,0 0,0 0,0 21,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,4 -1,6 -16,7 -0,2 0,0 9,7 -9,0 0,0 0,0 17,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -11,5 -0,5 0,0 6,5 -9,0 0,0 0,0 16,3

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 15,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,7 -13,8 -0,7 0,0 8,9 -9,0 0,0 0,0 14,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -15,5 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 14,4

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,6 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 14,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 10,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -10,8 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 10,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,6

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -12,6 -0,5 3,9 8,9 0,0 0,0 0,0 10,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 9,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 7,8

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 6,4

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,5 -23,2 -0,6 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,8 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 40,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,5 -0,6 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -7,3 -0,4 0,0 1,8 -20,0 0,0 0,0 33,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -9,6 -0,2 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 29,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,5 -2,0 -9,6 -0,2 0,0 6,9 11,8 0,0 0,0 27,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 15,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -15,5 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 14,4

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,6 0,0 -16,6 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 14,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 10,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -10,8 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 10,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 10,6

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -12,6 -0,5 3,9 8,9 0,0 0,0 0,0 10,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 9,6

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 6,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -1,5 -23,2 -0,6 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,9 -5,1 -0,3 0,0 1,9 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -3,0 -9,8 -0,2 0,0 5,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -14,8 -0,1 0,0 7,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,8 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 47 -44,4 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 33 -41,5 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -9,2 -0,3 0,0 4,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,7 -1,7 -11,5 -0,5 0,0 6,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,0 -0,4 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,4 -1,6 -16,7 -0,2 0,0 9,7 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 107 -51,6 -1,7 -13,8 -0,7 0,0 8,9 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 4.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 44 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,7 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 50,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 42,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -10,0 -0,2 0,0 2,2 -10,0 0,0 0,0 41,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -10,4 -0,2 0,0 7,7 14,0 0,0 0,0 31,5

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,1 -0,8 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -2,9 -7,6 -0,2 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 30,0

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -10,4 -0,2 0,0 7,7 14,0 0,0 0,0 29,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -16,5 -0,1 0,0 7,5 -9,0 0,0 0,0 28,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,9 -11,8 -0,2 0,0 4,9 -9,0 0,0 0,0 27,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -12,3 -0,2 0,0 5,4 -9,0 0,0 0,0 19,3

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -12,9 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 15,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,5 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,6 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -1,7 -13,4 -0,6 0,0 7,3 -9,0 0,0 0,0 15,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -18,3 -0,2 0,0 8,3 -9,0 0,0 0,0 14,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,7 -14,4 -0,8 0,0 8,5 -9,0 0,0 0,0 13,6

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,3 -0,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -9,5 -0,6 3,9 6,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,2 0,0 -8,3 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 10,4

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 10,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 10,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 10,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 8,4

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 8,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,6 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,2 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 40,0

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,7 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 40,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 76 -48,6 -1,3 -10,0 -0,2 0,0 2,2 -20,0 0,0 0,0 31,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -10,4 -0,2 0,0 7,7 11,8 0,0 0,0 29,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,6 -2,0 -10,4 -0,2 0,0 7,7 11,8 0,0 0,0 27,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -12,9 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 15,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,5 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -14,6 -0,3 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 15,6

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,3 -0,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -9,5 -0,6 3,9 6,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,2 0,0 -8,3 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 10,4

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 10,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 10,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 10,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 8,4

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,6 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,8

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 71 -48,1 -2,9 -7,6 -0,2 0,0 2,0 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 86 -49,7 -2,9 -11,8 -0,2 0,0 4,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -3,0 -16,5 -0,1 0,0 7,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 153 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,1 -0,8 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 70 -47,9 -1,6 -12,3 -0,2 0,0 5,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 97 -50,8 -1,7 -13,4 -0,6 0,0 7,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -18,3 -0,2 0,0 8,3 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 108 -51,6 -1,7 -14,4 -0,8 0,0 8,5 0,0
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Immissionsort IO 13 Striesener Str. 35   Stockwerk 5.OG   LrT 51 dB(A)   LrN 43 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 49,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,9 17,0 0,0 0,0 41,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -1,3 -12,1 -0,2 0,0 2,5 -10,0 0,0 0,0 39,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,1 -0,9 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 30,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,0

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -12,8 -0,2 0,0 8,7 14,0 0,0 0,0 29,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -9,8 -0,2 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 28,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -12,8 -0,2 0,0 8,7 14,0 0,0 0,0 27,9

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,0 -17,7 -0,2 0,0 7,1 -9,0 0,0 0,0 26,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -2,9 -13,8 -0,2 0,0 5,3 -9,0 0,0 0,0 25,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -9,9 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,5 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,6

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -14,6 -0,2 0,0 4,9 -9,0 0,0 0,0 16,4

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -14,5 -0,6 0,0 7,5 -9,0 0,0 0,0 14,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -19,3 -0,3 0,0 8,2 -9,0 0,0 0,0 13,4

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -1,7 -14,6 -0,9 0,0 8,6 -9,0 0,0 0,0 13,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 12,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 11,8

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -5,7 -0,7 3,9 2,8 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 154 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,9 -1,1 0,0 0,0 8,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 30 -40,6 -1,3 -0,1 -0,3 0,0 0,9 14,8 0,0 0,0 39,6

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 39,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 77 -48,7 -1,3 -12,1 -0,2 0,0 2,5 -20,0 0,0 0,0 29,8

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -12,8 -0,2 0,0 8,7 11,8 0,0 0,0 27,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 54 -45,7 -2,0 -12,8 -0,2 0,0 8,7 11,8 0,0 0,0 25,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 170 -55,6 0,0 -9,9 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 17,7

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 169 -55,5 0,0 -12,5 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 12,0

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,8

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 163 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 11,8

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 162 -55,2 0,0 -5,4 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 11,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 165 -55,3 0,0 -5,7 -0,7 3,9 2,8 0,0 0,0 0,0 11,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 10,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -2,9 -9,8 -0,2 0,0 2,4 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 87 -49,7 -2,9 -13,8 -0,2 0,0 5,3 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 83 -49,3 -3,0 -17,7 -0,2 0,0 7,1 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 154 -54,7 -3,2 -21,7 -0,7 0,0 5,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,1 -0,9 -0,3 0,0 1,2 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,2 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -14,6 -0,2 0,0 4,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -14,5 -0,6 0,0 7,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 39 -42,9 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 84 -49,5 -1,6 -19,3 -0,3 0,0 8,2 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 108 -51,7 -1,7 -14,6 -0,9 0,0 8,6 0,0
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Immissionsort IO 14 Striesener Str. 35a   Stockwerk 1.OG   LrT 54 dB(A)   LrN 45 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,6 -0,1 -0,3 0,0 0,8 24,0 0,0 0,0 51,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,0 -1,9 -0,8 0,0 1,2 -10,0 0,0 0,0 48,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 17,0 0,0 0,0 42,9

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,2 -0,2 -0,6 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 38,1

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -1,3 -0,6 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 34,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -3,1 -3,4 -0,4 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 33,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 33,6

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,1 -0,1 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 0,5 14,0 0,0 0,0 31,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 31,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 31,5

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,3 -1,6 -1,0 -0,6 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 26,1

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -0,2 -0,8 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 25,6

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,8 -1,0 -0,8 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 21,5

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -1,8 -1,1 -0,9 0,0 1,6 -9,0 0,0 0,0 20,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -19,4 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 12,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 7,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -14,9 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 5,8

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -17,4 -0,5 3,7 6,9 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,8 -23,0 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 2,3

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,6 -0,1 -0,3 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 41,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 26 -39,4 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 14,8 0,0 0,0 40,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -2,0 -1,9 -0,8 0,0 1,2 -20,0 0,0 0,0 38,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 31,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 0,5 11,8 0,0 0,0 29,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 14,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 14,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,3 -19,4 -0,3 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 12,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -15,0 -0,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 9,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 8,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 -0,3 -14,9 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 5,8

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,9 -0,1 -17,4 -0,5 3,7 6,9 0,0 0,0 0,0 3,9

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,8 -23,0 -0,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 2,3

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -3,1 -3,4 -0,4 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,2 -1,3 -0,6 0,0 1,6 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,2 -0,2 -0,6 0,0 1,2 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 44 -43,8 -1,1 -0,1 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,3 -1,6 -1,0 -0,6 0,0 0,8 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,8 -1,0 -0,8 0,0 1,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 34 -41,6 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,8 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -0,2 -0,8 0,0 1,5 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -1,8 -1,1 -0,9 0,0 1,6 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,5 -0,2 -0,3 0,0 0,9 24,0 0,0 0,0 51,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -3,3 -0,6 0,0 1,1 -10,0 0,0 0,0 47,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 17,0 0,0 0,0 42,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,0 -1,5 -0,5 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 37,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 35,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,9 -3,5 -0,4 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 33,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,7 14,0 0,0 0,0 33,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -3,8 -0,4 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 31,8

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,0 -0,1 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,4

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,3 -1,6 -1,1 -0,6 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 26,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -3,5 -0,6 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 22,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -3,0 -0,6 0,0 1,7 -9,0 0,0 0,0 20,2

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,8 -4,8 -0,6 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 17,9

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,4 -0,3 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -18,0 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 14,3

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,4

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 10,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,2 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 142 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 -1,1 0,0 0,0 7,9

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 7,1

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -14,9 -0,5 3,7 5,7 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 2,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,5 -0,2 -0,3 0,0 0,9 14,0 0,0 0,0 41,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 27 -39,6 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,7 14,8 0,0 0,0 40,5

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,6 -3,3 -0,6 0,0 1,1 -20,0 0,0 0,0 37,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 32,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 30,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,4 -0,3 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 15,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 -0,1 -18,3 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 161 -55,1 -0,1 -18,0 -0,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 14,3

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 10,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 10,4

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 10,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,1 -13,1 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 9,5

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -13,2 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 8,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 7,1

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -14,9 -0,5 3,7 5,7 0,0 0,0 0,0 5,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,6 -23,1 -0,5 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 2,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,9 -3,5 -0,4 0,0 0,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,2 -3,0 -3,8 -0,4 0,0 1,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -3,0 -1,5 -0,5 0,0 1,3 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 142 -54,1 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,2 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 45 -44,0 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 32 -41,1 -1,0 0,0 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,3 -1,6 -1,1 -0,6 0,0 0,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 94 -50,4 -1,7 -3,0 -0,6 0,0 1,7 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,0 -0,1 -0,3 0,0 0,9 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 81 -49,1 -1,7 -3,5 -0,6 0,0 1,9 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,8 -4,8 -0,6 0,0 2,8 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,5 -0,4 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 50,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -6,4 -0,3 0,0 1,1 -10,0 0,0 0,0 44,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 42,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 35,0

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,9 -4,9 -0,2 0,0 1,9 -9,0 0,0 0,0 34,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 33,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,1

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 31,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,0 -0,2 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 31,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,8 -7,4 -0,3 0,0 0,8 -9,0 0,0 0,0 29,7

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -6,5 -0,3 0,0 1,4 -9,0 0,0 0,0 29,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 66 -47,3 -1,5 -6,2 -0,3 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 22,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -6,8 -0,3 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 20,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -7,4 -0,3 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 17,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,8 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 16,1

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 16,1

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -15,9 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 15,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -8,2 -0,3 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 15,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 11,7

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -11,1 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -11,2 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,2 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 0,0 -11,1 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -11,3 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 8,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 -1,1 0,0 0,0 8,0

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -12,8 -0,5 3,7 4,8 0,0 0,0 0,0 6,5

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 2,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,3 -1,5 -0,4 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 40,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 28 -39,9 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 40,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,1 -1,3 -6,4 -0,3 0,0 1,1 -20,0 0,0 0,0 34,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 32,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,9 -0,2 -0,5 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 30,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,8 -0,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 16,1

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -16,7 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 16,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -15,9 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 15,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 11,7

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -11,1 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 11,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -11,2 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -11,2 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,8 0,0 -11,1 -0,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -11,3 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 9,8

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -11,0 -0,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 156 -54,8 0,0 -12,8 -0,5 3,7 4,8 0,0 0,0 0,0 6,5

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 2,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,4 -2,8 -7,4 -0,3 0,0 0,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -6,5 -0,3 0,0 1,4 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,9 -4,9 -0,2 0,0 1,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 46 -44,2 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 33 -41,3 -1,0 -0,2 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 66 -47,3 -1,5 -6,2 -0,3 0,0 1,5 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 94 -50,5 -1,7 -7,4 -0,3 0,0 3,0 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,0 -0,3 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -6,8 -0,3 0,0 2,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -8,2 -0,3 0,0 3,9 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 50,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,3 -9,0 -0,2 0,0 1,2 -10,0 0,0 0,0 42,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 42,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 33,9

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,9 -7,5 -0,2 0,0 2,5 -9,0 0,0 0,0 32,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 0,6 14,0 0,0 0,0 31,9

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,5 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,6

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,6

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -0,4 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -10,0 -0,2 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 27,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -9,1 -0,2 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 26,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,5 -9,7 -0,2 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 19,5

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -12,9 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 17,5

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,7 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 17,3

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,6 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 17,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -10,3 -0,2 0,0 2,6 -9,0 0,0 0,0 17,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -10,9 -0,3 0,0 4,6 -9,0 0,0 0,0 15,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -11,6 -0,3 0,0 5,4 -9,0 0,0 0,0 14,0

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,7 0,0 -8,5 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,6

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 12,2

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -8,7 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 10,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -9,7 -0,5 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 8,2

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,4 -1,1 0,0 0,0 8,1

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,6 -1,5 -0,7 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 40,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 29 -40,3 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 39,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 72 -48,2 -1,3 -9,0 -0,2 0,0 1,2 -20,0 0,0 0,0 32,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 31,7

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 0,6 11,8 0,0 0,0 29,7

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -12,9 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 17,5

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,7 -0,3 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 17,3

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -14,6 -0,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 17,2

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,7 0,0 -8,5 -0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,6

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 12,2

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 12,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 11,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -8,7 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 11,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -8,4 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 10,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -9,7 -0,5 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 8,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,5 -2,8 -10,0 -0,2 0,0 1,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 82 -49,3 -2,9 -9,1 -0,2 0,0 1,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -2,9 -7,5 -0,2 0,0 2,5 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,4 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,5 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 34 -41,7 -1,0 -0,4 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 66 -47,4 -1,5 -9,7 -0,2 0,0 2,6 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 95 -50,5 -1,7 -10,9 -0,3 0,0 4,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 81 -49,2 -1,6 -10,3 -0,2 0,0 2,6 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -11,6 -0,3 0,0 5,4 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 49,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,9 17,0 0,0 0,0 41,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,3 -11,1 -0,1 0,0 1,4 -10,0 0,0 0,0 40,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -2,7 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 32,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -2,7 -0,4 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 30,4

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -10,0 -0,2 0,0 2,8 -9,0 0,0 0,0 30,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,1

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,0

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -2,8 -11,7 -0,1 0,0 1,5 -9,0 0,0 0,0 25,2

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -11,5 -0,2 0,0 1,8 -9,0 0,0 0,0 24,6

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -10,0 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 18,1

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,3 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 17,9

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 17,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -12,4 -0,2 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 16,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,6 -12,8 -0,2 0,0 3,2 -9,0 0,0 0,0 15,3

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -13,4 -0,3 0,0 5,6 -9,0 0,0 0,0 14,1

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -13,9 -0,3 0,0 6,8 -9,0 0,0 0,0 13,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,3

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,5 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -5,5 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,0

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -5,8 -0,6 3,7 1,6 0,0 0,0 0,0 10,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 -1,1 0,0 0,0 8,1

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -44,9 -1,5 -0,9 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 39,6

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 31 -40,7 -1,4 0,0 -0,3 0,0 0,9 14,8 0,0 0,0 39,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -2,7 -0,4 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 30,2

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 73 -48,2 -1,3 -11,1 -0,1 0,0 1,4 -20,0 0,0 0,0 30,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -2,7 -0,4 0,0 0,8 11,8 0,0 0,0 28,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 160 -55,1 0,0 -10,0 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 18,1

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,3 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 17,9

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 159 -55,0 0,0 -12,4 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 17,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 150 -54,5 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,3

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,5 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -5,5 -0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -5,6 -0,4 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 12,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,6 -0,5 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,0

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 154 -54,7 0,0 -5,5 -0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 155 -54,8 0,0 -5,8 -0,6 3,7 1,6 0,0 0,0 0,0 10,1

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 67 -47,6 -2,8 -11,7 -0,1 0,0 1,5 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 83 -49,4 -2,9 -11,5 -0,2 0,0 1,8 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -10,0 -0,2 0,0 2,8 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 143 -54,1 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,3 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,9 -1,1 -1,0 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 67 -47,5 -1,5 -12,4 -0,2 0,0 2,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 95 -50,6 -1,7 -13,4 -0,3 0,0 5,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 82 -49,2 -1,6 -12,8 -0,2 0,0 3,2 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -13,9 -0,3 0,0 6,8 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,7 -0,6 -0,3 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 50,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -2,0 -6,2 -0,6 0,0 4,6 -10,0 0,0 0,0 47,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,6 0,0 -0,3 0,0 0,8 17,0 0,0 0,0 41,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,2 -3,3 -0,5 0,0 5,0 -9,0 0,0 0,0 38,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 35,3

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 33,3

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,2 -13,9 -0,2 0,0 12,1 -9,0 0,0 0,0 32,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -3,0 -14,9 -0,1 0,0 9,1 -9,0 0,0 0,0 30,7

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,5

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,2 -0,4 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 30,2

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 64 -47,1 -1,6 -4,5 -0,6 0,0 4,3 -9,0 0,0 0,0 26,2

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -8,3 -0,7 0,0 8,7 -9,0 0,0 0,0 24,9

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,8 -7,9 -0,6 0,0 7,2 -9,0 0,0 0,0 20,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -1,8 -8,3 -0,6 0,0 7,7 -9,0 0,0 0,0 19,2

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,1 -17,5 -0,5 3,5 6,9 0,0 0,0 0,0 4,1

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,7

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,4 -0,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,0

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,7 -23,0 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 1,4

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,7 -0,6 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 40,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 31 -40,9 -1,6 0,0 -0,3 0,0 0,8 14,8 0,0 0,0 39,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 69 -47,8 -2,0 -6,2 -0,6 0,0 4,6 -20,0 0,0 0,0 37,5

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 2,4 11,8 0,0 0,0 33,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -2,0 -1,5 -0,5 0,0 2,4 11,8 0,0 0,0 31,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 153 -54,7 -0,3 -19,3 -0,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,2 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,3 -20,1 -0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,5

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,1

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,3 -15,1 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,2 -0,3 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,4

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 -0,1 -17,5 -0,5 3,5 6,9 0,0 0,0 0,0 4,1

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,7

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,3 -15,3 -0,3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,3 -15,4 -0,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,0

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,7 -23,0 -0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 1,4

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -3,0 -14,9 -0,1 0,0 9,1 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,0 -3,2 -13,9 -0,2 0,0 12,1 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,2 -3,3 -0,5 0,0 5,0 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 133 -53,5 -3,2 -21,8 -0,6 0,0 5,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 48 -44,7 -1,2 -0,6 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 35 -41,9 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 64 -47,1 -1,6 -4,5 -0,6 0,0 4,3 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,3 -1,8 -7,9 -0,6 0,0 7,2 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,2 -0,4 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -8,3 -0,7 0,0 8,7 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 104 -51,4 -1,8 -8,3 -0,6 0,0 7,7 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,6 -0,7 -0,3 0,0 1,1 24,0 0,0 0,0 49,8

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 70 -47,8 -1,5 -7,9 -0,5 0,0 4,4 -10,0 0,0 0,0 46,2

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,9 17,0 0,0 0,0 41,3

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,0 -5,1 -0,5 0,0 5,3 -9,0 0,0 0,0 37,6

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,0 -0,2 -0,6 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 36,4

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,0 -0,2 -0,6 0,0 2,3 14,0 0,0 0,0 34,4

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 1,2 -9,0 0,0 0,0 30,3

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -1,1 -0,4 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 30,3

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 30,2

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,9 -14,7 -0,1 0,0 7,8 -9,0 0,0 0,0 29,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 17,0 -9,0 0,0 0,0 29,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 64 -47,2 -1,6 -4,6 -0,6 0,0 3,9 -9,0 0,0 0,0 25,8

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -24,5 -0,5 0,0 21,0 -9,0 0,0 0,0 21,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -13,7 -0,4 0,0 10,3 -9,0 0,0 0,0 18,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -17,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,8

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,8 -18,3 -0,4 0,0 13,8 -9,0 0,0 0,0 15,6

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -19,0 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -18,9 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 14,5

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,0 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,4 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 7,1

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 6,8

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -12,6 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -15,8 -0,5 3,5 6,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 4,8

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 1,5

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,6 -0,7 -0,3 0,0 1,1 14,0 0,0 0,0 39,8

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 32 -41,0 -1,5 0,0 -0,3 0,0 0,9 14,8 0,0 0,0 39,1

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 70 -47,8 -1,5 -7,9 -0,5 0,0 4,4 -20,0 0,0 0,0 36,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,0 -0,2 -0,6 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 34,2

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -2,0 -0,2 -0,6 0,0 2,3 11,8 0,0 0,0 32,2

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -17,9 -0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 15,8

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -19,0 -0,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 14,6

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 -0,1 -18,9 -0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 14,5

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,4 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 7,1

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 6,8

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -12,6 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 6,0

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 -0,1 -12,8 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 5,5

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 -0,1 -12,7 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 -0,1 -12,9 -0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 5,3

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -15,8 -0,5 3,5 6,2 0,0 0,0 0,0 5,1

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 -0,1 -13,0 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 4,8

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 136 -53,7 -1,6 -23,2 -0,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 1,5

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,1 -2,9 -14,7 -0,1 0,0 7,8 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -3,0 -21,5 -0,3 0,0 17,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -48,9 -3,0 -5,1 -0,5 0,0 5,3 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,0 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 49 -44,8 -1,2 -0,7 -0,3 0,0 1,2 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 36 -42,0 -1,1 -0,2 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 64 -47,2 -1,6 -4,6 -0,6 0,0 3,9 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -13,7 -0,4 0,0 10,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 38 -42,7 -1,1 -0,4 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,7 -24,5 -0,5 0,0 21,0 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,8 -18,3 -0,4 0,0 13,8 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,6 -0,8 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 49,4

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 70 -47,8 -1,3 -11,6 -0,2 0,0 4,7 -10,0 0,0 0,0 43,1

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,0 17,0 0,0 0,0 41,2

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -0,2 -0,6 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 36,5

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -0,2 -0,6 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 34,5

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,9 -9,2 -0,2 0,0 6,3 -9,0 0,0 0,0 34,2

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,2 -0,8 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,9

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -0,4 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,8

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 37 -42,2 -1,1 -0,4 -0,3 0,0 0,9 -9,0 0,0 0,0 29,8

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -21,8 -0,3 0,0 13,9 -9,0 0,0 0,0 26,6

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 10,6 -9,0 0,0 0,0 25,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,2 -1,5 -10,3 -0,3 0,0 4,4 -9,0 0,0 0,0 20,9

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 18,7 -9,0 0,0 0,0 18,4

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -15,7 -0,3 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 17,0

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 15,7

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 14,5 -9,0 0,0 0,0 14,9

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -20,1 -0,4 0,0 13,1 -9,0 0,0 0,0 13,0

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,1 -1,1 0,0 0,0 8,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -10,8 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,3

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -11,0 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,1

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,9

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,7

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,7

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -12,5 -0,5 3,5 4,4 0,0 0,0 0,0 6,6

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,2 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 6,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 1,7

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,6 -0,8 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 39,4

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 32 -41,2 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,0 14,8 0,0 0,0 38,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -0,2 -0,6 0,0 2,4 11,8 0,0 0,0 34,3

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 70 -47,8 -1,3 -11,6 -0,2 0,0 4,7 -20,0 0,0 0,0 33,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,9 -0,2 -0,6 0,0 2,4 11,8 0,0 0,0 32,3

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -15,7 -0,3 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 17,0

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 15,7

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -16,9 -0,3 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 15,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -10,8 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,3

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -11,0 -0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 8,1

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -10,9 -0,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 7,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 6,9

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,0 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,7

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -11,1 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,7

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 148 -54,4 0,0 -12,5 -0,5 3,5 4,4 0,0 0,0 0,0 6,6

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -11,2 -0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 6,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,2 -0,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 1,7

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 64 -47,2 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 10,6 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -21,8 -0,3 0,0 13,9 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 78 -48,9 -2,9 -9,2 -0,2 0,0 6,3 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,8 -0,6 0,0 5,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 50 -45,0 -1,2 -0,8 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 37 -42,2 -1,1 -0,4 -0,3 0,0 0,9 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,2 -1,5 -10,3 -0,3 0,0 4,4 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 93 -50,4 -1,7 -21,3 -0,4 0,0 14,5 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,3 -1,1 -0,4 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 79 -49,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 18,7 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -20,1 -0,4 0,0 13,1 0,0
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L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,6 -0,8 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 49,0

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,2 -14,0 -0,1 0,0 4,9 -10,0 0,0 0,0 40,9

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,0 17,0 0,0 0,0 40,9

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 35,8

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 33,8

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,9 -11,1 -0,2 0,0 6,7 -9,0 0,0 0,0 32,2

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,2 -0,9 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,4

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,2 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,4

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,4

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 11,5 -9,0 0,0 0,0 23,9

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 7,7 -9,0 0,0 0,0 22,3

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,3 -1,5 -13,7 -0,2 0,0 5,1 -9,0 0,0 0,0 18,2

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 17,0

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 17,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -13,1 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 16,7

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 15,8 -9,0 0,0 0,0 15,5

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -21,6 -0,5 0,0 13,3 -9,0 0,0 0,0 12,6

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -21,3 -0,5 0,0 12,4 -9,0 0,0 0,0 11,1

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,4 -0,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,6 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 9,3

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 8,9

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 0,0 -8,6 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,1 -1,1 0,0 0,0 8,5

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -9,7 -0,5 3,5 3,1 0,0 0,0 0,0 8,2

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 1,9

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,2 -1,6 -0,8 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 39,0

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 34 -41,5 -1,5 0,0 -0,3 0,0 1,0 14,8 0,0 0,0 38,7

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 2,7 11,8 0,0 0,0 33,6

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,9 -1,2 -0,5 0,0 2,7 11,8 0,0 0,0 31,6

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 70 -47,9 -1,2 -14,0 -0,1 0,0 4,9 -20,0 0,0 0,0 30,9

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 17,0

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -14,7 -0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 17,0

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -13,1 -0,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 16,7

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,4 -0,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 9,9

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -8,6 -0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 9,7

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,5 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 9,3

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 8,9

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,1 0,0 -8,6 -0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 8,8

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -8,7 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,5

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,4 0,0 -9,7 -0,5 3,5 3,1 0,0 0,0 0,0 8,2

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 1,9

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 65 -47,2 -2,8 -21,8 -0,3 0,0 7,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,1 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 11,5 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 79 -49,0 -2,9 -11,1 -0,2 0,0 6,7 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,5 -3,1 -21,7 -0,6 0,0 5,1 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 51 -45,1 -1,2 -0,9 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 65 -47,3 -1,5 -13,7 -0,2 0,0 5,1 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 98 -50,8 -1,7 -21,6 -0,5 0,0 13,3 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,2 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 1,0 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,0 -1,6 -23,3 -0,5 0,0 15,8 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 105 -51,4 -1,7 -21,3 -0,5 0,0 12,4 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Schallquelle Zeit Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 15 Striesener Str. 37   Stockwerk 5.OG   LrT 50 dB(A)   LrN 42 dB(A)   

L2 Parkverkehr Gewerbe LrT 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,6 -1,0 -0,3 0,0 1,0 24,0 0,0 0,0 48,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrT 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,5 0,0 -0,4 0,0 1,1 17,0 0,0 0,0 40,7

P1 Parkplatz Gewerbe LrT 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,2 -15,9 -0,2 0,0 5,1 -10,0 0,0 0,0 39,1

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrT 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,9 -2,8 -0,4 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 34,1

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrT 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,9 -2,8 -0,4 0,0 2,7 14,0 0,0 0,0 32,1

E3 Ladezone LrT 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -13,4 -0,2 0,0 6,9 -9,0 0,0 0,0 30,0

L3 Lieferverkehr1 LrT 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,2 -1,0 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 29,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrT 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,2 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 29,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrT 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,0 -9,0 0,0 0,0 29,0

E2 Ladezone (klein)2 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 10,0 -9,0 0,0 0,0 22,4

E1 Ladezone (klein)1 LrT 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 5,7 -9,0 0,0 0,0 20,0

Q1 Abluftventilator1 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -9,7 -0,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,4

Q3 Abluftventilator3 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,8

Q2 Abluftventilator2 LrT 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,8

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrT 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 66 -47,3 -1,5 -15,9 -0,2 0,0 4,7 -9,0 0,0 0,0 15,3

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrT 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,3 -0,6 0,0 14,4 -9,0 0,0 0,0 14,0

Q6 Splitgerät2 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Q8 Splitgerät4 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q7 Splitgerät3 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q10 Splitgerät6 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -5,7 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q9 Splitgerät5 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,4

Q11 Splitgerät7 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrT 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,2

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrT 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,7 -22,2 -0,5 0,0 12,6 -9,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrT 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -5,8 -0,6 3,5 1,5 0,0 0,0 0,0 10,3

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrT 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -21,9 -0,5 0,0 12,1 -9,0 0,0 0,0 10,1

F1 Freisitzbereich LrT 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,6 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,9 -1,1 0,0 0,0 8,3

Q5 Splitgerät1 LrT 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 2,1

L2 Parkverkehr Gewerbe LrN 72,2 165,8 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,6 -1,0 -0,3 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0 38,5

L1 Tiefgaragenzufahrt/ -ausfahrt (Ebene) LrN 66,3 42,5 0,0 0,0 0,0 35 -41,8 -1,5 0,0 -0,4 0,0 1,1 14,8 0,0 0,0 38,4

L1.2 TiefgaragenAusfahrt (Rampe) LrN 68,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,9 -2,8 -0,4 0,0 2,7 11,8 0,0 0,0 31,9

L1.1 Tiefgaragenzufahrt (Rampe) LrN 66,0 20,5 0,0 0,0 0,0 53 -45,4 -1,9 -2,8 -0,4 0,0 2,7 11,8 0,0 0,0 29,9

P1 Parkplatz Gewerbe LrN 109,5 1121,1 0,0 0,0 0,0 71 -48,0 -1,2 -15,9 -0,2 0,0 5,1 -20,0 0,0 0,0 29,1

Q1 Abluftventilator1 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 152 -54,6 0,0 -9,7 -0,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,4

Q3 Abluftventilator3 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,8

Q2 Abluftventilator2 LrN 80,3 0,0 0,0 0,0 151 -54,6 0,0 -12,5 -0,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 17,8

Q6 Splitgerät2 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 142 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Q8 Splitgerät4 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q7 Splitgerät3 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 143 -54,1 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q10 Splitgerät6 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 144 -54,2 0,0 -5,7 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,4

Q9 Splitgerät5 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,5 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,4

Q11 Splitgerät7 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 145 -54,2 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,2

Q12 Splitgerät8 LrN 70,0 0,0 0,0 0,0 146 -54,3 0,0 -5,6 -0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 11,2

Q4 Abluftventilator4 LrN 66,1 0,0 0,0 0,0 147 -54,3 0,0 -5,8 -0,6 3,5 1,5 0,0 0,0 0,0 10,3

Q5 Splitgerät1 LrN 74,0 0,0 0,0 0,0 137 -53,7 -1,5 -23,1 -0,5 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 2,1

E1 Ladezone (klein)1 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 66 -47,3 -2,8 -22,1 -0,3 0,0 5,7 0,0

E2 Ladezone (klein)2 LrN 95,8 72,4 0,0 0,0 0,0 81 -49,2 -2,9 -22,0 -0,4 0,0 10,0 0,0

E3 Ladezone LrN 98,8 149,1 0,0 0,0 0,0 80 -49,1 -2,9 -13,4 -0,2 0,0 6,9 0,0

F1 Freisitzbereich LrN 75,8 104,3 4,6 3,0 0,0 134 -53,6 -3,1 -21,6 -0,6 0,0 4,9 0,0

L3 Lieferverkehr1 LrN 85,2 165,8 0,0 0,0 0,0 52 -45,3 -1,2 -1,0 -0,3 0,0 1,1 0,0

L4.1 Lieferverkehr2 (E) LrN 81,9 77,2 0,0 0,0 0,0 38 -42,5 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 1,0 0,0

L4.2 Lieferverkehr2 (R) LrN 78,9 19,4 0,0 6,0 0,0 66 -47,3 -1,5 -15,9 -0,2 0,0 4,7 0,0

L4.3 Lieferverkehr2 (A) LrN 83,3 106,9 0,0 0,0 0,0 99 -50,9 -1,7 -22,2 -0,5 0,0 12,6 0,0

L5.1 Lieferverkehr3 (E) LrN 82,7 93,1 0,0 0,0 0,0 37 -42,2 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 1,1 0,0

L5.2 Lieferverkehr3 (R) LrN 79,0 19,8 0,0 6,0 0,0 80 -49,1 -1,6 -23,3 -0,6 0,0 14,4 0,0

L5.3 Lieferverkehr3 (A) LrN 82,6 91,9 0,0 0,0 0,0 106 -51,5 -1,7 -21,9 -0,5 0,0 12,1 0,0
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3052, Dresden Altstadt II Nr. 33, 

Nicolaistraße

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Variante 2

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Zeit Name des Zeitbereichs

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

l oder S m,m² m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 

Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 

S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

Cmet dB Meteorologische Korrektur

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Anlage 2.5 

 

Gebäude- / Rasterlärmkarten 
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Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel 

und Lärmpegelbereiche 
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